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PROJEKT BUDOWL
Remont elewacji wraz z dociepleni

vigen
czak a idraiiia racji
chitektoniczno - Budow anej

Dz. nr 95/1, 95/2, 99/1,98 obreb nr 27 Srédmiescie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 207 poz 2016 z 20003 r z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Funkcja Tytul, imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
. " upr. bud. nr
Projektant mgr inz. arch. 37/07/DOIA
Ireneusz Jurkiewicz specjalnosé 28.05.2018r.
architektoniczna "
upr. bud. nr
Projektant mgr inz. arch. AU - F2/188/81
Iwona Dziedzic specjalnosé 20/06:209r.
architektoniczna




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Inwestor : Wspbinota Mieszkaniowa przy ul. Adama Pluga 9@ w Watbrzychu

Lokalizacja: Watbrzych, ul. Adama Pluga 9, Dz. nr 95/1 obreb nr 27 Srédmiescie

Temat: Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza - aktualizacja
Ip |Nazwa

r

1 | ROZDZIAL I CZESC INFROMACYINA

2 | ROZDZIAL II CzESC OPISOWA

3 ROZDZIAL III INFORMACJA W ZAKRESIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWTIA
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Inwestor : Wsp6lnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Pluga 9 w Watbrzychu
Lokalizacja: Watbrzych, ul. Adama Pluga 9, Dz. nr 95/1 obreb nr 27 Srédmiescie
Temat: Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza - aktualizacja
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Dziedzic
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr AU-F 2/188/81,

jest wpisana na liste czlonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0178.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2018 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

DS-0178-A856-D216-9Y7D-2583

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac. nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wiaéciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Remont elewac)i wraz z dociepleniem &cian zaplecza — Walbrzych, ul. A. Pluga 9
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- renowacji stolarki drzwiowej zewngtrznej (elewacja tylna);

- wymianie stolarki okiennej w obrebie klatki schodowej oraz pomieszczen piwniczaych
wraz z montazem krat w swietle otwordw okiennych piwnic;

zgodnie z zakresem i w sposéb wskazany w projekcie budowlanym pn.:,, Projekt remontu
elewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza. Budynek mieszkalny wielorodzinny — ul. A.

" Pluga 9, 58-300 Walbrzych™ autorstwa mgr inz. arch. Ireneusza Jurkiewicza (branza
architektoniczna) z datg opracowania luty 2015 rok., stanowigcym zatacznik nr 1 do
niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 30 grudzies 2019 rok.
Zobowiazuje sie wnioskodawce do:

1. Przed wymalowaniem elewacji nalezy wykona¢ prébne wymalowanie (detal, tlo) i
zorganizowa¢ na obiekcie spotkanie z pracownikiem tut. Urzedu w celu
akceptacji kolorystyki,

2. Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac,

3. Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o
zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac albo badan,

UZASADNIENIE
Odstapiono na podstawie art. 107 par. 4 Kpa.
Pouczenie:

1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub
architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 w/w ustawy o
ochronie zabytkdw 1 opiece nad zabytkami).

2. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jef

doreczenia.

Oplata skarbowa: zwolniono na podstawie art.2 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. 0
oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz, U.Nr 225, poz. 1635).
Z up. Dalnosiaskjego .
‘Wojewddzkiego Konseﬁt Zabytkow
we Wrocly

Qtrzymuja;: mige Maria Piak
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ar ¢ Etle k ¢
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- renowacji stolarki drzwiowej zewngtrznej (elewacja tylna);

- Wymianie stolarki okiennej w obrebie klatki schodowej oraz pomieszczen piwniczaych
wraz z montazem krat w $wietle otworéw okiennych piwnic;

zgodnie z zakresem i w spos6b wskazany w projekcie budowlanym pn.:,, Projekt remontu
elewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza. Budynek mieszkalny wielorodzinny — ul. A.

“ Pluga 9, 58-300 Walbrzych” autorstwa mgr inz. arch. Ireneusza Jurkiewicza (branza -
architektoniczna) z data opracowania luty 2015 rok., stanowigeym: zatacznik nr 1 do
niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 30 grudzied 2019 rok.
Zobowiazuje si¢ wnioskodawee do:

1. Przed wymalowaniem elewacji nalezy wykona¢ prébne wymalowanie (detal, tlo) i
zorganizowa¢ na obiekcie spotkanie z pracownikiem tut. Urzedu w celu
akeeptacji kolorystyki,

2. Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakoticzenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac,

3. Niezwlocznego zawiadomienia wojewbdzkiego  konserwatora zabytkéw o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w  trakeie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac albo badar, ;

UZASADNIENIE
Odstapiono na podstawie art. 107 par. 4 Kpa.
Pouczenie: |

1. Kto bez pozwolenia albo whrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub
architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 w/w ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniefszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. '

Oplata skarbowa: zwolniono na p'odstawie art2 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o

oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.Nr 225, poz. 1635).
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Watbrzych, dn, 09.07.2018r.

BIN. 6852. 75. 2018.JS

Wspélnota Mieszkaniowa
ul. Adama Pluga 9
58 — 300 Walbrzych

dot. dysponowania nieruchomoscia

Po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Architektonicznej ,,ARCH i.d” Iwona Dziedzic
z siedzibg w Walbrzychu przy ul. Boya-Zeleniskiego 49, dziatajacej w imieniu i na rzecz Wspélnoty
Mieszkaniowej przy ul. Adama Pluga 9 w Walbrzychu, Gmina Walbrzych wyraza zgode_na
czasowe zajecie dziatek o numerach ewidencyjnych 98 ( ul. Adama Pluga ), 99/1 ( ul. Nowy
Swiat ) obreb nr 27 Srédmiescie, na nastepujacych warunkach:

1. Zarzadca, tj. MZB Sp. z 0.0., na 4 tygodnie przed rozpoczeciem prac, uzyska zgode Zarzadu Drég
Komunikacji i Utrzymania Miasta, na zajecie pasa drogowego, skladajac dokumenty wymagane
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkéw zajecie pasa
drogowego ( Dz. U z 2016 poz. 1264).

2. Inwestor, tj. Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Pliga 9, zadanie inwestycyjne bedzie
realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2017r. poz. 1332 ) i BHP.

3. Inwestor po zakoriczeniu prac pozostawi w/w dziatki w stanie niepogorszonym.

4. Niniejsza zgoda jest wazna na okres 3 lat od daty wydania i traci wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania warunkow.

Zgoda wydana jest dla Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Adama Pluga 9 w Walbrzychu, na
wykonanie remontu elewacji ( bez docieplenia ) $ciany, od ul. Nowy Swiat i Adama Pluga,
budynku przy ul. Adama Phuga 9.
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Z upowaznienia Watbrzych, dnia 11 lipca 201%#5‘&%%
PREZYDENTA MIASTA | Doy Sp
WALBRZYCHA " % @
DYREKTOR

Zarzadu Drég, Komunikacji

i Utrzymania Miasta

ul. Jana Matejki 1

58-300 Watbrzych

tel. (74) 64 144 00

fax (74) 64 144 04
DR.4314.D.149-1.18

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, i 5 oraz art. 40, w zwigzku z art. 19 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) -
Dyrektor Zarzagdu Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu, dziatajgcy na podstawie
zarzadzenia Nr 911/2013 Prezydenta Miasta Watbrzychu z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie upowaznienia
Dyrektora Zarzadu Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowien i zaswiadczen w imieniu Prezydenta Miasta Watbrzycha, po rozpatrzeniu
whiosku, ktéry zlozyla Pani lwona Dziedzic, Pracownia Architektoniczna Arch i.d ul. Boya — Zelenskiego
49, 58-309 Watbrzych w sprawie wykonania remontu elewacji z dociepleniem $cian zaplecza
budynku mieszkalnego przy ul. Pluga 9 w granicach dziatek drogowych nr 98 i 99/1 obrgb 27
Srédmiescie w Watbrzychu

wyraza zgode
Wspolnocie Mieszkaniowej
ul. Pluga 9
58-300 Watbrzych

na wykonanie remontu elewacji z dociepleniem $cian zaplecza budynku mieszkalnego przy ul. Pluga

9 (dziatka nr 95/1 obreb 27 Sroédmiescie) w granicach dziatek drogowych nr 98 i 99/1 obreb 27

Srédmiescie w Watbrzychu, jako urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi i potrzebami

ruchu drogowego w éwietle art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych (Dz. U.2017.0.2222)

pod nastepujacymi warunkami:

1. Naruszona konstrukcja pasa drogowego drog gminnych w miejscu robét zostanie odtworzona
przez Wykonawce na koszt Inwestora.

2. Warunki dotyczgce odtworzenia pasa drogowego zostang okreslone przez tut. Zarzad
w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego.

3. Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robét w ciagu 2 lat od zakoriczenia robot
beda usuwane na koszt Inwestora.

4. Termin i szczegOly realizacji robét ustali¢é nalezy z tut. Zarzadem, min. 4 tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem roboét.

5. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego drogi gminnej. Celem
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu, dotgczajgc
dokumenty wymagane rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.
1481).

6. W celu uzyskania zezwolenia na realizacje w/w zadania nalezy wykaza¢ prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

7. Decyzja niniejsza wazna jest na okres 3 lat i traci swa waznos$¢ w przypadku nie dotrzymania
warunkow.

2 ZOUONOSE(Z ORYGINARLEN

are ‘a‘
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7 mailibgasiorek@zdkium.walbrzych.pl

UZASADNIENIE
Pani Iwona Dziedzic, Pracownia Architektoniczna Arch i.d ul. Boya — Zeleriskiego 49, 5811 Listopada
181B w Watbrzychu, wystgpita do Zarzadu Drog, Komunikaciji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu
o uzgodnienie planowanego remontu elewacji z dociepleniem §cian zaplecza budynku mieszkalnego
przy ul. Pluga 9 w granicach dziatek drogowych nr 98 i 99/1 obreb 27 Srédmiescie w Wail_)rzychu,
jako urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi i potrzebami ruchu drogowego W swietle art.
39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych (Dz. U.2017.0.2222).

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzgdzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest
wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjgtkowy. .

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39.
ust. 3 ustawy do wykonania planowanego remontu i docieplenia oraz osadzenia bramy w1azd_owej
(urzadzenia niezwigzane z funkcjonowaniem drogi). Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez -strong wnioskujacg wiw
warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji, przed przy_stapieniem_
do robét (do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania c_iroggma
lub potrzebami ruchu drogowego), niezbedne jest wystgpienie Wnioskodawcy zaréwno z wnioskiem
o wydanie przez zarzad drogi decyzji na ustalenie optaty za umieszczenie w pasie drogowym wlyw
urzadzen w zwigzku z przedmiotowg decyzjg oraz zezwolenia na prowadzenie robét i ustalenia
za powyzsze opfat. :

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego
w Walbrzychu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Watbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Watbrzych w terminie 14 dni od dnia dorgczenia. o

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organow
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strong
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oOznacza, iz decyzja podiega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania. '
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1.1

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8

. Podstawa opracowania
Wskazania i zalecenia przekazane przez inwestora
Wizja lokalna i inwentaryzacja elewacji budynku
Obowigzujace przepisy, normy i warunki techniczne — miedzy innymi:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 03.11.1998 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906 z pozn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z pézn. zm.)

3. Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26-09-1997r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

4. Ustawa z dn. 24-08-1991r. o ochronie przeciwpozarowe] (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, zm; Dz. U. z 2001r. Nr 113, poz. 1207; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 52, poz. 452)

5. Rozp. Min. Spraw Wewn. i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1138)

6. Norma PN-EN ISO 6946:1999+A1:2003d - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji frontowej, remont i docieplenie elewaciji zaplecza
wraz z kolorystykg budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Adama
Ptuga 9

Charakterystyka obiektu

Dane ogdlne

Dane ogolne: Budynek mieszkalny wielorodzinny — 4 kondygnacje naziemne i piwnica, zbudowany w
poczatku XX wieku o bryle prostej, kryty dachem dwuspadowym, czeéciowo ptaskim (w obrebie klatki
schodowej od strony elewacji zaplecza). Dach o konstrukcji drewnianegj, pokrycie - dachéwka ceramiczng
karpiowka ,w podwojng koronke”. Elewacja frontowa wykonczona tynkiem z elementami ozdobnymi w
postaci gzymsow, opasek okiennych, pilastrow oraz stupkéow wykonanych w tynku. Cokot o zmiennej
wysokosci wykonany w tynku. Wejécie do budynku od strony elewacji frontowej za posrednictwem pieciu
betonowych stopni. Czes¢ elewacji frontowej lekko rozcztonkowana - wysunieta przed lico $ciany Budynek
stanowi element narozny pierzei ulicy. Od strony zaplecza bryta budynku prosta, z nieznacznym
wysunigciem przed zasadnicze lico $ciany klatki schodowej. Elewacja zaplecza wykonczona tynkiem z
cokotem wykoriczonym tynkiem. Na elewacji zaplecza wejscia do budynku z poziomu gruntu.

Budynek na rzucie prostokgta, w technologii tradycyjnej murowanej z cegty. Strop kondygnacji piwnicy oraz
schody i ich spoczniki masywne, zelbetowe. Stropy kondygnacji mieszkalnych drewniane. Sciany
zewnetrzne kondygnaciji mieszkalnych z cegty o gruboéci 62. Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne gruboséci 42
cm. Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Strefa klimatyczna budynku — 11

Stan techniczny.

Elewacja frontowa - Elewacje budynku aktualnie z licznymi uszkodzeniami w postaci odparzonego tynku,
ubytkéw i uszkodzen tynkéw w tym takze uszkodzenia elementéw ozdobnych, czesciowo znieksztatcone
profile elementow ozdobnych gzymséw, opasek. Stolarka okienna piwnic w wiekszoéci zuzyta,
zdekompletowana, otwory okienne piwnic zablokowane dykts. Stolarka drewniana drzwi wejsciowych od
strony zaplecza ze $ladami zuzycia — zluszczone i przetarte kolejne warstwy malarskie, czgsciowo wytarty
materiat drzewny. Rury spustowe, rynny, w stanie dobrym. Na elewacji frontowej elementy obrobek
blacharskich — okapniki, pokrycia gzymsow — zuzyte w stanie technicznym dostatecznym. Na elewacji tylnq’
okapniki w wigkszosci ceramiczne, z wieloma uszkodzeniami. Na elewacji zaplecza cokotu elewacji
zaplecza — widoczne powierzchnie pokryte warstwa glonéw i zabrudzenia.

Infrastruktura _ o
Infrastruktura techniczna obiektu nie ulega zmianie. Nie zachodzi kolizja projektowanej elewacji z istniejacg

infrastrukturg warunki od poszczegdlnych wiascicieli sieci pozostaja bez zmian.

Dane z zakresu ochrony terenu o o
Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej — podlega ochronie i wymaga uzgodnienia z

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
Informacje z zakresu zagrozen dla Srodowiska _ - o .
Projekt nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu i otoczenia.

Dane dodatkowe
Zakres i charakter projektowanego remontu nie powoduje koniecznosci wykonania rob6t konstrukeyjnych.

. Klasyfikacja pozarowa budynku
Kategoria zagrozenia ludzi -ZL IV
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Klasa odpornoéci ogniowej budynku -"c"
e gldwna konstrukcja noéna - min. odporno$¢ ogniowa R 60
e konstrukcja dachu - min. odporno$¢ ogniowa R 15
e stropy - min. odporno$¢ ogniowa REI 60
= $ciana zewnetrzna (niekonstrukcyjna) - min. odporno$¢ ogniowa El 15
= §ciana wewnetrzna (niekonstrukcyjna) - min. odporno$é ogniowa El 15
» przekrycie dachu - min. odpornoéé ogniowa RE 15
e Sciany oddzielajgce mieszkania
od drog komunikacji ogolnej - min. odporno$¢ ogniowa EI 30
R —nosnosc ogniowa (w minutach)
E  —szczelnosé ogniowa (w minutach)

| —izolacyjno$é ogniowa (w minutach)
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
» Dopuszcza sig ocieplenie sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia
1995 ., 0 wysokosci do 11 kondygnacji wigcznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w
Sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.)

1.8. Ochrona cieplna
Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta Uk przegrod zewnetrznych obliczona zgodnie z wymogami PN-EN
ISO 6946:1996+A1:2003 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania powinna wynosi¢, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75/02 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Sciany zewnetrzne
stykajgce sie z powietrzem zewnetrznym,
niezaleznie od rodzaju éciany: Ukmax < 0,30 [W/m2xK] dla t > 16°C,

Zgodnie z przywotanymi wymaganiami oraz audytem energetycznym dostarczonym przez inwestora projektuje
sie wykonanie nastepujacych izolacji termicznych

$ciany zewnetrzne elewacji zaplecza styropian EPS 200 o grub. 12 cmi
od gornego poziomu cokotu wsp. przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK

1.10 Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Opracowania ma na celu uzyskanie prawidiowe] estetyki elewacji frontowej i prawidtowych parametrow
izolacyjnosci cieplnej $cian zewnetrznych od strony zaplecza.

W tym celu projektuje sie remont elewacji frontowej — wykonczonej tynkiem.

Projektuje sie takze ocieplenie Scian zewnetrznych elewaciji zaplecza od poziomu cokotu przy uzyciu metpdy
lekkiej mokrej w technologii bezspoinowego ocieplenia $cian. Przewidziano uzycie jako materiatu
termoizolacyjnego styropianu. ] )
W trakcie prac nalezy takze wykonaé prace towarzyszace, uzupeiniajgce wykonanie prac zasadniczych f]
wymiana obrébek blacharskich i podokiennikéw od strony elewacji frontowej, wyr_r_:iana ‘okapnl'kow
ceramicznych od strony elewacii tylnej, renowacja drzwi wejsciowych od strony elewacji tylnej, wymiana
zdekompletowanej stolarki okiennej piwnic na okna pcv w kolorze biatym, wymiana stolarki okiennej klatki
schodowe] od strony zaplecza na §lusarke pcv w kolorze biatym. W trakcie prac przewidziano demontaz na
elewacji frontowej elementow metalowych po przytgczu elektrycznym zewnetrznym.

W projekcie ocieplenia écian przyjeto kolorystyke z wzornika kolorow Mitech VIP Collection firmy Mitech i
materialy systemu bezspoinowych ociepleri Mitech, proponowane kolory opisane zostaty na rysunkach
elewacji. Parametry techniczno - fizyczne i mechaniczne w przypadku przyjecia systemu innej firmy
(komponentéw materiatowych) nie mogg by¢ gorsze od zatozonych.

Elewacje frontowe - elewacje frontowe nie podlegajg ociepleniu przy uZyciu‘ piyt styropianowych. Jednakze
nalezy wykona¢ remont tynkow. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac do.kumentac_Jq,f fotograﬁc;nq i
rysunkows elementow ozdobnych tynku oraz profili gzymséw. Skué catosé ty_nkow. W mle;sc_ach gdzie na
$cianach widoczne byly obszary pojawienia sie pleéni i mchu, powierzchnig na}ezy pokry¢ preparatem
grzybobdjczym np. Caparol Capatox. Stabe, wilgotne i zasolone spoiny nalezy usungé. Zbity tynk nalgzy musi
zosta¢ natychmiast usunigty. Oczy$ci¢ mur szczotkg lub sprezonym powietrzem i dokona¢ oceny
mykologicznej stanu odstonietych écian. W razie konieczno$ci osuszy¢ $ciany a nastepnie pokryé preparatem
grzybobojczym. ) ) . .
W obrgbie cokotu wykona¢ warstwe z tynku wodoszczelneg. Wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne i
odtworzy¢ elementy sztukaterii i gzymsow w tynku. Wykorczy¢ powierzchnie zewnetrzng gtadzig szpachlgwa
Mitech Outside Mas a nastgpnie pomalowaé¢ dwukrotnie farbg Mitech FSIR na kolory zgodnie z czescig
graficzna. Istniejace okapniki okienne oraz obrobki blacharskie gzymséw z blachy ocynkowanej zdemontowac |
zamontowac¢ nowe elementy z blachy tytanowo-cynkowe;j.
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Elewacja zaplecza - cokét - Sku¢ catosé tynkéw. W miejscach gdzie na $cianach widoczne"‘ﬁmzb% ry
pojawienia sig pleéni i mchu, powierzchnie nalezy pokryé preparatem grzybobéjczym np. Caparol Gapa K,
Stabe, wilgotne i zasolone spoiny nalezy usungé. Zbity tynk nalezy musi zosta¢ natychmiast usuniety. Oczyscié 7>
mur szczotkg lub sprezonym powietrzem i dokonaé oceny mykologicznej stanu odstonietych $cian. W razie
konieczno$ci osuszy¢ sciany a nastgpnie pokryé preparatem grzybobdjczym. Uzupeini¢ wykute spoiny. W
obrebie cokotu wykonaé¢ warstwe z tynku wodoszczelnego. Wykonczyé powierzchnie zewnetrzng gladzg
szpachlowg Mitech Outside Mas a nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg Mitech FSIR na kolory zgodnie z
czescig graficzng.

Sciany zewnetrzne elewacji zaplecza powyzej cokotu — Sku¢ cato$é tynku na elewacjach zaplecza. W
miejscach gdzie na $cianach widoczne byly obszary pojawienia sie plesni i mchu, powierzchnie nalezy pokry¢
preparatem grzybobojczym np. Caparol Capatox. Stabe, wilgotne i zasolone spoiny nalezy usungé. Zbity tynk
nalezy musi zosta¢ natychmiast usuniety. Oczy$ci¢ mur szczotka lub sprezonym powietrzem i dokonaé oceny
mykologicznej stanu odstonietych $cian. W razie koniecznoéci osuszyé $ciany a nastepnie pokryé preparatem
grzybobojczym Caparol Capatox. Uzupetnic wykute spoiny. Wykonaé ocieplenie styropianowym plytami
termoizolacyjnymi EPS 200 o grubosci 12 cm $cian kondygnacji mieszkalnych od gornej krawedzi cokotu.
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy dodatkowo zamocowacé przyklejone ptyty styropianowe kotkami do
ocieplen w ilosci 5 szt na plyte w czesciach naroznikowych (strefa szerokosci 1,2 m od naroznika sciany) i w
ilosci 2 szt/plyte na pozostalych powierzchniach przy zakiadanej wielkosci ptyt 100 x 50 cm. Na
powierzchniach oéciezy okiennych i drzwiowych projektuje sie ocieplenie ptytami z styropianowymi EPS 200 o
grubosci 3 cm. Po zamocowaniu warstwy ocieplenia wykonaé warstwe zbrojacg z uniwersalnego kleju do
systemow ocieplert Mitech KO a nastepnie warstwe wykoriczeniowg z zewnetrznej gtadzie szpachlowej Mitech
Outside Mas. Powierzchnie malowa¢ dwukrotnie renowacyjng farbg silikonowg Mitech FSI R na kolory zgodnie
Z czescig graficzng.

Uwaga: Aby uzyskaé poprawny profil gzymsu na elewaciji od strony ulicy Nowy Swiat w narozniku tej elewacji i
elewacji zaplecza przewidziano sfazowanie warstwy ociepleniowe] ze styropianu pod katem 45°.

Dopuszczalna jest takze, (zaleznie od decyzji wspdinoty) rezygnacja z ocieplenia $cian zaplecza styropianem.
W takiej sytuacji nalezy po skuciu tynku i przygotowaniu powierzchni muru wykonaé tynki cementowo-
wapienne jak na elewacji frontowej, odtwarzajgc elementy ozdobne wykonane w tynku. Powierzchnie
wykofczyé przy uzyciu zewnetrznej gfadzi szpachlowej Mitech Outside Mas. Powierzchnie malowac
dwukrotnie renowacyjng farbg silikonowg Mitech FSI R na kolory zgodnie z czeécig graficzng. Zmiang takg
nalezy traktowac jako odstepstwo nieistotne od projektu.

W trakcie prac na elewacji zaplecza wymieni¢ okapniki ceramiczne na nowe w z plytek okapnikowych
ceramicznych mrozoodpornych w kolorze brgzowym o wielkoéci dostosowanej do pogiebionych wnek
ckiennych.

Drzwi wej$ciowe — elewacja tylna — Wykonaé renowacje drewnianych drzwi wejsciowych — oczysci¢, usungé
resztki malatury, uzupetni¢ ubytki, wykonaé niezbedne uzupetnienia i naprawy i malowac farbg olejng do
elementow zewnetrznych drewnianych w kolorze bragzowym.

Okna klatki schodowej — elewacja zaplecza — projekiuje sie wymiang okien klatki schodowej na slusarke
okienng PCV w kolorze biatym o wspdfczynniku przenikania Umax mniejszym lub réwnym 1,7 W/(m2 - K),
zgodnie z czescig graficzng.

Okna piwniczne — projektuje sie wymiane okien piwnicznych (zdekompletowanych i uszkodzonych) na nowe z
pcv w kolorze biatym oraz montaz krat w kolorze szarym jak pokazano w czgsci graficznej.

Kraty okienne na elewacji zaplecza — oczyscié a nastepnie dwukrotnie pomalowac.

Kratki wentylacyjne — zdemontowac istniejgce kratki wentylacyjne i wymieni¢ na nowe.

1.11 Zakres prac

Demontaze, prace przygotowawcze .
Demontaz istniejgcych okapnikéw i obrobek gzymsow z blachy w otworach okiennych od strony elewacji
frontowej. Demontaz okapnikéw ceramicznych okien elewacji zaplecza. Demontaz krat. Demontaz okien
piwnicznych i okien klatki schodowej. Skucie luznych i odspojonych tynkéw. Oczyszczenie powierzchni i
przygotowanie do dalszych robot. Naprawa miejscowo uszkodzonych tynkéw. Demantaz kratek wentylacyjnych
nasciennych. Oczyszczenie krat. Demontaz rur spustowych i rynien.

Roboty zasadnicze ) . )

Uzupetnienie tynkéw i odtworzenie elementéw ozdobnych elewacji frontowej w tynku, wykonanie warstwy
wykonczeniowej tynku. Wykonanie ocieplenia elewacji zaplecza budynku w techqolo_gn bso z pracami
uzupetniajgcymi. Renowacja stolarki drzwi wejéciowych elewacja tylna, wymiana stolarki okiennej piwnic i klatki

schodowej.

Roboty wykonczeniowe _ ) ‘ )
Zamontowanie nowych okapnikow z blachy tytan cynk i obrobek blacharskich z blachy tytan cynk na elewacji

frontowej. Zamontowanie nowych okapnikow ceramicznych na elewacji z;_qp[ec:zg. Zaioien]e now'ych kratek
wentylacyjnych. Montaz zdemontowanych rur i rynien spustowych na elewacji tylnej. Malowanie tynkow.

Opracowat
Ireneusz Jurkiewicz
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Il. INFORMACJA NT. PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA -, BIOZ”

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres 58-300 Watbrzych, ul. Adama Ptuga 9
dz. nr 95/1

Gmina Miejska Watbrzych, obreb 27 Srodmiescie
nr jedn. ewid. 022109_1.0027 95.1

Inwestor Wspodlnota Mieszkaniowa
Adama Ptuga 9, 58-300 Watbrzych

Sporzadzajacy informacje dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia projektant:

mgr inZ. arch. Ireneusz Jurkiewicz

ul. Stowackiego 19/4, 59-300 Lubin

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen - 32/07/DOIA
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Zakres robét B 1D

Remont elewacji frontowej — wykonczonej tynkiem. Ocieplenie &cian zewnetrznych elewéﬂﬁﬁggﬁ a od
poziomu cokotu przy uzyciu metody lekkiej mokrej w technologii bezspoinowego ocieplenia S&in. e
towarzyszgce i uzupetniajgce wykonanie prac zasadniczych tj wymiana obrébek blacharskich i podokiétiik
wymiana okapnikow ceramicznych, renowacja drzwi wej$ciowych od strony elewacii tylnej, wymiana stolarki
okiennej piwnic oraz okiennej klatki schodowej. Demontaz na elewacji frontowej elementow metalowych po
przytaczu elektrycznym zewnetrznym.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

w obrebie przedmiotowe] dziatki znajduje sig tylko przedmiotowy budynek — IV-kondygnacyjny z piwnicg
(wnelo_rodzmny, mieszkalny — Ptuga 9) — czesciowo stykajacy sie z budynkiem, Il-kondygnacyjnym (Piuga 9A)
zlokalizowanym na sgsiedniej dziatce (- dz. nr 95/2). Dziatka po obrysie przedmiotowego budynku.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Dziatka po obrysie budynku. Projekt przewiduje umieszczenie ocieplenia od strony elewacii zaplecza w obrebie
dziatki sgsiadujacej w terenie otaczajgcym bezposrednio budynek.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonaé ogrodzenie terenu budowy
tymczasowym ogrodzeniem, ktére zabezpieczy teren wykonywania prac budowlanych przed dostepem oséb
postronnych. Umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze z informacjg o zakazie wstepu na teren budowy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie wykonywania prac budowlanych wokét budynku ustawione zostanie rusztowanie. Rusztowanie
nalezy zabezpieczyC przed dostgpem o0sob postronnych. Pracownicy wykonujacy prace budowlane bedg sie
znajdowali na rdznych wysokosciach — wystepuje zagrozenie upadkiem z wysokosci. W sgsiedztwie
rusztowania beda wykonywane prace przygotowawcze — mieszanie zapraw wykonywane przy uzyciu
elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym, transport materiatow i ludzi w
sgsiedztwie rusztowania — zagrozenie przedmiotami lub ludZzmi spadajgcymi z rusztowania. Na rusztowaniach
wykonywane bedg prace remontowe, dociepleniowe i tynkarskie takze z uzyciem elektronarzedzi — wiercenie
otworéw — zagrozenie porazeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Na terenie budowy zlokalizowany zostanie kontener zaplecza budowy - lokalizacja cséb nadzoru nad robotami
oraz w celu zapewnienia potrzeb socjalnych pracownikow.

Roboty remontowe, dociepleniowe i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do robot remontowych, tynkarskich i dociepleniowych powinien znajdowaé sie ponizej obrabianej
powierzchni. Wykonywanie rob6t remontowych, tynkarskich i dociepleniowych z drabin przystawnych jest
zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia. Osoby wykonujgce
montaz i demontaz rusztowarn oraz ruchomych podestow roboczych powinny posiadaé odpowiednie,
wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na stabilnym podiozu, z wyprofilowanym spadkiem
umozliwiajgcym odplyw wod opadowych. Rusztowania powinny zosta¢ zakotwione do $cian konstrukcyjnych
budynku zgodnie ze sztukg budowlang, jezeli jest wykonane z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i
posiadaé instalacje pioruchronows. Rusztowania muszg posiadac wszystkie przewidziane elementy
zabezpieczajgce np. burty, barierki, siatki.

Roboty na wysokosci ) o )
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sig na wysokosci co najmniej 1 m od podiogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane
w poziomie stanowisko pracy na wysoko$ci powinno mie¢ zapewnione mocowanie kor)cpwkl linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wyokosci _okoio 1.5
m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Diugosc¢ linki bezpieczeristwa, szelek bezpiecznstwa nie

powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Roboty ciesielskie ‘ o . . _
Ciesle powinni byé wyposazeni w zasobniki na narzgdzia reczne uniemozliwiajace wypadanie nglrzedm oraz nie
utrudniajgce swobody ruchu. Podawanie recznie w pionie dtugich przedmlotoyv, _desek. piyt, pall_Je_st dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczgcy co najmnig] 3 osoby.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do reallzg‘épe_[
szczegoblnie niebezpiecznych ""@é&@é}

Przed przystapieniem do realizacji docieplenia i remontu elewacji pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

* Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach.

* Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp.

* Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp obstugi urzadzen i elektronarzedzi, ktorym bedg sie
postugiwali.

* Przed wyjSciem na roboty pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu bhp na indywidualnym
stanowisku przez kierownika budowy.

* Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony §rodowiska i utylizacji odpadéw przy realizacji
budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dostep do rusztowan nalezy zabezpieczyé przed dostepem osob postronnych.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w widoczny sposoéb.

Na rusztowaniach powinny sie znajdowaé¢ oznakowane w sposob widoczny zejscia.

Ztacze kablowe winno znajdowac¢ sie na terenie budowy i posiadaé wytgcznik umozliwiajgcy awaryjne
wytgczenie doptywu energii elekirycznej.

Na terenie budowy drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowaé z urzadzeniami
stuzgeymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, sktadowane materialy itp.).

Nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia w oparciu o powyzszg informacje Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:
mgr inz arch. Ireneusz Jurkiewicz
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krata w kolorze szarym ) . krata w kolorze szarym biatym p fym
projektowana $lusarka
okienna pcv w kolorze biafym,
krata w kolorze szarym
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krate oczyscic i krate oczyscic |
dolns krawed e pomalowaé na — pomalowac na - ]
olna Kraw a rzwiowa _ | kolor szary kolor szal P
ocieplenia - géma —  wykonaé renowacje 4 ar € hijigg e k t )
krawedz cokofu projektowana Slusarka mgr inz. ziedzic
— okienna pcv w kolorze biafym, apr budowlan U-F 2/188/81
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UWAGA: Na elewacji zaplecza wymienié¢ okapniki ceramiczne na
nowe ceramiczne, mrozoodporne w kolorze brazowym dostosowane
kolor V-825 wg wzomika Mitech VIP 2014 do poglebionej wneki okiennej
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TEMAT: REMONT ELEWACJI | DOCIEPLENIE BUDYNKU BRANZA

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ARCHITEKTURA
TYTUE ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWO- FAZA
RYSUNKU: ZACHODNIA - INWENTARYZACJA P.B.
ADRES: WALBRZYCH, UL. PLUGA 9 ?Kﬁ‘lﬁé
INWESTOR: Wspélnota Mieszkaniowa NR RYS.

58-300 Watbrzych, ul. Adama Pluga 9 8
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MGR INZ. ARCH. IRENEUSZ JURKIEWICZ | 32/07/DOIA




e

I
REMONT ELEWACJI ELEWACJA ZAGHODNIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO Inwentaryzacja, skalg1,; 100
WIELORODZINNEGO i

< et N\
Peg, Az
a7 ¢

ARCHITEKTURA PROJEKT - arch. Jurkiewicz Ireneusz

p 58-300 Lubin, ul. Stowackiego 19/4 Drla
tel. 669 645 652, ireneusz.jurkiewicz@gmail.com 02.2015
TEMAT:  REMONT ELEWACJI | DOCIEPLENIE BUDYNKU BRANZA
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TYTUL ELEWACJA ZACHODNIA FAZA
RYSUNKU: INWENTARYZACJA P.B.
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TEMAT: REMONT ELEWACJI | DOCIEPLENIE BUDYNKU BRANZA

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ARCHITEKTURA
TYTUL SCHEMATY OKIEN FAZA
RYSUNKU: P.B.
ADRES: WALBRZYCH, UL. PLUGA 9 E;K‘:le
INWESTOR: Wspdinota Mieszkaniowa NR RYS,

58-300 Watbrzych, ul. Adama Pluga 8 11
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA L PRAW. PODPIS

MGR INZ. ARCH. IRENEUSZ JURKIEWICZ 32/07/DOIA




Remont elewacji wraz z dociepleniem écian zaplecza — Watbrzych, ul. A. Pluga 9

OCHRONA CIEPLNA - wspoitczynniki przenikania ciepta dia
Wspétczynniki przenikania ciepta
ocieplanych przegréd

1. Sciana zewnetrzna zaplecza 32 cm

warstwa d A R=d/A

[m] [W/mK] [m?KIW]
1. Jtynk cienkowarstwowy ~ 0,003 0,82 0,004
2. |styropian EPS 200 0,120 0,036 3,333
3. |cegla 0,620 0,700 0,886
4. jtynk cem-wap 0,030 0,82 0,037
Rn=ZR = 4,259
Rsi= 0,13 Rse = 0,04 Rt= 4,429

U= 0,226 AUf =0,001 AUo = 0,00

Uk = U+ AUf+ AUo = 0,227 WI/m?*K < 0,30 Wim?K dat, >16°

Uwaagi;
1. Zaprojektowane przegrody zostaty obliczone wg PN-EN SO 6946 i spetniajg wymagania ckreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
z pozniejszymi zmianami).



