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poziom posadzki piwnicy

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlanych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej ;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi
w czes$ci opisowej ;

4. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ z inwestorem i
projektantem ;

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywaé zgodnie
z zaleceniami producenta ;

6. W przypadku stwierdzenia rozbierznosci w wymiarach przerwaé
prace i skontaktowac sie z projektantem ;

7. Wszystkie elementy stalowe oczysci¢ do trzeciego stopnia

czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie ;

MEW Projektowanie Konstrukcyjne

ul. Broniewskiego 13 tel.: +48 601 710 373

58-309 Watbrzych e-mail: mw.pojektowanie@yahoo.com et
OPRACOWAL: inz. Mateusz Czerwinski
PROJEKTOWAL: mgr inz. Wojciech Czerwinski
INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodlegtosci 77

w Watbrzychu

OBIEKT: budynek przy ul. Niepodlegtosci 77 w Watbrzychu
TYTUL RYSUNKU: rysunek wykonawczy podpory pod belki wzmacniajgce, szczegdt C
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