PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 64 54

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

na budowe instalacji gazowej w czesSciach wspdlnych w  budynku
mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Tunelowej nr 6 W
Waltbrzychu - kubatura budynku —3.110 m3

kategoria budynku — XIlI

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Tunelowa nr 6
dz. nr 37 obreb nr 40 Podgérze

inwestor - Wspélnota Mieszkaniowa
Tunelowa nr 6 w Watbrzychu

branza - instalacyjna

data opracowania - 22 listopada 2021 .
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Watbrzych dnia 22 listopada 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3D ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity poz. 1333 z 2010 r. z p6Zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany na:
budowe instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku przy ulicy Tunelowej nr 6 w

Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowjazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Zaswiadczenie
¢ onumere weryfikacyinym:
DO$-SVP-GRY-WL7 *

Pan Jan Barbierik 0 numerze ewidencyjnym DOS/80/1486/01

adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnosiaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnsj.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolncslgskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu s3
réwnowazne ped wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasner¢eznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pormoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej 1zby Inzynieréw Budowniciwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okrggowe] lzby inzynierdw
Budownictwa.
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Uchwala nr ..17../2021

Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomosci nr 6 przy ul. Tunelowa w Walbrzychu
polozonej na dzialce nr 37 obreb 40 Podgérze :

podjetej na zebraniu Wspélnoty Mieszkaniowej w dniu .........., Laosiesianiesnsasnsnrssrasassrse 2021r.
i w drodze indywidualnego zbierania gloséw w dniach........... 1(23140 ................. 2021r.

W sprawie opracowania dokumentacji pro jektowo-kosztorysowej

Na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnoéei lokali (.t. Dz.U. 22020 r. poz.

532) whasciciele uchwalajg co nastepuje:

1. Wspélnota Mieszkaniowa decyduje o opracowaniu  dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na V;ﬁ%ﬁq instalacji gazowej w czgéciach wspdlnych nieruchomosci wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe, - '

2. Upowazniaja MZB Sp. z 0.0."do  spisania umowy z firmg Ustugi Budowlane i Handel,
Projektowaii;ie, Kierowanie, Doradztwo; Jan Barbierik; ul. Witosa 64; 58-306 Walbrzych,
ktbrej kwota oferty wynosi 750,00 zI. brutto, ptatne z funduszu remontowego.

3. Wspé}w‘la‘é,c;iciele nieruchomosci udzielaja petnomocnictwa Panu Janowi Barbierik do

: dysponowéﬁia nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu ustawy ,,Prawo

budowlané” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badZz zgloszenia robét
budowlanych oraz zatatwienia wszelkich formalnodci zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego (chodnika/jezdni). _

4. Wspélnota Mieszkaniowa upowaznia MZB Sp. z 0.0, do przeprowadzenia konkursu ofert

na wykonanie prac zwigzanych z wymiang instalacji gazowe;j.

Uchwata obowigzuje z dniem podjecia.

Uchwata zostala l%tha udzialem w wysokosci:

- za glosowato ﬁ ....... %

- przeciw glosowato ...>........ %

- wstrzymalo si¢ od gloséw ... 7...... %

Stwierdza sig, Ze uchwata zostata podjeta/nie-podjeta
Podpisy wiascicieli verte w karcie glosowania
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Watbrzych, dnia 22 listopada 2021 r,

UZGODNIENIA

Dokonano uzgodnienia lokalizacji gazomierzy na
klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy
Tunelowej nr 6 w Watbrzychu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 71 364 94 00

Sekcja Obstugi Klienta w Watbrzychu
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych
tel. 71 364 94 00

e-mail: wroclaw@psgaz.pl

Nasz znak: S001/0000061547/00001/2021/00001 korekta

zmiana pkt. 8

WSPOLNOTA MIESZKANIOWAPRZY UL.
TUNELOWEJ NR 6 W WALBRZYCHU

ul. Tunelowa 6
58-303 Waltbrzych

Watbrzych, 02.07.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:‘ekgszej niz 10 m>/b/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m™/h.

W odpowiedzi na whiosek z dnia 02,07.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

zm.), wydaje sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzgj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symibol E
2. Miejsce przyigczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres: Watbrzych, ul. Tunelowa 6
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzeii gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzer Moc urzgdzen
(kW] Iszt] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa 10 6 60
Kociot gazowy dwufunkcyjny 20 6 120
(c.0./c.w.)
taczna moc [kKW] 180

. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5:1. Moc przytaczeniowa 11.0 [m3/h].

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 13380 [ma.lrok}

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej.

6.1. Gazocigg niskiego ci$nienia

6.2. Materiat: PE100/17.6, DN 160 [mm]

6.3. Lokalizacja: Watbrzych_Gdyriska_\W_nc

Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjriej: minimaine: 1,75 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw

Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Stédmiescia, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad we Wroctawiu zgéd wiascicieli dziatek, przez ktére

przebiega¢ bedzie gazociag/przylgcze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji

przylaczenia 18 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.
22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przytaczenia s wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25 Klauzule:

25.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Zaklad we
Wroctawiu, kidrych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

25.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentadji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiazan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 8, 9 (z wytaczeniem zmiany lokalizagji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokos¢ optaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w te] Umowie.

25.3. Projekt instalagji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Klienta zwiazane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z o0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji kiérych niezbgdne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajgoego sie terytorialnie w calosci lub czesci, PSG sp.
z o.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnoéci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umow o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych
w  szczegdlnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje wazno$é Warunkéw przylaczenia.

25.8. Wiiosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowe] PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Do montazu gazomierzy niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:
- uchwytow eliminujgcych przenoszenie naprezenia, z instalacji gazowej na urzgdzenia pomiarowe,
- szafek na gazomierze wykonanych z materiatu co najmniej trudnozapalnego, z otworami wentylacyjnymi

Niniejsze warunki przytaczenia anulujg warunki znak S001/000061547/2021 z dni 26.03.2021 .

L.p. PoD Kod kreskowy
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INFORMACJA
dotvczaca zasad postepowania oraz warunkow technicznych na okolicznosé realizacji
planowanei przebudowy instalacii gazowei w budynku

W zwigzku ze zgtoszong prosbg o dementaz gazomierzy w celu wykonania przebudowy instalacji
gazowej z pozwoleniem na budowg w budynku j.n. informujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust. 1, pkt. 9
Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r., z pdznigjszymi zmianami)
niezbednym jest zapewnienie, iz w wyniku prowadzonych robét budowlanych, poczawszy od etapu
projektowania, nie zostang naruszone interesy oséb trzecich, szczegéinie w zakresie zachowania
ciggtosci dostaw paliwa gazowego.

Rownoczesnie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75, poz. 690
z péZ. zm. z dnia 15.06.2002 r. (tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 1i 2, § 158
pkt. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 i § 169, podajemy nastepujgace warunki, ktére nalezy
zachowac dla przytgczenia przedmiotowej instalacji gazowej

1. Kolnierzowy kurek gtéwny nalezy zamontowaé w wentylowanej szafce technicznej na Scianie
zewnetrznej budynku w odlegtesci nie mniejszej niz 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizszej
krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku.

2. Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna by¢
zabezpieczona przed wplywem pradow bladzacych (nalezy zastosowac¢ monoblok izolacyjny).
3. Dla kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnie nalezy zamontowaé gazomierz miechowy,
zlokalizowany na klatce schodowej lub w korytarzu ogéinym. -

4. Kazdy gazomierz nalezy zamontowa¢ na uchwycie eliminujagcym przenoszenie naprezen
z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe

5. Gazomierze nalezy zamontowaé w ‘szafkach z materlalow co najmniej trudnopalnych,
z otworami wentylacyjnymi.

6. Gazomierze nalezy zamontowaé¢ w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu
posadzki do spodu gazomierza.

Ponadto do kazdej dokumentacji technicznej przebudowy instalacji gazowej nalezy dotaczy¢
mape sytuacyjng (w skali 1:500) przedstawiajaca przedmiotowy obiekt z zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka giéwnego oraz zaznaczonym wejsciem do budynku.

Niniejszy dokument nalezy dotaczy¢ do projektu budowlanego, ktéry w fazie przygotowania
nalezy przedtozy¢ w-Gazowni w Watbrzychu ul. Wroctawskiej 2 — celem uzgodnienia pod katem
lokalizacji kurka giéwnego 1| gazomierzy. Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze
- projektu, z ktérych jeden egzemplarz pozostanie w Gazowni w Watbhrzychu.

Adres budynku: HIBJSE] ZARZAD BUDTNEOW §p.1 0o,
4 / 7T /( ccOlIA /U" 58-80¢ Wa?buwh,al.Gen.Anomaiﬁl;.'

................................................... NIP 886-2¢-08-287
(%)

.................................................... Potwierdzenie odbioru niniejszej lnformanj
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.................................................... Data-2 - //"‘"‘ /f "w‘




OPIS TECHNICZNY

ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa wewnetrznej instalacji gazu w czgsci
wspolnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Tunelowej nr 6 w Waltbrzychu . Do
budynku bedzie doprowadzone przytacze gazowe niskiego cisnienia, ktore bedzie zlokalizowane
na przedniej scianie budynku wraz z doprowadzeniem instalacji gazowej do czgsci wspdlnych

budynku .

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Tunelowej nr 6 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, w ktérym znajduje sie¢ sze$¢ lokali mieszkalnych, budynek
podpiwniczony. Jest to budynek, w ktorym wszystkie sciany wykonane sa z cegly pelnej, stropy sa
drewniane, stolarka okienna drewniana, drzwi sg drewniane jedno- i dwuskrzydlowe. Dach

drewniany dwuspadowy.

Do budynku bedzie doprowadzone przytacze gazowe niskiego ci$nienia o przekroju dn 55
mm, ktére wedhug warunkéw przylagczenia do sieci gazowej wydane przez Zaktad Gazowniczy w
Watbrzychu zlokalizowano na przedniej scianie budynku wraz z gléwnym zaworem kotnierzowym
gazowym dn 50 mm w szafce $ciennej usytuowanej minimum 50cm nad gruntem. Przytacze te
bedzie wykonywane przez Zaklad Gazowniczy w Watbrzychu z chwilg podpisania umowy
pomigdzy stronami.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlang wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku bedzie doprowadzone przytacze gazu niskiego cisnienia z rur

stalowych dn 50 mm, doprowadzone na przednig sciang budynku

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest budowa instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku,

Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali mieszkalnych
nalezy prowadzi¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od pionéw gaz doprowadzany jest

do gazomierzy, za pomoca ktorych rozliczane bedg poszczegdlne lokale mieszkalne.

Ze zuzycia gazu poszczego6lne mieszkania rozliczane bgda indywidualnie za pomocg
istniejacych gazomierzy typu G2,5. Gazomierze montowac przy pionach na wysokosci do
1,8m nad posadzkg, na specjalnych uchwytach eliminujacych przenoszenie naprezen z
instalacji gazowej na gazomierz.

Sposoéb prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Projektowang instalacje gazu wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez
spawanie wg PN-80/H-74219. Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od innych
przewoddw instalacyjnych, a przy ich skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowac¢ kurki odcinajgce Dn25.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelnié¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej probie



szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokona¢ jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zakiadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyze;j.

UWAGA:

NA KLATCE SCHODOWEJ ODSTAPIONO OD MONTAZU GAZOMIERZY W
TYPOWYCH SZAFKACH OCHRONNYCH Z UWAGI NA PRZEWEZENIE
DROGI EWAKUACYJNEJ

Upr do
i projekts 18 i ML mi
w spacl. KOMSTRUKGY JNE-H| LANEJ
AT-CHITEKTORICZNE | GALOVIES t CIEPLNEJ
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Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca (Dz.U.2003 r. Nr
207 poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewniC sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych uwag
projektanta. |

Cato3¢ robot wykonac zgodnie z projektem oraz zgodnie z przeplsamu
branzowymi, BHP i p.poz , a w.szczegdinosci nalezy:
- organizowac prace w sposdb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- zadba¢ by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaty, zgodng z
przepisami, odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.
- przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z
28.05.1996 r.(Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285) ,
- egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikow reaiizujq&ych roboty budowlane,
przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

Projekt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.” — Dz. U. 02.75.690 z pdZniejszymi zmianami.
i

lg ropotami budowlanymi

_‘ ¥ o3 YINO-EUDOWLANE

N-UPR_A UF-1-t.
UAN.VI-F/3/63Md,

Projektant : Jan Barbierik..\.. ‘
upr. UAN.VI/f/3/63/89
DOS/BO/1486/C1
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spis tresci:
e strona tytutowa
uprawnienia projektanta
uchwata wspélnoty mieszkaniowej
informacja z zaktadu gazowniczego
opis techniczny
rysunki:
- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowe]



SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materialowa i wykonania
odbioru robot instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Tunelowej nr 6 w
Watbrzychu

Zakres robo6t objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejscia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji

2. Materiatly
Rury stalowe czarne faczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokosci

- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i skladowanie

- wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczaé¢ od
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywacé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowa¢
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zaleceh wytworcy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na



uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowiazujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgodag projektanta i inwestora.

- materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposéb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robot ogolnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien by¢
‘ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robot ogdéinobudowlanych
- projekt organizacji rob6t ogdlnobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robét ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznos¢ telefoniczng
- dokumentacje prawna robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na ziecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP



- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia rur wykona¢ w sposob szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér robot
al ogledziny i préby sprawdzajace poprawno$¢ wykonania robo6t ogoélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koficowego rob6t, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- oswiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robot instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej czeSciowego odstagpienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zaSwiadczenia o jakosci materiatoéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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