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  Tytuł rysunku:

Data:
11.2021

Nr rys.
3

Projektant:

Asystent:

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga

ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. 722-371-666

Izolacja pionowa ścian
fundamentowych

część podpiwniczona

 Stadium:
PT

       inż. Mateusz Ożga

mgr inż. Mirosław Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW

 Temat: "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz
   podłączenie odpływów z rur spustowych budynku przy
   ul. Daszyńskiego 20 w Wałbrzychu"

 Obiekt:   Budynek wielorodzinny
    dz. nr 134 obręb nr 15 Konradów

 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
                  ul. Daszyńskiego 20
                  58-304 Wałbrzych
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AutoCAD SHX Text
Ściany wyrównać betonem klasy C12/15 (grubość obrzutki max.15cm).Zbrojenie siatkami   8mm o oczku 15x15cm.Pręty spajające nową warstwę betonu z murem    140mm, l=0,3m,naprzemiennie w szachownicy w odstępach pionowych i poziomych co 0,5m (4 pręty na 1m²).  Izolacja pionowa  Grunt: masa bitumiczno-lateksowa BOLIX B-MP EMULSION Izolacja właściwa: masa bitumiczno-lateksowa B-1SM Express. Styropian XPS 3 cm Montaż folii kubełkowej 
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Listwa wykońćzeniowa do foli kubełkowej
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Ocieplenie poniżej stropu min 30cm
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