Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Odprowadzenie wod opadowych z dachu
1| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-04 | podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il -
Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych
Wykopy szer. 1,0m
1,00 * 40,1 * 1,00 m3 40,100
RAZEM 40,100
2| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-02 15 cm
40,1 *1 m2 40,100
RAZEM 40,100
3| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.1] 0503-01 PVC o $r. nom. 150 mm
40,1 m 40,100
RAZEM 40,100
4| KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokoscido 2.0 mz | szt.
d.1| 0408-01 rury karbowanej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 KNR 2-28 | Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur szt.
d.1| 0510-02 | kielichowych z PVC o $ér. nom. 150 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6] KNR 2-15 | Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.1] 0217-02 | 110 mm tgczonych metodg wciskowg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci m2
d.1| 0501-04 | 25cm
54 - (40,1 * 3,14 * 0,08"2) m2 53,194
RAZEM 53,194
8| KNR-W 2-18 | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.1| 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - wykonanie kinety w studnie
wpieciowe;
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
9| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.1 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
(poz.1) - (poz.10) m3 20,786
RAZEM 20,786
10{ KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0109-12
(poz.2 * 0,15) + (poz.7 * 0,25) m3 19,314
RAZEM 19,314
d‘l;l Sktadowanie i utylizacja gruzu t
poz.10 * 1,6 t 30,902
RAZEM 30,902
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