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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej pn. ,Wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej oraz podtgczenie odptywdéw z rur spustowych budynku

przy ul. Daszynskiego 20 w Watbrzychu”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora,
Wytyczne i uzgodnienia Inwestora,
Ogledziny budynku,
Inwentaryzacja obiektu, dokumentacja fotograficzna,
Aktualne normy i przepisy,
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsza opracowanie zawiera czeS¢ opisowa i rysunkowa projektu budowlanego
branzy sanitarnej majgcego na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
- Odprowadzenie wod opadowych z rynnien do miejskiej kanalizacji deszczowej
- Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych,
4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy
ul.Daszynskiego 20 w Watbrzychu, na terenie dziatki nr 134, obreb 0015 Konrad6éw nr 15.

Przedmiotowy budynek to obiekt 3 kondygnacyjny, w czes$ci podpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, kryty
papa asfaltowa. Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie, wykonane z blachy stalowej,

ocynkowane;j.

Wody opadowe z dachu odprowadzone sa prze rynny i kanalizacje do miejskiej sieci

kanalizacji deszczowe;.
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5. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wdd opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. zaprojektowano
poprzez przewdd kanalizacji deszczowej wykonany z rur kanalizacyjnych kielichowych z rur
PVC - U ¢ 160 x 4,0 klasy , N”. Rury odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane s3 do
budowy kanatéw o zagtebieniu do 4,5 m. Wpiecie nowo projektowanej kanalizacji nalezy
wykona¢ do istniejacej studni znajdujacej sie na dzialce inwestora. Rurociagi kanalizacji
deszczowej z rur PCV nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku, grubosci 10 cm.
Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypaé¢ piaskiem do wysokosci 10 cm nad gérng
powierzchnie rury, a nastepnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i

gruzu.

Stosowac studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP o dw 425mm z odpowiednio dobrang
kinetg, z regulowanymi kr6¢cami dolotowymi kinety. Nalezy dobra¢ kinete odpowiednig do
kierunku przeptywu S$ciekéw oraz Srednicy rurociggu. W razie konieczno$ci stosowac

wktadki ,in situ” umozliwiajgce wpinanie rurociaggdw nad kineta.

Studzienki te przykry¢ wlazem zel. ze zwienczeniem przystosowanym do rodzaju

nawierzchni.
Wymogi jakie muszg speinia¢ wtazy kanatowe studzienek okresla norma PN-EN 124:2000.

PrzejScia przez Sciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem systemowej

prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem.
Studzienki montowac zgodnie z instrukcjami producenta.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ roboty do Zakltadu Geodezji, w celu
zinwentaryzowania trasy. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego recznie.

UWAGA:
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowac zaglebienie istniejgce;j
studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce nr 134 obreb 0015 Konradéw nr 15

6. Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang o$ kanalizacji deszczowej i drenazu
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢

za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwoZdziami. Kotki osiowe nalezy
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punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

7. Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10728 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Projektowana kanalizacje deszczowg i drenaz uktadac
w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy powyzej gtebokosci 1,00m nalezy wykonywacé

jako wykopy umocnione np. balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo.

Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie uktadania
kanalizacji wody wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania
gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania
wykopoéw przy wystepowaniu opadoéw. Cze$¢ urobku pozyskanego z wykopdéw zostanie
ponownie wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostata cze$¢
gruntu zostanie wywieziona na sktadowisko z dokonaniem optaty utylizacyjnej badz

rozplantowana na dziatce Inwestora.

8. Przygotowanie podloza pod kanaly.

Rury uktada¢ w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu, ztomu itp.

materiatéw. Zwraca sie uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypKi,

co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu.
Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

9. Proéba szczelnosci

Szczelno$¢ kanatéw kanalizacji deszczowej bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu

z rur PVC nie powinien nastapi¢ ubytek wody (Sciekdw) w czasie trwania préby szczelnoSci.

Szczegoty badan szczelnoSci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Prdbe

szczelno$ci oraz odbiér robdt prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

10. Zasypanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelno$ci przylacza kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢

zasypke wykopow i jednocze$nie wykonywac obsypke ochronng rur z piaskiem lub posp6tka
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0-16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysokoSci 20 cm ponad wierzch rury z

doktadnym jej zageszczeniem.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do

uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke, jak rowniez grunt ztoZzony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy
starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza
obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
wykona¢ z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone
szczegblnie ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢

starannie ubita po obu stronach przewodu.

Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko

wraz z dokonaniem optaty.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na
rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Materialt do obsypki i zasypki nie moze by¢
zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.
11. IZOLACJA PIONOWA
Zaprojektowano izolacje pionowa przeciwwilgociowg $cian fundamentowych przy
uzyciu bitumicznej powtoki uszczelniajacej.
Roboty przygotowawcze.
Sciany odkopa¢ od strony zewnetrznej do poziomu co najmniej 20cm ponizej posadzki
piwnicy (kondygnacja podziemna) lub do poziomu posadowienia fundamentéw.
Podtoze powinno by¢ nos$ne, rowne, wolne od zadzioréw, suche lub lekko wilgotne,
chtonne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, ttuszcz, pyty, grunt,
smota) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Zabrudzenia oraz warstwy o
stabej przyczepnosci nalezy usung¢. Krawedzie nalezy wyobli¢ lub sfazowac,
natomiast naroza wkleste nalezy zukosowa¢ lub wyobli¢ przy pomocy zaprawy
cementowej (np. BOLIX WB). Nieréwnosci rzedu 5-15 mm nalezy uzupeinic stosujac
zaprawe wyréwnawczg BOLIX W. W celu wypeinienia nier6wnos$ci do 5 mm oraz
wygtadzenia podtoza (w tym wypetnieniu poréw w podiozu) stosowa¢ BOLIX B-1SM
EXPRESS. W przypadku braku mozliwo$ci wyréwnania powierzchni $cian zaprawami
ze wzgledu na zbyt duze ubytki muru nalezy wykona¢ S$cianke wyréwnawcza

(dociskowq) gr. 10-15cm (w zaleznos$ci od gtebokos$ci nieré6wnosci) z betonu C12/15
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stalowych #8 osadzonych na zaprawie (kleju) zywicznej w istniejgcej Scianie
fundamentowej. Przed aplikacja masy bitumicznej, podtoze nalezy zagruntowac
emulsjg BOLIX B-MB Emulsion (rozciennczong z woda w proporcji 1:5) lub BOLIX B-
2SM Uni (rozcienczong z woda w proporcji 1:9 - dotyczy wymieszanej masy -
komponent ptynny + sypki).

Powloka uszczelniajaca

Mase bitumiczno-polimerowa naktada¢ na przygotowane podtoze metalowa paca lub
agregatem natryskowym, stale kontrolujgc grubo$¢ zadanej grubosci warstwy izolacji
bezposrednio po ich natozeniu oraz kontrole stanu wyschniecia w miejscu prébnym
potozonym w wykopie budowlanym. Mase mozna naklada¢ na zagruntowang
wczesniej powierzchnie w jednym cyklu roboczym (max. 6 mm). Zaleca sie
naktadanie masy bitumicznej w co najmniej 2 cyklach roboczych w zaleznosci od
grubos$ci warstwy, pierwsza warstwa powinna by¢ przeschnieta aby nie ulegta
uszkodzeniu przed natozeniem drugiej warstwy. W przypadku wykonywania izolacji
przeciwwodnej typu ciezkiego zabezpieczajacej przed woda pod ciSnieniem lub
spietrzajaca sie woda infiltracyjng nalezy zatopi¢ w pierwszej warstwie siatke
zbrojaca z widkna szklanego o gramaturze powierzchniowej 145 g/m?2 pamietajac o
zachowaniu zaktadéw min. 10 cm. Drugg warstwe nalezy naktada¢ dopiero po
wyschnieciu pierwszej warstwy .Przy wykonywaniu przerw, grubo$¢ warstwy masy
nalezy stopniowo ograniczy¢ do zera, za$ przy ponownym przystapieniu do prac
wykona¢ zaktad na poprzednia warstwe. Przed zaizolowaniem catej powierzchni
nalezy w miejscach tgczenia tawy fundamentowej a $ciany pionowej wykonac fasete z
zaprawy cementowej wodoszczelnej. Izolacje nalezy chroni¢ przed szkodzeniem.
Warstwy ochronne i filtrujgce mozna naktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
warstwy izolacji. Nastepnie mozna zasypa¢ wykop, pamietajagc o uniknieciu

uszkodzen izolacji i warstwy ochronne;j.
Folia kubetkowa

Od poziomu terenu do dna wykopu izolacje pionowa (przeciwwilgociowa oraz
termiczng) zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Folie uktada¢ stozkami do $ciany. W czasie
uktadania kolejne pasma taczy¢ na zaktady. Zaktady pionowe musza zachodzi¢ na 5

rzedow stozkow, a zaktady poziome na 4 rzedy stozkéw. Pasy folii przytwierdzaé
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gwozdziami lub kotkami na wysokosci drugiego wytloczenia od gory. Folie
przytwierdza¢ wylgcznie powyzej poziomu terenu!
Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii ucia¢ do poziomu gruntu i zakonczy¢
listwa dociskowg

12. IZOLACJA POZIOMA
W celu zabezpieczenia $cian budynku przed podcigganiem kapilarnym wody zaktada
sie, ze w poziomie posadzki przyziemia zostanie wykonana przepona przy pomocy
srodka hydrofobizujacego - =zaktada sie wykonanie iniekcji ci$nieniowej
jednorzedowej, jednostronnej. Minimalna temperatura powietrza i podloza w
trakcie iniekcji: +5°C. Pielegnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura
powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

13. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W rejonie inwestycji przewiduje sie kolizje pionowe z nastepujacym uzbrojeniem:

-kabel telekomunikacyjny tD

-wodocigg wD

- gazocigg gD

O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowa¢ wszystkich gestorow
sieci co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie, zwracajac uwage na
sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa

itp.), pod nadzorem przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowac jako czynne i
grozace porazeniem lub wybuchem.

0Od stupdéw energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min 1,5 m. W razie
konieczno$ci zastosowac stosowne podparcia i zabezpieczenia.

Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie
uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac

roboty, zgtosi¢ kierownikowi roboét i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia.
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14. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

. Dopuszcza sie instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

. Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gére, by utatwi¢ sptyw waéd
gruntowych w wykopach. Ziemie z wykopoéw nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez

Inwestora badz na sktadowisku z dokonaniem optaty sktadowiskowe;j.

. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen przyjetych

w projekcie nalezy niezwtocznie powiadomic o tym fakcie projektanta,
. Teren po robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

. Zgodnie z Ustawg z dn. 5 czerwca 2014 r - o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i

kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,

Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w
pasach drogowych na terenie istniejacej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw
wiejskich, uzgadnia sie na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste. 2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do: 1) przylaczy; 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych
wylacznie w granicach dziatki budowlanej niniejsza dokumentacja nie wymaga zgtoszenia

do narady koordynacyjne;.

. Catos¢ prac wykonac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych” cz. I, , Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ zagtebienie
istniejgcej kanalizacji deszczowej

. Wykopu prowadzone w chodniku nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig. Chodnik

nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

. W miejscach skrzyzowan projektowanej Kkanalizacji deszczowej z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

. Wszystkie roboty przy fundamentach prowadzi¢ recznie i etapowo.

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdroj, tel. 722-371-666
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz podtaczenie odptywoéw z rur spustowych budynku przy
ul. Daszynskiego 20 w Watbrzychu

. Wszystkie rury spustowe nalezy wyposazy¢ w rewizje/czyszczaki dn110, ktére nalezy

zamontowa¢ 50cm nad poziomem terenu,

OPRACOWAL. :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW

inz. Mateusz Ozga

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdroj, tel. 722-371-666

11



	CZĘŚĆ RYSUNKOWA
	1. TEMAT OPRACOWANIA
	2. PODSTAWA OPRACOWANIA
	3. ZAKRES OPRACOWANIA
	4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
	5. Odprowadzenie wód opadowych
	6. Roboty ziemne
	7. Wykonanie i obudowa wykopów.
	8. Przygotowanie podłoża pod kanały.
	9. Próba szczelności
	10. Zasypanie wykopów.
	11. IZOLACJA PIONOWA
	Zaprojektowano izolację pionową przeciwwilgociową ścian fundamentowych przy użyciu bitumicznej powłoki uszczelniającej.
	Roboty przygotowawcze.
	Ściany odkopać od strony zewnętrznej do poziomu co najmniej 20cm poniżej posadzki piwnicy (kondygnacja podziemna) lub do poziomu posadowienia fundamentów.
	12. IZOLACJA POZIOMA
	13. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem
	14. Uwagi końcowe
















