
Remont stropów
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach
płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o
pow.odbicia ponad 5 m2

KNR 4-01 
0701-10

1

22,374,68 * 4,78
========

22,37
A (Obliczenie pomocnicze)

m2poz.1A * 75%
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-17
analogia

2

0,34m3poz.1 * 0,02
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-20

3

0,34m3poz.2
RAZEM

tOpłaty za składowanie gruzu na wysypiskucena 
zakładowa

4

0,646tpoz.2 * 1,9
RAZEM

m2Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy
pow.naprawianych miejsc do 2 m2 z założeniem siatki
cieto-ciągnionej

KNR 4-01 
0204-03

5

3,68m21,6 * 1,15 * 2
RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnosciennych
(stan wyjściowy powierzchni B)

KNR 7-12 
0102-01

6

1,55m20,11 * 4,7 * 3istn.
RAZEM

m2Malowanie podkładowe pędzlem konstrukcji
pełnościennych

KNR 7-12 
0201-01
analogia

7

1,55m2poz.6
RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami konstrukcji pełnościennychKNR 7-12 
0210-01
analogia

8

1,55m2poz.7
RAZEM

szt.Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50
m2

KNR 4-01 
0308-05

9

3,00szt.3
RAZEM

m2Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły
i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na
strychach(ściany i stropy)

KNR 4-01 
0715-05

10

22,37m2poz.1A
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków
wewn.na sufitach

KNR 2-02 
1501-06

11

22,37m2poz.10
RAZEM
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