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II. Cze$¢ rysunkowa

- Rys. Nr 1w — Rzut piwnic skala 1:50



1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu stropéw w bocznej
piwnicy budynku, polegajacym na =zabezpieczeniu antykorozyjnym stalowych belek
stropowych oraz uzupetnieniu i wymianie zniszczonych tynkow sufitoéw. Uktad pomieszczen i
ich funkcja nie ulegnie zmianie. Prace budowlane beda prowadzone tylko wewnatrz budynku
- W piwnicy.

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
e Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem, a tut. Biurem
e Ogledziny na budynku
e Projekt budowlany

1.3 Stalowe belki stropowe

Wszystkie stalowe belki stropowe w odstonigtych miejscach oczysci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie wg pkt 1.4. Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta
powierzchni¢ belek stalowych nalezy odrdzewi¢, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez
szczotkowanie r¢czne czy mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo §cierna
(piaskowanie).

1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych belek stropowych

Odslonigte belki stropowe oczysci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchni¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié¢, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie rgezne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierng (piaskowanie).
Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2
lub Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996. Na elementach nowych malowanie musi by¢
poprzedzone mechanicznym usunig¢ciem nierdéwnosci powstatych w procesach produkcyjnych
(ciecie, gigcie, wiercenie otwordw), belki nalezy réwniez odttuscic.

Malowanie powinno przeprowadzaé si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotno$ci
nie wyzszej niz 80+90 %. Nie nalezy malowa¢ konstrukcji ogrzanych do temperatury
powyzej 40°C. Miejsce pracy powinno by¢ oswietlone, jasne i mie¢ dobra wentylacje, a
powietrze powinno by¢ oczyszczone z pytu 1 kurzu oraz innych zanieczyszczen.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy nakladaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pedzla, watka lub przez natrysk.

Przed wykonaniem prac zapoznaé si¢ z informacjami dotyczacymi warunkéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.

1.5 Odcinkowe sklepienia ceglane

Wskazane na rysunkach fragmenty sklepien wzmocni¢ poprzez zamocowanie stalowej siatki
cigto-ciagnionej, jednolitej do tynkow (wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Siatke
mocowa¢ do stropow kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w
poziomie co max. 50 cm oraz do stopek belek stropowych. Na tak umocowana siatke
wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed
narzuceniem tynku powierzchni¢ stropu dokladnie zmy¢ woda 1 spryska¢ mlekiem
cementowym. Po zwiazaniu zaprawy powierzchni¢ wyrownac, a nastgpnie pokry¢ tynkiem
cem.-wap. kat. II 1 biatkowa¢. Wypehienie oczek siatki 1 tynkowanie wykona¢ po utozeniu
stalowych podciagéw wzmacniajacych.



1.6 Sciany

W kilku miejscach podparcia stalowych belek na S$cianach korytarza pojawily sig
zarysowania.

Naprawe zarysowan w miejscach oznaczonych na rysunku projektuje si¢ wykonaé¢ poprzez
przemurowanie spgkan na petng grubos¢ §ciany, na wysokosci zarysowan (ok. 3 warstwy).
Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej
M-4. Dokonujac przemurowan nalezy wykonywa¢ je pojedynczymi miejscami,
podstemplowujac belki stropowe. Po wykuciu starych cegiet, nalezy te miejsca muru
doktadnie oczysci¢ 1 przeptuka¢ woda dla usunigcia zanieczyszczen i zwilzenia muru.
Zwroci¢ nalezy uwagg na doktadne wigzanie nowych warstw muru ze starymi.

2 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE

1) Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym.

2) Zaproponowany system docieplenia i elementéw wykonczenia zostal podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki 1 ksztaltu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie stosowane materialy powinny
posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w
budownictwie

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjgtymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwltocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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