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Walbrzych 8.11.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020 poz.471) z p6ézniejszymi zmianami o§wiadczam, ze niniejszy projekt:
,Remont stropdw nad piwnica”
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.



1 DANE OGOLNE

1.1 Opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu stropéw w bocznej
piwnicy budynku, polegajacym na =zabezpieczeniu antykorozyjnym stalowych belek
stropowych oraz uzupeltnieniu i wymianie zniszczonych tynkow sufitoéw. Uktad pomieszczen i
ich funkcja nie ulegnie zmianie. Prace budowlane beda prowadzone tylko wewnatrz budynku
- W piwnicy.

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Wizja na obiekcie i1 sporzadzona inwentaryzacja.

1.3 Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 1 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okres§lenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.4 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania znajduje si¢ dziatka o nr 163/1 obr. Nowe Miasto Nr 26 nalezaca
do inwestora. Roboty remontowo-wzmacniajace beda wykonywane tylko wewnatrz budynku.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja
Budynek usytuowany jest w bezposredniej bliskosci ulicy w zabudowie potzwartej. Teren
ptaski.

2.2 Funkcja

Obiekt zostal wzniesiony jako budynek mieszkalny. Wejscie budynku znajduje si¢ w $cianie
szczytowej, a wejscie do przedmiotowej piwnicy zlokalizowane od zewnatrz, w $cianie
bocznej. W piwnicach zlokalizowano komorki gospodarcze.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej. Posiada on pelne
podpiwniczenie i 3 kondygnacje nadziemne.

W piwnicach zewngtrzne $ciany no$ne wykonano z cegly ceramicznej o grubosci 69 cm.
Scianki dzialowe wykonano jako petne gr. ¥ cegly.

Stropy nad piwnica wykonano jako ptaskie odcinkowe sklepienia na belkach stalowych — wg
pomiarow stopki sa to niemieckie dwuteowniki 250.

Stropy wyzszych kondygnacji mieszkalnych wykonano o konstrukcji drewnianej, belkowe ze
Slepym putapem i otynkowana podsufitka.



Dach ptaski kryty papa asfaltowa.
3 OPIS

3.1 Stalowe belki stropowe

W piwnicach budynku od wielu lat nie przeprowadzono zadnych powazniejszych prac
remontowych dotyczacych stropow. W wyniku wieloletniej eksploatacji, bez biezacych
napraw, stopniowej degradacji ulegly tynki sufitow na ceramicznych sklepieniach i stopkach
belek. Liczne ubytki tynkow doprowadzily do korozji odstonigtych belek. W wigkszosci jest
to korozja powierzchniowa, miejscowo wystgpuje niewielka korozja tuszczaca.

Wszystkie belki (3 szt.) zostalty ulozone nad $ciankami dzialowymi, a w pelni odstonigte
fragmenty znajduja si¢ tylko nad korytarzem.

Wszystkie belki stropowe w odstonigtych miejscach oczysci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

3.2 Odcinkowe sklepienia ceglane

Wskazane na rysunkach fragmenty sklepien wzmocni¢ poprzez zamocowanie stalowej siatki
cigto-ciagnionej, Na tak umocowana siatk¢ wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej
M-7 za pomoca torkretnicy. Po zwigzaniu zaprawy powierzchni¢ wyréwnaé, a nastgpnie
pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. II 1 biatkowac.

3.3 Tynki na stropach

Stwierdzono niemal 100% ubytki lub odparzenia tynkdéw na stropach. Nalezy wykona¢ zbicie
odparzonych resztek tynkow. Wykona¢ uzupetnienia spoinowania sklepien oraz wykonaé
tynk gtadki cem.-wap. kat. Il 1 wykona¢ biatkowanie.

3.4 Sciany

W kilku miejscach podparcia stalowych belek na $cianach korytarza pojawilty sig
zarysowania.

Naprawe zarysowan w miejscach oznaczonych na rysunku projektuje si¢ wykonaé¢ poprzez
przemurowanie spgkan na petng grubos¢ §ciany, na wysokosci zarysowan (ok. 3 warstwy).

4 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Roboty budowlane nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ.

5 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot  budowlano-montazowych", wytycznymi  producentow  materiatow 1
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do
pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomi¢dzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym
fakcie autora projektu.
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