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SPIS TRESCI

1 Strona tytutowa 1

2 Spis tresci ] 2

3 A - WYMAGANIA OGOLNE

ST 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna CPV 45.45.30.00-7 3

4 B - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE 8-23
SST 01.01 roboty rozbidrkowe CPV 45111000-8

SST 01.02  roboty izolacyjne CPV 45320000-6

SST 01.03  roboty tynkarskie CPV 45410000-4

SST 01.04 ocieplenie elewacji CPV 45260000-7

SST 01.05 wykonanie pokry¢ dachowych blachg CPV 45260000 obrobki blacharskie CPV 45260000-7
ktadzenie rynien  CPV 45261320-3

SST 01.06 roboty malarskie ~ CPV 45442100-8

SST-01.07 stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421100-5

A - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét
wystepujacych przy remoncie elewacji i dachu przy Pl.Magistracki 10 w Watbrzychu

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajgcy Wspdinota Mieszkaniowa, 58-300 Watbrzych Pl.Magistracki 10

- Organ nadzoru budowlanego:

- Wykonawca: wytoniony w przetargu

- Zarzgdzajacy realizacjg umowy

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest budynek wielorodzinny przy ulicy Pl.Magistracki 10 w Watbrzychu w zabudowie dwupietrowy z
piwnica i poddaszem czesciowo uzytkowym

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zleceniu i
realizacji i robot budowlanych wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- roboty rozbiorkowe

- roboty murarskie, tynkarskie, ociepleniowe

- roboty dachowe ,blacharskie dekarskie ,inne

1.3.1.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe realizacji robét

Czes€ rysunkowa architektoniczna

A1. Plan sytuacyjny 1:500
A2. Elewacje frontowa - stan techniczny obecnie 1:100

A3. Elewacje boczna - stan techniczny obecnie 1:100

A4. Elewacje tylna — stan techniczny obecnie 1:100
A5. Elewacje frontowa — projekt 1:100
AB. Elewacje frontowa — projekt 1:100
A7. Elewacje tylna — projekt 1:100
A8. Elewacje frontowa — kolorystyka 1:100
A9. Elewacje boczna — kolorystyka 1:100
A10. Elewacja tylna — kolorystyka 1:100
A11. Rzut piwnic 1:100

A12. Rzut dachu
1.3.2.Nazwy i adresy jednostek projektowych
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PPW Praksis ul. Kolejowa 34/13 Wroctaw

Projektant: ~ mgrinz. arch. Krzysztof Bak

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Wojciech tapinski
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg, zgodne z obowigzujacymi Polskimi Nor-
mami. Definicje o obja$nieniach poje¢ stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wiasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zataczonym (zatwierdzo-
nym ta, sama, lub - wyjatkowo — oddzielng - decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realiza-
cji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw, protoko-
téw odbioréw czesciowych i koricowych.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budow-
lanym, dokonanymi w toku wykonywania rob6t budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacja projektowa - stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt budow-
lany, uzupetniony szczegétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju,
zakresu i standardu wykonania rob6t budowlanych.

Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzanie sig na pismie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do usuniecia wad
fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawni si¢ ona w czasie okre$lonym w gwarancii.

Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostata wydana
kupujacemu. W przypadku gwarancji jako$ci wykonanego obiektu budowlanego termin gwaranciji liczy sie od dnia podpi-
sania protokotu jego odbioru koricowego (wg k.c.)

Nadzor autorski - sprawowanie przez projektanta odptatnie, na Zgdanie inwestora lub organu wydajacego pozwolenia na
budowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu budowlanego w zakresie:

- stwierdzenia, w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym,

- uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstepu na
teren budowy i dokonania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych tej realizacji, facznie ze stwierdzeniem koniecznosci
wstrzymania dalszych robét dla unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem bu-
dowlanym i pozwoleniem na budowe.

Nadzér inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (0osobom) majacej uprawnienia budowlane
w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych rob6t budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezento-
waniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu bie4cej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdze-
niach i odbiorach robét za-krywanych i znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadania spraw-
dzenia rachunkow oraz ewentualnie rozliczer materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych.Nadzor inwestorski musi by¢
ustanowiony na budowie na obiektach budowlanych wyszczegoinionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu
na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z witasnej inicjatywy inwestora.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu lub znikajacych, a takze
dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym na-
zywa sic réwniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sic do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany, jako odbior korncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem koricowym" polegajgca na
protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawo-
dowych, wyznaczong przez inwestora, ale niebgdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.Odbioru doko-
nuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakorczenia robdt budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci od-
bioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:
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- wymagajgce usuniecia przed zakonczeniem odbioru,
- zakwalifikowane, jako niedajgce sie usunac i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych robot,
- wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administraciji architektoniczno - budowlanej zatwierdzajaca pro-
jekt budowlany i pozwalajaca na realizacje rob6t budowlanych objetych tych projektem oraz okreslajaca w razie potrzeby:
- szczegbtowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych czas uzytkowania
tymczasowych obiektéw budowlanych i termin rozbidrki obiektéw nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania.
- wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego
- obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony przepisami ustawy —
prawo budowlane.

Proces budowlany (budowy) - czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majgce na celu przygotowanie
i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do uzytkowania.

Do procesu budowlanego nalezy:

1. Opracowanie budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2. Wykonanie prac przygotowawczych na budowie

3. Wykonanie budowy

4. Dokonanie odbioréw czesciowych, préb oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych

5. Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu

6. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujace w szczegdlno$ci wymagania dotyczace wiadciwo$ci materiatow, spo-
sobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych rob6t oraz okre$lenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Usterki - drobne uchybienia w jako$ci rob6t i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy,
przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo - naj-pdzniej - przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nie-prawidtowosci fizyczne wy-
konanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na
cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sic od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje
protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentary-
zacji istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji
inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna (ST),
poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy
oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano — montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
$rodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz zapewnieniem ochrony wasnosci publicz-

nej i prywatnej.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych kalkulowane sa w wycenie robét
podstawowych.

Wszystkie nazwy wtasne urzadzen, materiatdw i sprzetu uzyte w przedmiarze robot i specyfikacji technicznej nalezy trak-
towac jako okre$lenie standardow parametréw technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zama-
wiajacego.
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Nazwy wtasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznej dla urzadzen, materiatdw, sprzetu i wyposaze-
nia nalezy traktowa¢ w okresleniu: ,i rownowazne”.

Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robot, do ktorych odnosi sie Spe-
cyfikacja Techniczna okre$laja;

1. zasady sporzadzania przedmiaru (zatozenia szczeg6towe zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR, KNNR)

2. wykaz czynno$ci ktore nalezy wykona¢ dla poszczegdlnych rodzajow robét (zatozenia szczegétowe zawarte w kazdym
z rozdziatéw KNR, KNNR i opis czynno$ci przy poszczegdinych tabelach)

3. zasady dokonywania obmiaru robét wykonanych

1. MATERIALY

Szczego6towe wymagania dla materiatéw wystepujacych przy wykonaniu robét objetych niniejsza specyfikacjg okresla Do-

kumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna. Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wpro-

wadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czton-

kowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z

wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta dotyczy ona wyrobu umieszczo-

nego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Euro-

pejska , albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla

ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng , badz uznano za ,regionalny wyrdb budow-

lany"

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikaciji technicznej nie podano wymagan technicznych dla materia-

tow, elementow i urzadzen albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje sie ich zmiany na inne niz okreslono w projek-

cie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego

wpisu do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,

roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi

,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano — montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami okre$lonymi

przez producenta lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy pomocy dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢

wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod

wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacii rob6t, zaak-

ceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca do-

starczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

3. TRANSPORT

Wymagania dotyczace srodkow transportu:

- wykonawca powinien dysponowac sprawnymi technicznie Srodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatow, urzagdzen oraz sprzetu.

- W czasie transportu materiaty i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane
wiasciwosci technicznych.

- wykonawca powinien dysponowac sprawnymi technicznie samochodem dostawczym do 0,9 ti sam. skrzyniowym do 5 .

4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano - montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:

- Umowa,
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- Projektem organizacji rob6t
- Harmonogramem
- Projektem wykonawczym
- Specyfikacjg techniczng
- Poleceniami Inwestora Zastepczego
- Poleceniami organdw kontrolujacych i nadzorujgcych
- Warunkami Technicznymi Wykonania robot
- Obowigzujacymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatdw o wymaganej jako$
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdine kontroli.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia robét budowlano - montazowych. Opracowanie
takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:
Zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen
a). jako$¢ materiatow, wyrobow, elementéw okrela sie na podstawie:
- dokumentow zataczonych do dostawy
- ogledzin zewnetrznych
b). sprawdzenia certyfikatdw, deklaracji, $wiadectw, zgodnosci.
Zasady komisyjnej kontroli wykonania robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajéw robot w oparciu 0 wymagania okre$lone w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych", Polskimi Normami i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wszyst-
kie czynnosci kontroli jako$ci materiatow i rob6t dokonuije sic komisyjnie. Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzaja-
cych jakos¢ materiatow i robot zapisuje sic w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotow zata-
cza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki ba-dan, wyniki pomiaréw, certyfikaty bezpie-
czenistwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koicowego a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru
koficowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Tech-

nicznej oraz akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jako$ci robot

Kontrola zgodno$ci wykonania robét z:

- Dokumentacjg Projektowg

- Specyfikacjq techniczng

- Polskimi lub branzowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu

- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw - Poleceniami Inwestora Zastepczego

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywa-nia robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- Dziennik Budowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatdéw, pra-

widtowo$¢ montazu.

7.2. Odbidr techniczny koficowy.

Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw i urzadzen - instrukcje obstugi

- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacija Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej - protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotycza-
cych usuniecia usterek aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia, prawi-
dtowosc¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa wbudowania urzadzen, protokoty badan.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robét potwierdzajacy:

Zrealizowanie prac, na realizacje ktorych zostata zawarta Umowa o Roboty Budowlane.

Zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych), ktérych konieczno$¢ wykonania wynikta w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota ryczattowa obejmujaca:

—robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

—wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na
plac budowy,

—warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych: Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozlicza-

nia tego typu prac. Wartos¢ ich powinna zosta¢ wliczona w koszt rob6t podstawowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych:

—Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

—Dokumentacja projektowa

—Przedmiar rob6t

—Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy

—Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowanych materiatow

—Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i

instalacyjnych.
—0Ogdlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producentéw
—Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.00 roboty rozbiérkowe CVP 45.11.00.00-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej s wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru robét
wystepujacych przy remoncie elewacji i dachu przy Pl.Magistracki 10 Watbrzych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.
1.3.Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét roz-
bidrkowych wynikajacych z dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.
Zakres rob6t rozbiérkowych obejmuje Sciany i dach:
- demontaz pokrycia dachowego, deskowania, rynien i rur spustowych
- skucie odspojonych od podtoza tynkéw na elewacjach
- usuniecie i wywdz odpadéw poremontowych
- demontaz krat
- odkopanie $cian fundamentowych od strony podworka
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00"Wymagania ogéine”
1.5. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00"Wymagania ogélne”
2. Materiaty - nie dotyczy
3. Sprzet i transport.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.
4 Wykonanie robot
4.1. Og6lne zasady wykonania robot.
Ogédlne zasady wykonania rob6t podani w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
4.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych.
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Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementéw budowlanych i wyposazenia wymienionych w pkt.1.3. wy-
nikajacych z dokumentaciji projektowej lub wskazanych w dokumentacji kosztorysowej. Przed przystapieniem do robot
wykona¢ nalezy wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak, rusztowania, o$wietlenie, itp. Nalezy przeszkoli¢ pracownikow i
wyposazy¢ ich w niezbedny sprzet ochrony osobistej. Znajdujace sie w budynku jak i wokét niego urzadzenia powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Nalezy usuna¢ osoby postronne z terenu rozbiérek. Nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane nie podlegajace rozbiorce a pozostajgce w strefie
wykonywanych prac. Skucie tynkdw na kominach. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gte-
bokos¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskrobac. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang.
Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usuna¢ przez zmycie 10% roztworem mydta
lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. Nalezy obserwowac prace rozbiérkowe i zwraca¢ uwage na po-
wstate i istniejace rysy i s zczeliny. Wszelkie niepozadane efekty nalezy zgtosic Inspektorowi Nadzoru i Projektantom.
Gruz i odpady bedace wtasnoscig Wykonawcy winny zostaé usuniete z terenu rob6t w terminie i w sposéb nie kolidujacy z
wykonywaniem innych robot.
5. Kontrola jako$ci - Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w puncie 4.2
6.Jednostka obmiaru

- rozbiérka dachu - m2

- skucie tynku — m2
7. Odbiér robét - Ogdlne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” Odbiorowi podlega wykonanie zakresu
przewidzianego ST-1.3
8. Podstawa pfatnosci - Ogélne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” Podstawg ptatnosci jest cena
ryczattowa robét rozbiorkowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Platno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
9. Przepisy zwigzane
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),
-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisdéw bezpieczen-
stwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),
-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01.02 roboty izolacyjne PV 45320000-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru robét wystepuja-
cych przy remoncie elewacji i dachu przy Pl.Magistracki 10 w Watbrzychu

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot wg
zakresu okreslonego Projektem Budowlano-Wykonawczym. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykona-
niem nizej wymienionych robot:

- wykonanie izolacji poziome;j

- demontaz ( od strony podworza) wierzchniej warstwy terenu ( kostka granitowa, humus itp.) o szer. 1,0 m

- wykonanie wykopu waskoprzestrzennego wykonanego odcinkami

- przygotowania powierzchni $cian przed wykonaniem izolaciji

- wykonanie izolacji pionowej podziemnych powierzchni pionowych z bitumicznej masy uszczelniajacej

- montaz ocieplenia i warstw wierzchnich w tym ptytek kinkierowych

- zabezpieczenie na czas zasypywania wykopu, transport gruntu

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy

2.1.do izolacji poziomej

- krem iniekcyjny
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- zaprawa gotowa cementowa

2.2. do izolacji pionowe;

- zaprawa gotowa cementowa - zaprawa naprawcza stosowana do: murowania i tynkowania w szczegdlnie ciezkich
warunkach, zwlaszcza na styku z ziemig (opaski przyziemia np. murowanie i tynkowanie betonowych bloczkéw
fundamentowych), mrozoodporna do stosowania na zewnatrz i do wnetrz

- cienkowarstwowa powtoka bitumiczna, po rozcierczeniu wodg w stosunku 1:10 stosowany jako preparat gruntujacy.

- dwusktadnikowa, elastyczna uszczelniajaca powtoka bitumiczna wzmocniona wtoknem rozproszonym do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz, do ostony styropian i folia kubetkowa.

- tadma uszczelniajgca i siatka z widkna szklanego wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz przerwy
dylatacyjne, a siatka do wklejenia w bitumiczne powtoki izolacyjne, uktadane na zarysowanych, spekanych podtozach
mineralnych. Siatka uodparnia powfoke na spekania, zwigksza jej odporno$¢ na rozcigganie.

3.Sprzet - Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

3.1. do izolacji poziome;

- wiertnice

- sprezarka

- lanca iniekcyjna do wttaczania kremu iniekcyjnego

3.2.do izolacji pionowej

- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy naprawczej — mieszadto wolnoobrotowe, betoniarka,

- do recznego naktadania powtoki — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do mechanicznego naktadania powtoki — pompa wraz z osprzgtem do natrysku hydroizolacji

- do cigcia tadm i siatki z wtdkna szklanego — nozyczki, ndz.

4. Transport - Materiaty do wykonania przepony sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego

mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci fadunku. Ladunek powinien byé

(szczegolnie worki z zaprawa) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane W pojemniki, kontenery

nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

5. Wykonanie robot

5.1. izolacja pozioma

- wytyczenie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

- wykonanie otworéw w Scianie poziomo ,lub z lekkim spadkiem o $rednicy 12mm w odstepach co 12cm na glebokos$é
mniejszg 0 4 cm od grubo$ci $ciany fundamentowej

- oczysci¢ otwory poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem resztek zwierciny

- lancg iniekcyjng wttoczy¢ krem iniekcyjny

- za$lepic¢ otwory zaprawg cementowg

5.2. izolacja pionowa

- wytyczenie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy (wykopu, nasypu itp.)

- demontaz wierzchniej warstwy terenu ( kostka granitowa, humus itp.) o szer. 1,20 m

- wykonanie wykopu waskoprzestrzennego o szer.1,0 m i gt. ok.2.0 m, ze skarpami zabezpieczonymi odpowiednio
(w zaleznosci od spoistosci gruntu) odstoni¢ $ciane zewnetrzng piwnic do tawy fundamentowej

- odstonietg Sciane i cokot z cegly oczysci¢ mechanicznie - usunaé wszystkie zabrudzenia i stabo przylegajace czastki
Istniejace mocno przylegajace hydroizolacje i powtoki nalezy oczysci¢ i pozostawi¢ do wyschniecia

- ewentualna naprawa $ciany ceglanej ,przemurowanie, szpatdowanie za pomocg cementowej zaprawy murarskiej

- utozy¢ izolacje pionowg z bitumicznej powtoki uszczelniajacej w dwéch cyklach roboczych zaczynajac od gruntowania
podioza za pomoca cienkowarstwowej powtoki uszczelniajace;j.

- ocieplenie ptytami ze— styropian o gestosci FS30 lub polistyren ekstradowanym o gr.12cm $ciany fundamentowej
i catego cokotu, a na nig warstwe z siatki zbrojacej z wtdkna szklanego z zaprawg klejowa do tego siatki, i druga,
warstwe z siatki typu pancer,

- wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze — jak na elewaciji frontowej od wys.-10cm ponizej poziomu terenu

- ostoniecie powtoki izolacyjnej ostonic folig ,,kubetkowej’, zabezpieczong od géry profilem PCV,

- wykopy zasypac zwirem i wykona¢ opaske ze zwiru ptukanego w obrzezach z kostki granitowej ,lub odtworzy¢
nawierzchnie z kostki granitowej.

6. Obmiar robot - jednostka obmiarowa robét jest 1m2. Dtugo$¢ muru nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiaro-

wania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 01- pkt.3. Zasady przedmiarowania”.

7. Odbior robét - odbiér otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do zasypywania wykopu.
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8. Podstawy ptatnosci - jezeli umowa nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy mb wykonanej izolacji poziomej i m2 wykona-
nia izolacji pionowej muru wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez \Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajacego.

9. Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspdtczynnika nasigkliwo$ci kapilarne;.

PN-EN 772- 1 112002 + uzupetnienia PN-EN 772- 1 112002 /Al:2005(U) Metody badar elementéw murowych. Czes$¢

10: Okreslenie absorpciji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia natural-
nego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.03 roboty tynkarskie ~ CPV 45410000-4
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania wspéine dotyczace wykonania i odbioru robét wystepuija-
cych przy remoncie elewacji i dachu przy Pl.Magistracki 10 w Watbrzychu
1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t renowacyjnych wystroju architekto-
nicznego sztukatorskiego i obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych
i wewnetrznych obiektu wg ponizszego

- wykonac prace odgrzybieniowe,

- tynki renowacyjne na $cianie od ulicy i $cianie boczne;

- wapienne — elewacje powyzej gzymsu dziatowego
1.4. Okre$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
1.5. Wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 1.5.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-EN/998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢1:
Zaprawy tynkarskie. Przy wyk. tynkéw renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-65/B-10100
2. Materiaty - Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.
WODA (PN-EN 1008:2004) - Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze orga-
niczne, oleje i mut.
KRUSZYWA - Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu-
dowlanych”, a w szczegolnosci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- do spodnich warstw tynku stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2
- do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
CEMENT - Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i
kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku”.
TYNKI KONFEKCJONOWANE
Materiaty do tynkow wybranego systemu tynkow renowacyjnych np. quick-mix

- SAN-V - obrzutka

- SAN-A - tynk podktadowy (magazynujacy sole)

— SAN-1 - tynk nawierzchniowy

- NHL-P - tynki wapienny

- SHF/SHG - zaprawa szpachlowa wzmocniona wtoknami
-MTG - gteboko penetrujacy preparat gruntujacy
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3. Sprzet. - Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine".

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujacego poprawne wy-

konanie robét.

4. Transport.- Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine".

Materiat tynkarski nalezy transportowa¢ w szczelnych opakowaniach fabrycznych / worki foliowe lub papierowe z wenty-

lem/ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. OgobIne zasady wykonania robét. Ogdlne zasady wykonania rob6t podani w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca

(strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.2 Zakres wykonywanych prac Zakres wykonywania robot objetych ST:

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Po skuciu starych tynkdw, robotach naprawczych Scian, peknie¢, rys, murarskich lub remontowych przygotowa¢ podtoze:

Nadlewki i wystajace nieréwnosci podioza nalezy skué lub zeszlifowaé. Pozostate rysy, raki i ubytki podtoza nalezy napra-

wi¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich aprobat

technicznych. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy usunaé, zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi

lub stosujac $rodki mechaniczne. Z podioza nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. W miejscach, w

ktérych zachodzi mozliwo$¢ powstania peknie¢ nalezy zatozy¢ siatke. Powierzchnie pod tynki nalezy wyréwnac i uzupetni¢

tynkiem podktadowym lub obrzutkg. Podtoze przed natozeniem powinno by¢ czyste i wilgotne. Nie zaciera¢ warstwy tynku
wyréwnujacego, pozostawic ja szorstka. Po oczyszczeniu $cian wykona¢ prace odgrzybieniowe - nasaczy¢ $ciany np.Pre-

paratem grzybobojczym ,

5.2.2. Wykonanie tynkow

Tynki renowacyjne —

Tynk nalezy nanosi¢ warstwa grubo$ci okreslonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno naktadaé warstwy o

grubos$ci wiekszej niz 2cm. Przy wigkszych grubosciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: Laczna grubo$¢ tynku renowacyj-

nego nie moze by¢ w Zadnym z miejscu mniejsza od 2,0 cm. Przy wykonywaniu tynkdw zewnetrznych zaleca sie - w celu
zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza - stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka. Zabrania sie stosowania
metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskaé¢ prawidtowg pod wzgledem réwnosci
ptaszczyzny powierzchnie nalezy wyznaczy¢ lica powierzchni i nastepnie wykonac tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy
tego samego rodzaju co tynk. W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czystosci podesty rusztowan czy posadzke (we-
wnatrz pomieszczen), aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy, ktéra spadnie w trakcie wykonywania narzutu.

6. Kontrola jako$ci - Ogoine zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Zamawiajacego. Kontrola jako$ci podlega na:

- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacjq opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jako$ci materiatéw, protokotow
odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- badania grubo$ci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o Srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podioze byto odsto-

nigte, lecz nie naruszone.

7. Jednostka obmiaru. Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogoéine. Jednostka obmiaru jest (m2) wyk. po-

wierzchni

8. Odbiér robét. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne" .Odbiér nastapi po wykonaniu

wszystkich czynno$ci okreslonych w SST pkt. 1.3 . Odbior rob6t obejmuije:
- odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatdw z dokumentacjq
- sprawdzenie jakoSci wykonanych robét

9. Podstawa ptatnosci - Ogéine zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”. Placi sie za roboty wykonane

w jednostkach podanych w p. 7.Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreSlonych w projekcie, specyfikacii tech-

nicznej oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegoinych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN- 76/ 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Pracownia Projektowo - Wykonawcza ,, PRAKSIS ” 53-508 Wroctaw ul. Kolejowa 34 /13 tel.. 0-71 3428722 str. 11



Remont elewacji frontowej i elewacji tylnej z ociepleniem, remont dachu
58-300 Watbrzych ul. Pl. Magistracki 10

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -01.04 ocieplenie elewacji CPV 45260000-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t wystepuja-

cych przy remoncie elewacji i dachu przy Pl.Magistracki 10 w Watbrzychu

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t wg

zakresu okreslonego Projektem Budowlanym ( elewacje od strony podworza . Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana

jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
OgoIne wymagania dotyczace robot
- roboty przygotowawcze ( uzupetnianie ubytkdw ,wyrdwnywanie powierzchni i mycie elewaciji)
- ocieplenie elewaciji stosujac systemy docieplen fasadowych renomowanych firm,
- odtworzy¢ detale architektoniczne
- malowanie elewacji

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicz-

nymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz “Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”

2. Materialy - stosowane do wykonywania robot powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich — na opakowaniach

powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

3. Sprzet - odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajacy wymaganiom

4. Transport i sktadowanie - Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w pro-

jekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora

5. Wykonanie robot

- zabezpieczenie stolarki okiennej przed uszkodzeniem,

- oczyszczenie powierzchni cian z kurzu i brudu, sprawdzenie stanu istniejacych tynkow elewacji pod katem czysto$ci i
przyczepnosci,( w przypadku stwierdzenia odparzen tynku) przygotowanie podioza zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robot a polegajace na jego wyréwnaniu.

- wykona¢ docieplenie stosujac systemy docieplen fasadowych renomowanych firm, ktére posiadajg certyfikaty ITB,
zastosowany styropian o wspotczynniku przenikania cieplnego w granicach EPS — 0,033/031W/mk. Zastosowac styro-
pian PS 70-032 grafitowa frezowana gr.14cm, a osciezy gr,2-3cm mocowanych do $cian tzw. metoda lekkg-mokra kotki
plus klej . Ocieplenie musi obejmowac:

Montaz na odpowiedniej wysoko$ci ponad powierzchnig terenu na $cianie profilu cokotowego. Piyty izolacyjne nalezy

uktada¢ od dotu go géry obiektu w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pio-

nowych. Uktad mijankowy stosowa¢ réwniez na naroznikach $cian, aby plyty sie zazebiaty. Styki ptyt nie moga sie pokry-
wac ze ztgczami piyt prefabrykowanych. Krawedzie ptyt nie moga znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw
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okiennych lub drzwiowych. Odpowiednio przygotowang zaprawe klejaca nalezy nakladaé na poszczegédline piyty izolacyjne
metodg pasmowo punktowg. Szeroko$¢ pasma zaprawy klejacej utozonej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosié, co naj-
mniej 5 cm. na pozostatej powierzchni zaprawe nalezy naktada¢ min. 3 plackami o wielko$ci dtoni. Laczna powierzchnia
natozonej zaprawy klejacej powinna obejmowac, co najmniej 40% plyty. Po natoZzeniu zaprawy klejacej ptyty nalezy bez-
zwlocznie przytozy¢ do sciany w odpowiednim miejscu i docisnaé do uzyskania réwnej powierzchni z sgsiednimi ptytami.
Piyty nalezy uktada¢ mijankowo szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Po 24 godzinach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych, jezeli przewiduije to projekt techniczny, wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkéw
rozporowych a szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izola-
cyjnego. llos¢ tacznikéw mechanicznych na 1m2 winna by¢ okresowa w projekcie. Otwory w materiatach drgzonych i beto-
nie komdrkowym nalezy wykonywac wiertarkami bez uzycia udaru. Dlugo$¢ kotkdw nalezy dobraé¢ uwzgledniajac grubo$é
ptyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie.
W przypadku wystapienia nierdwnosci $cian na obwodzie otwordw okiennych lub drzwiowych oraz przy naroznikach ze-
wnetrznych, nalezy powstatg szczeling na szeroko$ci co najmniej 15 cm uszczelnic:
- przy szerokosci szczeliny do 0,5cm. zaprawg klejowq
- przy szerokosci szczeliny od 0,5 1,0 cm. piankg izolacyjna.
- przy szerokosci szczeliny ponad 1,0 cm styropianem
Na ocieplonej cianie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z widkna szklanego wtopionej w zaprawe klejowa z wywinie-
ciem 10 cm na zatamaniach Scian. Wykonanie dodatkowych wstawek warstwy zbrojenia z siatki z widkna szklanego przy
stykach pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych, w celu zapobiegnigcia przed ewentualnymi peknigciami (pro-
stopadle do narozy). Umocowanie listew aluminiowych - katownikéw z siatkg na wszystkich narozach i krawedziach $cian i
okien. Wykonanie tynku podktadowego ocieplanej sciany zgodnie z zatozonym systemem. Po wyschnigciu podktadu tyn-
karskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubo$ci
wynikajacej z uziarnienia, ( 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy do-
ktadnie zebra¢ na grubo$¢ kruszywa fakturujacego zwracajac szczegolng uwage na ptynnym potaczeniu tynku na po-
szczegdlnych obszarach roboczych. Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zacieraé ruchem kolistym, a w przy-
padku tynkow o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z two-
rzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i bez przerw.
Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonac¢ warstwe zbrojong i wyprowadzi¢ siatke na
elewacje do p6zniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewaciji. Potaczenie bocznych osciezy powstatych po ocieple-
niu winno by¢ wykonane w sposob pozwalajacy na swobodne ruchy parapetu wynikajace z pracy termicznej blachy. Uzy-
skuje sie to poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetéw mocowanych w oéciezu.Wszystkie ele-
menty ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane warstwg zbrojong i obréb-
kami blacharskimi. Zasada ta dotyczy réwniez wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile
ozdobne itp.
5.1.Zalecenia
Do prac ociepleniowych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu i przygotowaniu Scian oraz zdjeciu obrobek blacharskich, rur
spustowych i instalacji odgromowej .W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowaé odpowiedni profil.
W o$ciezach stosowac izolacje o grubos$ci, co najmniej 3cm. Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplonej Sciany
nie mniej niz 4cm i powinny by¢ odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
pozostawienie prostych krawedzi przy narozach $cian oraz otworéw drzwiowych i okiennych. Powierzchnig ptyt nalezy
doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu. W miejscach potaczen ocieplenia z stolarkg drzwiowa, okienna, obrébkami blachar-
skimi, dylatacjami nalezy zastosowa¢ uszczelnienie. Obrobki blacharskie winny by¢é wykonane po wykonaniu izolacji, a
przed uktadaniem warstwy tynku, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni $ciany
przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Szczegdlnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej)
wykonywanie blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie. Roboty
blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami termicznymi nie
przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca. Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrobkami blacharskimi nieobrobio-
nego klejem i siatkg materiatu izolacyjnego. Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne na dachu) winna by¢é montowana
ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposéb, aby kapi-
nos parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm.
6. Kontrola jako$ci robét.
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw dotycza;

1. zgodno$ci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng

2. stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

3. przestrzegania ogdlnych zasad wykonywania robét tynkarskich
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przygotowania podtozy

przyczepnosci tynkow do podtoza

grubosci tynkow

wygladu powierzchni otynkowanych

prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

wykonczenia tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

0. Sprawdzeniu podlega pionowo$¢ i ptaszczyznowos$é wykonanych wypraw tynkarskich / wg pionowych listew kie-

runkowych.

7. Obmiar rob6t. Jednostkami obmiarowymi sg; m2 wykonanego kompletnego ocieplenia tacznie z wyprawg,
elewacyjng i malowanych powierzchni.

8. Odbidr robét.  Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i spraw-

dzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W.i O.R

9. Podstawa ptatnosci. Wymagania dotyczace ptatnoSci zostang okreslone w umowie.

10.Przepisy zwigzane. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-

nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004 r.

- ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplenia z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizo-

lacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Tech-

niki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji* — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUATT 15/V.07/2003 - "Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty" -Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2003 r.

- ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000

S©®E~N O~

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SS8T-01.05 wykonanie pokry¢ dachowych blachg CPV 45261210-9  obrdbki blacharskie CPV 45260000-7
ktadzenie rynien  CPV 45261320-3

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru robét wystepuja-

cych przy remoncie elewacji i dachu przy Pl.Magistracki 10 Watbrzych

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét wg

zakresu okreslonego Projektem Budowlano-Wykonawczym. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykona-

niem nizej wymienionych robot:

- ocena techniczna konstrukcji elementéw dachu; wymiana elementéw zawilgoconych, zagrzybiatych

- oczyszczenie i impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna wigzby

- ociepli¢ weing mineralng miedzy krokwiami dach nad pomieszczeniami mieszkalnymi

- wykonanie wiatroizolacji , a nad pom.mieszkalnymi membrany

- wykonanie deskowania

- wykonanie pokrycia dachu blachg tytan -cynk na rabek stojacy podwaojny, arkusz o wym.60x90.

- wykonanie obrébek blacharskich i dekarskich, montaz rynien i rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujacymi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogdlnej.

2. Materiaty

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktladowania podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne"

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biolo-gicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
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powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi | ogniem.

- Laty o przekroju 40x60 mm, a wzdtuz okapu 60x80 mm

- Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.

- Oplot (na deskowanie)— mata strukturalna pod blache

- Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm.

- Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalnosé — powyzej 1200 g/m2/24h
- Wetna mineralna 2x15¢cm

- Systemowe przeciwsniegowe ptotki — drabinki 2000x20 lub 3000x20(mm)

- Rynny i rury spustowe

3. Sprzet i narzedzia - Roboty mozna wykonywacé recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.

4. Transport - Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu

nalezy zabezpieczy¢ materialy przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy wykazac przy

transporcie i sktadowaniu dachowki gdyz nie mozna zniszczy¢ brzegdw i naroznikow.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wymagania ogoine.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogoine:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

- rownos¢ plaszczyzny pofaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkfadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z desek pod blache

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg tytan — cynk, lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubo-
§ci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie wiecej niz 4 cm
przy kryciu blachg cynkowa,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu blachg cynkowg
lub ocynkowang zaleca sie stosowaé do przybijania desek gwozdzie ocynkowane

- na deskowanie oplot — mata strukturalna pod blache

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 ¢cm, przy oknach, wokét komindw itp. podktad powinien byé
petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1

5.3. Pokrycie z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami

producenta oraz normag PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich. Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robo6t nie wolno wykonywacé na

oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezpo$rednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gta-

dzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfalto-

wym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odpry$niecie po-

wioki zabezpieczajgcej blache.
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5.3.2. Pokrycie z blachy ptaskiej tytan - cynk

Krycie potaci dachowej blachg ptaska nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego. Pas

usztywniajacy powinien byé wykonany z blachy tytan - cynk przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub

grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwach rzedach mijankowo. Pas okapowy

nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace

pojedyncze lub podwéjne i mocujac go do deskowania Zzabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki do-

tycza potaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu. Na potaciach dachowych arkusze blach powinny byé uktadane

krétszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢

Sciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety. Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé

przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze blach o wymiarach 60x90 powinny by¢ taczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwéjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki
lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mnigjszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwaojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm. Arkusze blach powinny by¢
mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm
i 20 cm od korica arkusza. W rabkach lezacych rozstaw Zabek powinien wynosic¢ nie wiecej niz 45 cm. Rabki lezace
sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu potaci powinny byé
przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i potozone na
diugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy. Zlewnie odwadniajace nalezy
wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem pofaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni
na podwaojny rabek lezacy.

5.3.3. Obrobki blacharskie:

Obrdbki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,6 mm, Muszg by¢ zamontowane

w sposdb stabilny w taki sposéb aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody i zapewniajacy odprowadzenie wody

poza powierzchnie elewacji - powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich kra-

wedz oddalona byto od docelowej powierzchni elewaci o ok. 4 cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed

wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach proc nalezytg ochrone powierzchni

przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Pod obrébki nalezy wykonaé¢ podktad z papy. Niedopuszczalne jest przenosze-

nie drgan blacharki bezpo$rednio no cienkowarstwowy element wykofczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji

termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej rozszerzalno$ci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego

celu kitéw lub tasm uszczelniajacych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtéw podanych

przez producenta systemu. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylata-

cji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pio-

nowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji

5.3.4.Wiatroizolacja i folia 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci

Wiatroizolacje jak i fplie przybijamy przed montazem kontrfat i deskowania za pomoca gwozdzi z szerokim tebkiem lub

zszywek do krokwi. Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykonaé na podwaojny zaktad lub klejenie, montujemy tak aby pozo-

stawi¢ lekki zwis folii.

6. Kontrola jakosci robé6t

6.1. Przed przystapieniem do robét pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg $wiadectwa

dopuszczeniowe a ich jako$¢ potwierdzona jest przez  producenta. Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z

projektem i SST. Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych. Nalezy sprawdzi¢ czy

laty i deskowanie nie sg pekniete lub krzywe oraz czy posiadajg zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe. W

przypadku watpliwosci co do jako$ci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badanie zgodnie z postanowieniami normy pan-

stwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych

rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
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PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
Prawidtowo$ci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementéw wystajacych, kompletnosci wyposazenia dachu
w elementy dodatkowe: dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki Sniegowe, osiatkowania wlotéw wentylacji

i dachu.

- Sprawdzenie doktadno$ci utozenia i szczelnosci folii

7. Obmiar robot - Jednostka obmiarowa robdt pokryciowych jest m2.1los¢ robdt okresla sie na podst. projektu, zmian zaa-
probowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze. Jednostka obmiarowa prac
izolacyjnych jest m2

8. Odbiér robét -

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z do-
kumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapie-
niem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwno$ci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 3m lub za
pomocaq szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5
mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. OgoIne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czeciowych. Badania w czasie odbioru czescio-
wego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podioza oraz poszczegoinych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikoéw badan migdzyoperacyjnych i korcowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacia,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizyé cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie
wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec, odchylenia rabkow lub zwojow od linii proste;j,
ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

_—— = =
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8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikdw, wtazéw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢

montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Pokrycie dachu blachg

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blachg ptaska faczne z przygotowaniem tapek i Zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy,
naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachdwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych facznie z przycieciem plyt i obrébek

na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretdw samogwintujgcych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich

oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— 0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sig za ustalong ilos¢ m2 obrdbki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tech-

niczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych ukia-

danych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej

lub cynkowe;

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali

uktadanych na ciggtym podtozu.

PN- B- 23116: 1997Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361 :1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tech-

niczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. Inne dokumenty i

instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Po-

krycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje i certyfikaty
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01.06 roboty malarskie ~ CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania wspoine dotyczace wykonania i odbioru robdt wystepuja-
cych przy remoncie elewacji przy Pl.Magistracki 10 w Watbrzychu

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdt
okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem rob6t wykoriczeniowych:

W zakres rzeczowy wchodzi:

- malowanie cian farbami silikatowymi (krzemianowymi) elewacje frontowe

- malowanie $cian pozostatych ( od podworza ) farbami silikatywa

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:

- zagruntowanie powierzchni malowanych

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine”, Wyko-
nawca odpowiada za zgodno$¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu.
Wszelkie odstepstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtasza¢
Inspektorowi. O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sie tylko farba od za-
twierdzonego producenta. Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace sie na budowie i nie bedace w
danej chwili w uzyciu, nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie
materiaty podlegajgq wymaganiom ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bez-
pieczenstwa. Inspektor nadzoru zostanie niezwtocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, stali,
betonu lub tynkdw zaréwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z blach ocynkowanych przed lakierowaniem
nalezy odttuscic.

2. Materiaty - Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogéine”

2.1. Farby i lakiery . Do malowania powierzchni wnetrz obiektu mozna stosowac:

a) farby silikatowe, dyfuzyjne matowa fasadowa na tynki renowacyjne np. LK300 firmy quick-mix

a) farby dyspersyjne(emulsyjne) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

b) farby silikonowe na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej — ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych

c) farby reaktywne na spoiwach innych niz olejne i ftalowe, zgodne z PN-B-10102

2.2. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki

Wykonawca zastosuje $rodki gruntujgce oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakieréw.

3. Sprzet - Ogoine wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéline”.
Prace malarskie nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki, pedzle oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do $ciernego usuwania starych powtok. Pomo-
sty robocze i drabiny

4. Transport.- Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania og6ine”.
Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu.
Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaga-
niami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

5. Wykonanie robot - Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne"

5.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich - Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym za-
korczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materia-
tow. Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig stolarke drzwiowa i okienng oraz pozostawione
elementy wyposazenia w poszczegoinych zadaniach budowlanych. Przygotowana do malowania powierzchnia tynku po-
winna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza,
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku i tuszczacej sie lub pylacej starej powtoki malar-
skiej. Plamy i zacieki nie dajace sie catkowicie usung¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny by¢ doktad-
nie odizolowane. Powierzchnie metalowe nalezy oczy$ci¢ ze starych powtok malarskich i lakierniczych. Nastepnie (w
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zaleznosci od rodzaju podtoza) usuna¢ wszystkie zbedne gwozdzie, haki itp. elementy, wyréwnac i wygtadzi¢ powierzch-
nie, naprawi¢ uszkodzenia, zagruntowac i wykonac szpachlowanie oraz szlifowanie powierzchni.
5.2, Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie
5.2.1. Tynki cienkowarstwowe i zwykte szpachlowane
Nowe niemalowane tynki zewnetrzne i stare tynki wewnetrzne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej po-
wierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitdw solnych).
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.3.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich. Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).
5.4. Wymagania dotyczace powiok malarskich
5.4.1 Powtoki na tynkach wykonane z farb emulsyjnych powinny by¢:
a) rownomiernie pokrywaé¢ podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkq tkaning bawetniang,
) nie mie¢ Sladéw pedzla,
) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
) by¢ odporne na zmywanie wodg
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
5.4.2. Powtoki elewacyjne wykonane z farb silikatowych powinny by¢:
a) rownomiernie pokrywaé¢ poditoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,
) nie cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkkq tkaning bawetniang,
) nie mie¢ Sladow pedzla,
)
)

b
c
d
e

w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjq projektowa,

by¢ odporne na zmywanie wodg

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusz-
towan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) élady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. Kontrola jako$ci materiatow i robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00. ,Wymagania ogoine”

6.2. Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jako$ci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- ocene przygotowania podtoza

- ocene zagruntowania podtoza

- ilo§¢ wykonanych warstw, powfok

- grubosci warstw powtok malarskich

- jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodno$¢ z projektem kolorystyki

- zastosowanie wiasciwych materiatéw wedlug specyfikacii i ustalen Inspektora

- brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

6.3. Ocena wynikoéw badan. Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowient ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Jednostka obmiaru

Ogélne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”. Jednostka obmiarowg dla robét malarskich jest 1 m2
8. Odbiér robét

8.1. OgdbIne zasady odbioru robot. Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogélne”

b
c
d
e
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8.2. Rodzaje odbiorow. Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;

- odbidr przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materiatow z normami i aprobatq techniczna, projektowanych
elementéw do malowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbiér podiozy i gruntowania

- odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,

- odbiorowi korncowemu

9. Podstawa ptatnosci . Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania ogoine”

Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa robot malarskich skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiaja-

cemu w ofercie przetargowej.

10.Przepisy zwigzane. Normy.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe wewnetrzne Sciany i sufity.

PB-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego wyschniecia.

PN-EN ISO 1518:2000 farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 2810:2005 (U) Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych . Ekspozycja i

ocena.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 3668:2002 farby i lakiery. Poréwnanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998:2002 farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatno$¢ na czyszcze-

nie.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkoéw.

BN-82/6113-75 Farby krzemianowe nawierzchniowe na tynki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.07 stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421100-5
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania wspoine dotyczace wykonania i odbioru robét wystepuja-
cych przy remoncie elewacji przy Pl.Magistracki 10 w Watbrzychu
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem rob6t wykoriczeniowych. W zakres rzeczowy wchodzi :

- renowacja: drewnianych dwuskrzydtowych drzwi do budynku od frontu.

- wymiana drzwi od podworza, okien na klatce schodowej i piwnicy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogoine” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwa. Terminy ogoine” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przy-
wotanych normach przedmiotowych.
1.5. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacja Techniczng
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00"Wymagania ogélne”
2. Materiaty - Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogélne”

- drzwi wej$ciowe drewniane do petnej renowaciji (z wymiang zamkéw, szyldow, montazem samozamykaczy,

uzupetnieniem ubytkow)

- okna z PCV wymiary zdjg¢ z natury.
3. Sprzet - Ogoine wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.
4. Transport - Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania og6ine”.
Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi $rodkami transportu przystosowanymi do jej przewozenia.
5. Wykonanie robét. Ogdine zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdto-
wymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cze$¢ | Roboty ogdlnobudowlane.
6. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajacego .Kontroli jako$ci podlega:

Pracownia Projektowo - Wykonawcza ,, PRAKSIS ” 53-508 Wroctaw ul. Kolejowa 34 /13 tel.. 0-71 3428722 str. 21



Remont elewacji frontowej i elewacji tylnej z ociepleniem, remont dachu
58-300 Watbrzych ul. Pl. Magistracki 10

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw
- sprawdzenie jakosci wykonanych robét tj. wymiary wyrobow, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki,
rodzaj i sposob zamocowania i sprawnosci dziatania okué i zawiasdw stolarki, poprawno$¢ mocowan stolarki w
otworach.
7.Jednostka obmiaru. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostki obmiarowe
kpl - stolarka poddana renowacji
8. Odbior robét. Ogdlne zasady odbioru robédt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”. Odbidr robét obejmuije:
- odbior jakosciowy zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg
9. Podstawa ptatno$ci. Ogélne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa rob6t skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie
przetargowej. Ptatno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w
umowie.
10.Przepisy zwigzane
PN — EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.
PN -B - 05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN - 88/B — 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN - EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN - EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢
1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN - EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN - 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.
PN - EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkdw. Wymagania i metody badan.
PN - EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.

PODANE WYMAGANIA TECHNICZNE POWYZSZYCH MATERIALOW POPRZEZ
PRZYWOLANIE ICH NAZWY, NALEZY TRAKTOWAC JAKO WZORCOWE. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW SPELNIAJACYCH WYZEJ WYMIENIONE
WYMAGANIA TECHNICZNE | UZYTECZNE.
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