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LACHUNKI

STAN' TECHNICZNY WYBRANYCH ELEMENTOW BUDYNKU
0. POKRYCIE DACHU WIELOLETNIE — BLACHA W WIELU MIEJSCACH SKORODOWANA | USZCZELNIONA PAPA
b. RYNNA | RURA SPUSTOWA W DOBRYM STANIE
e W W/ELU MIEISCACH NA POWIERZCHNI ELEWA(“// WYSTEPUJA SPEKANIA, ODSPOJONIA, ZtUSZCZENIA FARBY
ENIA, ZEUSZCZONA FARBA
0L0 1,5 NA, ZABRUDZONY | Z UBYTKAMI TYNKU
 OBROBKA BLACHARSKA GZYWSOW | PARAPETY ZEWNETRZNE W WIELU MIEJSCACH PRZERDZEWIALE
g. NOWE OKNA PCV OPROCZ DWOCH BEZ POZIOMYCH PODZIALOW
h. OKNA STRYCHOWE DREWNIANE DWUDZIELNE W ZLYM STANIE
i. WITRYNA KANTORU WYKAZUJACA DUZY STOPIEN ZUZYCIA

REMONT ELEWACJI FRONTOWEY, ELEWA(// HLNE
REMONT DACHU, WYKONANIE
UWAGA , ,
PRZED REMONTEMNALEZY USUNAC 7 ELEWACJI BUDYNKU WSZYSTKIE
ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TOWANE B 5
POZWOJEN {j ANTENY SATELITARNE,PRZEWC ALINOWE.
OKABLOWANIA NALEZY POPROWADZIC PODTYNKOWO. ZALECA SIE .
UPORZADKOWANIE STOLARKI OKIENNEJ PRZEZ NAKLEJENIE IMITACJI SZPROSOW
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