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ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH
a. WYMIANA' POKRYCIA DACHOWEGO = = =T
b. SKUCIE SPEKANYCH, ZASOLONYCH, ODSPOJONNYCH TYNKOW S @ @ 2
A W CALOSCI DO WYSOKOSCI 2,6m 0D POWIERZCHNI CHODNIKA = @ il
c. USUNIECIE ZAMIECZYSZCZEN POWERZCHNIOWYCH POPRZEZ 4 mag
MYCIE WODA POD CISNIENIEM 0o { no 170.0 s
d. WYKONAC PRACE ODGRZYBIEMIOWE ) ! ' ’ ' -
e. UBYTKI TYNKU WIEKSZE NIZ 10mm UZUPEENIC ZAPRAWA DOSTOSOWANA
WEASCIWOSCIAMI | SKEADEM DO TYNKOW UZUPEENIANYCH
f. POWERZCHNIE SKUTE (DO 2,6m) OTYNKOWAC TYNKIEM RENOWACYINYM
g. WYKONAC OCIEPLENIE ELEWACJ METODA LEKKO-MOKRA WARSTWY PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA P R A K S 1S
WIERZCHNIE W JEDNYM DOBRANYM SYSTEMIE Wroctaw ul.Kolejowa 34/13 tel.71-3428722  e—mail kbpraksis@o2.pl
h. WYMIANA  PARAPETOW ZEWNETRZNYCH, OBROBEK BLACHARSKICH OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY T pg
i. OCIEPLENIU COKOLU 0D POZIOMU —50cm DO 105cm NAD POZIOM TERENU 96300 WALERZYCH ul. PLMACISTRACK] nri0 5
WYKONCZYC PLYTKAMI KLINKIEROWYMI TEMAT REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, ELEWACJI TYLNEJ Z DOCIEPLENIEM | BRANZA
- MALOWANIE ELEWAC.! FARBAMI DYFUZYINYMI np. FARBY KRZEMIANOWE S A e
k. RENOWACJA | MALOWANIE DREWNIANES WITRYNY | BRAM WEJSCIOWEY INWESTOR !
I. PROPOZYCJA NAKLEJENIA SZPROSOW NA SZYBE W CELU PRZYWROCENIA 98300 WALEREVCH o PLMRGETRACK ir0 L
HISTORYCZNEGO PODZIALU KRZYZOWEGO e kes. | ELEWACJA TYLNA - PROJEKT 1:100
PROJEKTANT ARCH. | arch.KRZYSZTOF BAK upr.bud.nr60/90/UW A7
SPRANDZAGY ARCH.| arch.WOJCIECH LAPINSKI  upr.bud.nr255/93/UN




