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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYWOZ GRUZU
1|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowag m2
d.1/0923-01
frontowa 1.35*2.02*8 m?2 21.816
1.05*0.58*2 m?2 1.218
2.87*3.06*3 m?2 26.347
1.68*3.20 m?2 5.376
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 54.757
boczna 0.81*1.36*2 m?2 2.203
0.81*1.71*2 m?2 2.770
1.07*1.71*3 m?2 5.489
1.07%2.24 m?2 2.397
1.07*1.36 m?2 1.455
1.07*1.71*4 m?2 7.319
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 21.633
RAZEM 76.390
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich gzymséw, parapetow itp. z blachy nie nada- |m?2
d.1/0535-08 jacej sie do uzytku
parapety 1.35*0.35*8 m2 3.780
1.05*0.35*2 m?2 0.735
2.87*0.35*3 m2 3.014
1.68*0.35 m?2 0.588
0.81*0.35*2 m2 0.567
0.81*0.35*2 m?2 0.567
1.07*0.35*3 m2 1.124
1.07*0.35 m?2 0.375
1.07*0.35 m2 0.375
1.07*0.35*4 m?2 1.498
gzymsy fron- |(13.0+5.0)*0.25 m2 4.500
towa
pas podryn- |(13.00+5.00)*0.35 m2 6.300
nowy fronto-
wa
pas podryn- |(15.00+4.05+3.60)*0.35 m2 7.928
nowy tylna
RAZEM 31.351
3|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1/1140-06 mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
120 m 120.000
RAZEM 120.000
4/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
d.1/1138-06 na dachéwece, eternicie, goncie
wsporniki srednio co 1m
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
5/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
217.5*1.414 m?2 307.545
RAZEM 307.545
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1/0430-02
poz.5 m2 307.545
RAZEM 307.545
7| TZKNBK IV - |Reczne wykucie z muru - demontaz infrastruktury na elewaciji szt.
d.1/566
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8 Okablowanie na elewacji - przetozenie - montaz podtynkowo kpl
d.1|cena zakta-
dowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-03
frontowa 13.00+5.00 m 18.000
tylna 5.00+4.05+3.60 m 12.650
RAZEM 30.650
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
frontowa 12.1 m 12.100
tylna 15.4+16.11 m 31.510
RAZEM 43.610
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11/KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1/1002-06
poz.54 m?2 185.232
poz.96 m2 142.858
RAZEM 328.090
12|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach  |m?2
d.1/0701-08 elewacji o powierzchni odbicia do 5 m2
frontowa i poz.54*0.3 m2 55.570
boczna
A (sumaczesciowa) | e
m?2 55.570
tylna poz.96*0.5 m2 71.429
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 71.429
RAZEM 126.999
13/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
d.1/0702-06 szer.do 30 cm - gzymsy i cokoty okienne
frontowa (1.35*2+2.02)*8 m 37.760
(2.87*2+3.06)*3 m 26.400
1.68*2+3.20 m 6.560
RAZEM 70.720
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 15 km - wraz z optatg utylizacyjng
0108-12
cena zakla-
dowa
p0z.5*0.03 m3 9.226
poz.6*0.05 m3 15.377
p0z.11*0.01 m3 3.281
(p0z.12+p0z.13)*0.03 m3 5.932
RAZEM 33.816
2 REMONT DACHU
2.1 Naprawa wi ezby, deskowanie
15/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugéw i siekier - pow.od- |m2
d.2.|0611-01 grzyb. do 2 m2
1
poz.5 m2 307.545
RAZEM 307.545
16|KNR 4-01 Wzmaocnienie ociosanych elementéw konstrukcji przez dwustronnie nabitki m
d.2.|0413-02
1|analogia
245 m 24.500
RAZEM 24.500
17/KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania | m2
d.2./0627-06 preparatami solowymi
1
100% elementéw - elemeny do wymiany
poz.15 m2 307.545
RAZEM 307.545
18/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.2.|0410-03 nasyconej
1
poz.17 m2 307.545
RAZEM 307.545
19/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk m2
d.2.|0414-03
1
poz.18 m2 307.545
RAZEM 307.545
2.2 Wymiana pokrycia dachowego, akcesoria dachowe
20|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka pros- |m2
d.2./0508-04 topadtego do okapu 90 cm nachylenie potfaci ponad 85 %
2|z.52.5.1.
9908
kalk. wtasna
poz.17 m?2 307.545
RAZEM 307.545
21|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.2.|0506-02
2
kominy, pas |24.3 m2 24.300
okapowy
RAZEM 24.300
22|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $r.do  |m
d.2.|0604-05 10mm na dachu stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
2
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poz.3 m 120.000
RAZEM 120.000
23|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.2./0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
24|KNR-W 5-08 |Laczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.2.|0618-01 salnych krzyzowych
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
25|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.2.|0619-01 wodéw wyréwnawczych
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 5-08 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. I-Il m
d.2.|0614-01
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
27 Pomiary opornosci uziemienh odgromowych szt
d.2.|kalk. wtasna
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.2.|0209-07
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.2.|0207-01
2
poz.9 m 30.650
RAZEM 30.650
30|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopier kominiarski szt.
d.2.|0208-01
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska mata szt.
d.2.|0208-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.3 Izolacja poddasza
32|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paraprzepuszczalnej m2
d.2.|0604-02
3
poz.20 m2 307.545
RAZEM 307.545
33/KNR 2-02 Izolacje z plyt z welny mineralnej uktadanych na sucho m2
d.2.|0613-06
3
poz.32 m2 307.545
RAZEM 307.545
3 INIEKCIE, DOCIEPLENIE | IZOLACJA FUNDAMENTOW
3.1 Iniekcja $cian piwnicznych
34|/KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa w $cianie o grubosci 64 cm m
d.3./0105-04 Krotnos¢ = 2
1|analogia
12.99+4.8 m 17.790
4.54+1.34+2.70+3.53+1.70 m 13.810
RAZEM 31.600
35/KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja |m
d.3./0202-01 jednostronna
1 Krotnos¢ = 2
poz.34 m 31.600
RAZEM 31.600
36|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.3./0708-02 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm - analo-
1 gia uzupetnienie tynkéw po wykonanej iniekciji
poz.35 m 31.600
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RAZEM 31.600
3.2 Izolacja fundamentéw od strony podworza
37|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3./0212-01 cm - rozbiérka nawierzchni wzdtuz muru od strony podworza
2
(4.54+1.34+2.70+3.53+1.70)*1.5*0.2 m3 4.143
RAZEM 4.143
38|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane na na zewnatrz bu-|ms3
d.3./0106-02 dynku przy istniejgcych fundamentach
2
(4.54+1.34+2.70+3.53+1.70)*1.0*1.5 m3 20.715
RAZEM 20.715
39|KNR K-04 Usuwanie plesni, grzybéw, alg itp - oczyszczenie z mikroorganizméw i poros- | m?2
d.3.|0403-02 tow
2
(4.54+1.34+2.70+3.53+1.70)*1.5 m?2 20.715
RAZEM 20.715
40/1.001.22 Wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych porowatych- naprawa m2
d.3. sciany ceglanej
2
poz.39 m2 20.715
RAZEM 20.715
41|KNR-W 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw $rodkiem wodoszczelnym m2
d.3.|0603-05
2
poz.39 m2 20.715
RAZEM 20.715
42/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.3./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
2 styropian ekstrudowany gr.12cm
poz.41 m2 20.715
RAZEM 20.715
43| KNR-W 4-01 |Izolacje pionowe folig kubetkowa m2
d.3.|0603-07
2
poz.42 m2 20.715
RAZEM 20.715
44|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
2
poz.38-p0z.43*0.12 m3 18.229
RAZEM 18.229
45|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
2
(4.54+1.34+2.70+3.53+1.70)*1.5 m?2 20.715
RAZEM 20.715
46|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m2
d.3./0105-01 geszczeniu
2
poz.45 m2 20.715
RAZEM 20.715
47|/KNR 0-11 Opaska szer.50cm m2
d.3.|0320-02
2|analogia
poz.46 m2 20.715
RAZEM 20.715
4 RUSZTOWANIA
48 Projekt organizacji ruchu dla ZDiUM kpl
d.4|cena zakila-
dowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49 Optata za zajecie chodnika kpl
d.4|cena zakia-
dowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.4/1651-03 57 m o wys. do 20 m,
frontowa 13.05*12.45 m?2 162.473
boczna 5.30*12.20 m2 64.660
tylna 4.54*5.24 m?2 23.790
1.34*4.7 m?2 6.298
2.7*15.4 m?2 41.580
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3.53*19.9 m?2 70.247
1.7*13.28 m?2 22.576
RAZEM 391.624
51|KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2
d.4|0434-04
frontowa (1.5+1.0+1.5)*0.7 m2 2.800
tylna 1.5*0.7 m2 1.050
RAZEM 3.850
52|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o |[m2
d.4/1663-05 szer. 0,73 m
poz.50 m?2 391.624
RAZEM 391.624
53|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16 z.sz.5.15|(poz.:1,2,7,8,9,10,11,12,13,25,26,29,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95,
96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,
115,116,117,118,119,120)
5 ELEWACJA FRONTOWA | BOCZNA
5.1 Prace przygotowawcze
54|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji - calos¢ elewacji m2
d.5.|0106-02
1
12.55*12.45 m2 156.248
4.80*12.20 m?2 58.560
minus stolar- |-poz.1A m2 -54.757
ka
oscieza (1.35+2.02*2)*0.3*8 m2 12.936
(1.05+0.58*2)*0.3*2 m?2 1.326
(2.87+3.06*2)*0.3*3 m2 8.091
(1.68+3.20*2)*0.35 m?2 2.828
RAZEM 185.232
55|KNR K-04 Usuwanie plesni, grzybow, alg itp - oczyszczenie z mikroorganizméw i poros- | m?2
d.5.|0403-02 téw - preparat dezynfekcyjny - zaktada sie 30% catosci elewac;ji
1
zalozenie p0z.54*0.3 m2 55.570
RAZEM 55.570
56| KNR-W 4-01 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostepnych o po- m2
d.5.|0619-02 wierzchni do 5m2 - zabrudzenia cementowe, wapienne, odpadajace tynki - za-
1 tozono 30%
p0z.54*0.3 m2 55.570
RAZEM 55.570
57|TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. - mury gtadkie - usuniecie zwietrza- |m2
d.5.|05-141 tych spoin
1
p0z.54*0.1 m2 18.523
RAZEM 18.523
58/ KNR 19-01 |Klamrowanie muréw m
d.5.|0321-05
1|analogia
frontowa 25 m 25.000
RAZEM 25.000
59|TZKNBK IV - |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 |msc
d.5./100 ceg.i wstawienie nowych
1
15 msc 15.000
RAZEM 15.000
60|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.5./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - odtworzenie skutych tynkéw
1
poz.12A m2 55.570
RAZEM 55.570
61/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.5.|0702-01
1
11.5*2 m 23.000
RAZEM 23.000
5.2 Detale architektoniczne
62|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby o powierzchni do 0.5 m2 - detale architektoniczne, |m2
d.5./1214-01 opaski okienne
2
28.5 m?2 28.500
RAZEM 28.500
63| TZKNBK IV - |Uzupetnienie elementéw ceglanych gzymsoéw, naroznikéw m
d.5.|168
2
poz.13*0.3 m 21.216

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 11641
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RAZEM 21.216
64/KNR 19-01 |Gzymsy - naprawa peknie¢ w murach - skucie wierzchniej warstwy i wstawie- |msc
d.5.|0313-05 nie nowych cegiet na powierzchni do 0,5 m2-wzmocnienie stalowymi pretami o
2 $rednicy 6mm
10 msc 10.000
RAZEM 10.000
65|TZKNBK IV - |Gzymsy o wym. 6x16 cm z wykonaniem krawedzi i narozy - renowacja m
d.5.|395
2|analogia
poz.13*0.7 m 49.504
RAZEM 49.504
66|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm - obramowa- |m
d.5.|0705-01 nia okienne
2
poz.13 m 70.720
RAZEM 70.720
67 Oczyszczenie wspornikéw o rysunku $rednio ztozonym z brudu przy uzyciu  |szt.
d.5.|analiza indy- |szczotek
2|widualna
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
68 Oczyszczenie wspornikow o rysunku $rednio ztozonym - zdjecie farby emulsyj- |szt.
d.5.|analiza indy- |nej
2|widualna
poz.67 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
69 Wsporniki o rysunku $rednio ztozonym - uzupetnienie ubytkdw i naprawa ele- |szt.
d.5.|analiza indy- |mentéw elementéw
2|widualna
poz.67 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
70 Oczyszczenie profili nadokiennych z brudu przy uzyciu szczotek m
d.5.|analiza indy-
2|widualna
(1.41*2+2.53*4)*2 m 25.880
(1.2*2+1.8)*2 m 8.400
RAZEM 34.280
71 Oczyszczenie profili nadokiennych - zdjecie farby emulsyjnej m
d.5.|analiza indy-
2|widualna
poz.70 m 34.280
RAZEM 34.280
72 Profile nadokienne - uzupetienie ubytkéw za pomoca modelowania, formo- |m
d.5.|analiza indy- |wania, odlewania i montazu
2|widualna
poz.70 m 34.280
RAZEM 34.280
5.3 Tynk renowacyjny - strefa parteru do wys. 2,0 m
73|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.5.|0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
3
12.55*2.0 m?2 25.100
4.80*2.0 m?2 9.600
RAZEM 34.700
74/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.5./0121-03 toza i wypetnienie spoin - strefa parteru do wys. 2.0m
3
poz.73 m2 34.700
RAZEM 34.700
75/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m2
d.5.|0201-01
3
poz.73 m2 34.700
RAZEM 34.700
76|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - tynk podktadowy 15mm m2
d.5.|0201-04
3
poz.73 m2 34.700
RAZEM 34.700
77|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku |m2
d.5.|0201-06 0 0,5 cm - tynk renowacyjny
3 Krotnos¢ = 2
poz.73 m2 34.700
RAZEM 34.700
5.4 Tynk wapienno-trasowy powy zej strefy parteru

-7-
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78/KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.5.|0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru - (zaktada sie 20% powierzchni)
4
p0z.80*0.2 m2 30.106
RAZEM 30.106
79/KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.5.|0121-03 toza i wypetnienie spoin
4
poz.78 m2 30.106
RAZEM 30.106
80|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka renowacyjna m2
d.5.|0201-01
4|analogia
p0z.54-p0z.73 m2 150.532
RAZEM 150.532
81|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - tynk wapienno-trasowy m2
d.5.|0201-04
4
poz.80 m2 150.532
RAZEM 150.532
82|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku |m?2
d.5.|0201-06 0 0,5 cm - tynk renowacyjny
4 Krotnos¢ = 2
poz.80 m2 150.532
RAZEM 150.532
5.5 Wyko Aczenie elewaciji
83|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgcaogr. 1 |m?2
d.5.|0301-02 mm
5
poz.77+p0z.82 m?2 185.232
RAZEM 185.232
84|/KNR 19-01 |Bonie prostokgtne na scianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na tyn- |m
d.5.|0825-02 ku potszlachetnym (barwionym)
5
(12.55+4.8)*35 m 607.250
RAZEM 607.250
85/KNR AT-26 |Prace wykonczeniowe przy gruncie - wypetnienie szczeliny elastyczng masg |m
d.5./0306-02 jednosktadnikowag
5
12.55+4.8 m 17.350
RAZEM 17.350
86/ KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy robotach renowacyjnych - gruntowanie powierzch- |m?2
d.5.|0124-03 ni tynkow
5|analogia
poz.83 m?2 185.232
RAZEM 185.232
87/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-|m2
d.5.|0124-05 ba dyfuzyjng
5
poz.86 m?2 185.232
RAZEM 185.232
88/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych scian przeciw " graffiti”,| m2
d.5.{1205-04 wykonanie powtok gruntujgcych pedzlem
5
poz.73 m2 34.700
RAZEM 34.700
89 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych scian przeciw " graffiti”,| m2
d.5./1206-04 naktadanie lakieréw nawierzchniowych pedzlem
5
poz.88 m2 34.700
RAZEM 34.700
90| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk - gzyms, okap |m?2
d.5.| XXIII 0205-
5/10
gzymsy fron- |(13.0+5.0)*0.25 m2 4.500
towa
pas podryn- |(13.00+5.00)*0.35 m2 6.300
nowy fronto-
wa
RAZEM 10.800
91|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy tytan-cynk m
d.5.|0520-04
5
frontowa 13.00+5.00 m 18.000
RAZEM 18.000
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92|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku szt.
d.5.|0520-08
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.5.|0527-03
5
frontowa 12.1 m 12.100
RAZEM 12.100
94/KNKRB 4-1 |Czyszczaki zeliwne o srednicy 120 mm kanalizacyjne uszczelnione masg eles- |szt.
d.5.|0113-01 tycznag
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciw ptakom - gzymsy m
d.5.|0207-01
5|analogia
12.55+4.8 m 17.350
RAZEM 17.350
6 ELEWACJA TYLNA
96|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji - calos¢ elewacji m2
d.6/0106-02
4.54*5.24 m?2 23.790
1.34*4.7 m2 6.298
2.7*15.4 m?2 41.580
3.53*19.9 m2 70.247
1.7*13.28 m?2 22.576
minus stolar- |-poz.1B m2 -21.633
ka
RAZEM 142.858
97|KNR K-04 Usuwanie plesni, grzybow, alg itp - oczyszczenie z mikroorganizméw i poros- | m?2
d.6|0403-02 téw - preparat dezynfekcyjny - zakatda sie 30% catosci elewac;ji
zatozenie poz.96 m2 142.858
RAZEM 142.858
98| KNR-W 4-01 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych scian tatwo dostepnych o po- m2
d.6/0619-02 wierzchni do 5m2 - zabrudzenia cementowe, wapienne, odpadajace tynki - za-
tozono 30%
poz.96*0.3 m?2 42.857
RAZEM 42.857
99| TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. - mury gtadkie - usuniecie zwietrza- |m2
d.6|05-141 tych spoin
p0z.96*0.1 m2 14.286
RAZEM 14.286
100|KNR 19-01 |Klamrowanie muréw m
d.6/0321-05
analogia
frontowa 8 m 8.000
RAZEM 8.000
101| TZKNBK IV - |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 |msc
d.6/100 ceg.i wstawienie nowych
15 msc 15.000
RAZEM 15.000
102|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i |msc
d.6/0313-05 wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,5 m2-wzmocnienie stalowymi
pretami o srednicy 6mm
3 msc 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.6/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - odtworzenie brakujgcych tynkow
poz.12B m2 71.429
RAZEM 71.429
104|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.6/0702-01
5.75+16.4+16.1 m 38.250
RAZEM 38.250
105|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy robotach renowacyjnych renowacyjnych - szpach-|m2
d.6/0124-01 lowanie powierzchni tynkdw, gr. warstwy 1,0 mm - wyréwnanie podioza
analogia
poz.96 m?2 142.858
RAZEM 142.858
106 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.6/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian -
styropian EPS 70-032 (é=0,031 W/mK) gr.14 cm z frezem grafitowe
poz.96 m?2 142.858
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RAZEM 142.858
107|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mo-krg przy |m2
d.6/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy
oscieza (0.81+1.36*2)*0.3*2 m?2 2.118
(0.81+1.71*2)*0.3*2 m?2 2.538
(1.07+1.71*2)*0.3*3 m?2 4.041
(1.07+2.24*2)*0.3 m?2 1.665
(1.07+1.36*2)*0.3 m?2 1.137
(1.07+1.71*2)*0.3*4 m?2 5.388
RAZEM 16.887
108/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mo-krg przy |szt.
d.6/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
(p0z.106+p0z.107)*4 szt. 638.980
RAZEM 638.980
109|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo-krg przy |m2
d.6/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
p0z.106+p0z.107 m2 159.745
RAZEM 159.745
110/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo-krg przy |m2
d.6/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.109 m?2 159.745
RAZEM 159.745
111|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy Baumit -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.6/0503-01 Srednia na scianach
poz.110 m2 159.745
RAZEM 159.745
112|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy Baumit -wykonany recznie na $cianach m2
d.6/0503-03
poz.111 m?2 159.745
RAZEM 159.745
113|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg dyfuzyjng - wykonane recznie m2
d.6/0601-01
poz.112 m2 159.745
RAZEM 159.745
114|TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytan-cynkowej -pas pod- |m?2
d.6| XXIIl 0205- |rynnowy
10
pas podryn- |(15.00+4.05+3.60)*0.35 m2 7.928
nowy tylna
RAZEM 7.928
115|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynk m
d.6/0520-04
tylna 5.00+4.05+3.60 m 12.650
RAZEM 12.650
116|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku szt.
d.6/0520-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.6/0527-03
tylna 15.4+16.11 m 31.510
RAZEM 31.510
118/KNKRB 4-I |Czyszczaki zeliwne o $rednicy 120 mm kanalizacyjne uszczelnione masg eles- |szt.
d.6/0113-01 tycznag
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR 19-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej o gr. 2 cegiet - |otwoér
d.6/0350-02 wentylacja - wyprowadzenie
1 otwor 1.000
RAZEM 1.000
120/KNR 19-01 |Osadzenie anemostatow w $cianach z cegiet szt.
d.6/0345-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 STOLARKA
121|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych - zalecanych do wymiany strych, klatka schodo- |m2
d.7|0930-04 wa
struch 1.05*0.58*2 m?2 1.218
klatka scho- |1.07*1.71*2 m2 3.659
dowa
1.07*2.24 m?2 2.397
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RAZEM 7.274
122 Drzwi drewniane frontowe do renowacji kpl
d.7|analiza indy-
widualna
frontowa 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
123 Drzwi drewniane tylne do renowacji kpl
d.7|analiza indy-
widualna
elewacja tyl- |1 kpl 1.000
na
RAZEM 1.000
124 Naprawa witryn (z wymiang drzwi na drewniane) kpl
d.7|analiza indy-
widualna
elewacja tyl- |2 kpl 2.000
na
RAZEM 2.000
125 Naklejenie szproséw na istniejgca stoalrke kpl
d.7|analiza indy-
widualna
elewacja tyl- |1 kpl 1.000
na
RAZEM 1.000
126 Wykonanie parapetéw z blachy tytan-cynk m2
d.7|cena zakta-
dowa
parapety 1.35*0.35*8 m2 3.780
1.05*0.35*2 m?2 0.735
2.87*0.35*3 m2 3.014
1.68*0.35 m?2 0.588
0.81*0.35*2 m?2 0.567
0.81*0.35*2 m?2 0.567
1.07*0.35*3 m?2 1.124
1.07*0.35 m?2 0.375
1.07*0.35 m?2 0.375
1.07*0.35*4 m?2 1.498
RAZEM 12.623
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