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DANE EWIDENCYJNE

Obiekt : budynek w zabudowie, mieszkalny, wielorodzinny, trzykondygnacyjny,
podpiwniczony z poddaszem uzytkowym i dachem dwuspadowym

Adres obiektu : 58-300 Watbrzych ul.Pl.Magistracki nr10

Numer ewidencyjny dziatki nr342/4 Watbrzych

Nazwa i adres inwestora : Wspdlnota Mieszkaniowa, 58-300 Watbrzych ul.Pl.Magistracki nr10

Stan prawny terenu inwestycji:  dziatka i budynek jest wiasno$ciq Wspoinota Mieszkaniowa,
58-300 Watbrzych ul.Pl.Magistracki nr10

inwestycja Remont elewaciji frontowej i elewacji tylnej z ociepleniem, remont dachu

Nazwa i adres jednostki
projektowej : Pracownia Projektowo-Wykonawcza ,PRAKSIS”
53-508 Watbrzych, ul .Kolejowa 34/13

Data opracowania 15 styczen 2021

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa z Inwestorem

- inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania opracowania
- uzgodnienia programu z Inwestorem i zatwierdzona koncepcja

- przepisy i normatywy do projektowania

- ocena stanu technicznego

- mapa do celéw opiniodawczych skala 1 : 500
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1332 z p6zniejszymi
zmianami) o$wiadczamy, ze:

Projekt Budowlany

temat: Remont elewacji frontowej i elewaciji tylnej z ociepleniem, remont dachu
adres obiektu : 58-300 Watbrzych ul.Pl.Magistracki nr10

inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa, 58-300 Watbrzych ul.Pl.Magistracki nr10

jednostka projektowa : PRACOWNIA PROJEKTOWO- WYKONAWCZA” PRAKSIS ,,
arch. Krzysztof Bak 53-508 Watbrzych, ul. Kolejowa nr 34/13
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny)jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z
dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

AUTORZY OPRACOWANIA
Funkcja / Nazwisko Uprawnienia Data, podpis
Projektant glowny 66/90/UW 15.01.2021
W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w za-
arch. kresie rozwigzan architektonicznych wszystkich obiektow budowla-
Krzysztof Bak nych.
S
S | Sprawdzajacy 255/93/UW 15.01.2021
S W specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania projektow w zakre-
<< | arch. sie rozwigzan architektonicznych wszystkich obiektow budowlanych.
tapinski Wojciech
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B. CZESC OPISOWA
. OPIS OGOLNY | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budynek wielorodzinny wybudowany w 1870r przy Placu Mariackim nr10
w Watbrzychu. Figuruje w rejestrze zabytkow nr rej. A/4642/1641/WkL z 23.12.1998 i jest zlokalizowany w obsza-
rze historycznego uktadu urbanistycznego Starego Miasta. Budynek petni funkcje mieszkalng wielorodzinna.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu elewaciji frontowej, elewacji tylnej z ociepleniem, remont dachu.
Budynek w zabudowie o trzech kondygnacjach podpiwniczony i dwuspadowym dachem.
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatce nr 342/4 obreb Watbrzych.
Uksztattowanie terenu
Budynek w centrum miasta usytuowany w pierzei ulicy .
Stan istniejgc , istniejace zabudowania, istniejgca zielen
Cata dziatke zajmuje budynek ktory jest przedmiotem opracowania.
Nie planuje sie zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu
3. ZAKRES ZAMIERZENIA
Zakresem opracowania jest projekt remontu zabytkowej elewaciji frontowej, bocznej i elewacii tylnej z
dociepleniem, izolacjg pionowg i pozioma.
W ramach remontu zostang wykonane roboty rozbiérkowe:
- demontaz rynien i rur spustowych, opierzenia blacharskiego, kabli ,anten satelitarnych,
- fragmentaryczne skucie tynkow
- demontaz wierzchniej warstwy terenu z tytu budynku, wykop pod izolacje pionowa, ocieplenie cokotu i prace
ogdlnobudowlane z tym zwigzane
- wykonanie remontu elewacji frontowej i bocznej
- wykonanie remontu elewacji tylnej z dociepleniem
- wymiana pokrycia dachowego
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia zabudowy budynku 216,00m?
- powierzchnia elewacji frontowe; 154m?
- powierzchnia elewacji frontowej bocznej 84m?

- powierzchnia elewacji od strony podworza ( do ocieplenia)  175m?
5. CHARAKTERYSTYKA TERENU DZIALKI

- obrys budynku jest granicq dziatki

- teren dziatki nie jest zlokalizowany na terenie szkod gérniczych
6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Projektowany remont biezacy budynku nie ma wptywu na stan $rodowiska naturalnego ze wzgledu na fakt iz:

- nie koliduje z istniejgcym systemem zieleni wysokiej i $redniej- bo jej brak

- wplyw na system wod podziemnych - nie dotyczy,

- projektowany remont biezacy wykonany bedzie z materiatow nieszkodliwych dla Srodowiska

- odpady z materiatow wykorzystywanych przy remoncie-gruz, resztki zaprawy zostang wywiezione na
miejskie wysypisko odpadow komunalnych,

7. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania planowej inwestycji nie zamyka sie w granicach dziatki nr342/4 bedacej terenem
inwestyciji, lecz wyjdzie na dziatke nr342/8 od strony podwérza, dziatke nr335/1 i 335/2 od strony ulicy
dziatka nr343/1 budynek sasiedni $ciana szczytowa.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziafywania obiektu, uzasadnionych interesow 0sob trzecich
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej , mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Projektowany remont biezacy nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem terenu
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. STAN ISTNIEJACY

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy
Budynek petni funkcje mieszkalng wielorodzinng. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu elewacii
frontowej, elewaciji tylnej z ociepleniem, remont dachu.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

- powierzchnia zabudowy budynku 216,00m?
- wymiary zewnetrzne budynku:
a. dtugos¢ wzdtuz Pl. Mariackiego 12,40m
b. wysoko$¢ budynku do krawedzi dachu 12,50m

1.3. Forma architektoniczna obiektu
Jest to obiekt w zabudowie pierzejowej- szczytowy na rzucie trapezu o trzech kondygnacjach od ulicy z jedng
klatkg schodowa korytarzem przechodnim na drugg strong, czesciowo podpiwniczony i dachem dwuspadowym
1.4. Uktad konstrukcyjny budynku
- ciany wykonane w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej, o rozne;
grubosci 66¢cm parter i pietro, 53cm ostatnia kondygnacja.
- stropy: nad piwnicg, sklepione fukowo oraz kolebkowe z cegly, stropy powyzej belkowe o konstrukcji drewniane;
ze $lepym putapem i otynkowang podsufitka.
- dach dwuspadowy kryty blachg
- schody: dwubiegowe betonowe, jednobiegowe do piwnicy
1.5. Instalacje wewnetrzne
- wod.-kanalizacyjng,
- elektryczna
- gazowq

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO WYBRANYCH ELEMENTOW BUDYNKU
sporzadzona dla potrzeb niniejszego opracowania

2.1 fundamenty i $ciany fundamentowe budynku w poziomie piwnic i przyziemia sg w dobrym stanie
technicznym, nie stwierdzono spekan czy zarysowan mogacych $wiadczy€ o ich niewystarczajacej nosnosci, lub
o nadmiemych odksztatceniach. Sciany i sklepienia w pomieszczeniach piwnicznych s3 mocno zawilgocone
, poziom zawilgocenia dochodzi do 16,5% .Stan zawilgocenia Scian jest spowodowany brakiem izolacji przeciw-
wilgociowej pionowej ,poziomej jak i niewtasciwym zabezpieczeniem strefy przycokotowej przed odpryskami
wody opadowej. Tynki w pomieszczeniach piwnicznych oraz czesciowo na klatce schodowej sg zdegradowane
przez krystalizujace szkodliwe sole budowlane

2.2.elewacie :
- frontowa i boczna w dostatecznym stanie, stwierdzono znaczne zawilgocenia, zasolenie, spekania ,czy odspoje-
nia w strefie cokotowej. Tynki w wyzszych partiach kamienicy sg cze$ciowo zdegradowane, warstwy malarskie w
wielu miejscach na elewaciji, opaskach, gzymsach ztuszczona, odspojona i zabrudzona. Detale architektoniczne
jak np.gzymsy nadokienne, opaski okienne, gtowice, wsporniki, pilastry w kilku miejscach uszkodzone. Gzyms
koronujacy z niewielkimi ubytkami peknigciami i ztuszczong farbg. Pekniecia konstrukcyjne Sciany frontowej w
rejonie otworéw okiennych (elewacja boczna). Obrébka blacharska na gzymsach jak i parapetach przerdzewiata.

- tylna elewacija bez detali architektonicznych jest w ztym stanie technicznym, tynki pod rynng w wielu miejscach sg

odparzone, spekane, spowodowane penetracjg wody ze skorodowanych i nieszczelnych weze$niej obrobek bla-
charskich dachu i rur spustowych. Farba na elewacji zostata cze$ciowo wyptukana ztuszczona i zabrudzona. Co-
kot i ciana do wysoko$ci potowy okien sutenery zawilgocona , zasolona, zaciekami wystepuje piaszczenie po-
wierzchni wypraw tynkarskich. Farba zostata ztuszczona i wyptukana . Zawilgocenia w tej strefie elewacji spowo-
dowane wilgocig kapilarng i odpryskowa.

1.3 stolarka otworowa okienna.- od frontu okna nowe z PCV w kolorze biatym w wigkszosci z zachowaniem pierwot-
nego podziatu. Okna strychu (pod gzymsem korunujgcym) drewniane dwudzielne jednoszybowe w zlym stanie
technicznym — do wymiany.

- od tytu na prawo od klatki schodowej na 2 pietrach po jednym oknie z PCV, pozostate okna to stare skrzynkowe
dwurzedowe dwudzielne malowane olejg farba, w mieszkaniach w dostatecznym i dobrym stanie, a na
klatce schodowej w zlym stanie — do wymiany.
1.4 stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniane drzwi dwuskrzydtowe do budynku od frontu malowane w stanie
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dobrym - do renowacji, od tytu drzwi drewniana od géry oszklone w dostatecznym stanie - do renowacji.
Stolarka witryny kantory w ztym stanie, potaczenie witryny drewnianej i drzwi metalowych— do renowacji z
wymiang drzwi na drewniane ,lub wymiana catej witryny na aluminiowa.
2.5 dach i wiezba dachowa, rynny i rury spustowe
Pokrycie dachu dwuspadowego wieloletnie — blacha w wielu miejscach zardzewiata od zewnatrz papg w okoli-
cach wytazu dachowego. Wigzba dachowa- klasyczna, drewniana w ustroju ptatwiowo-jetkowym. Gtéwne ele-
menty konstrukcyjne (stupy, ptatwie, krokwie, jetki) w stanie dobrym. Stwierdzono powierzchowne i gtebokie
$lady korozji biologicznej (zagrzybienie) w okolicy kominéw i wytazu dachowego co zwigzane jest z nieszczelno-
$cig pokrycia i fatalnym stanem obrébek blacharskich tych elementéw. Stan ogdiny konstrukcji dachowej — dobry.
Zalecana wymiana skorodowanych elementéw i ewentualnie wzmocnienie. Zaleca sie impregnacije drewnianych
elementéw konstrukcji wiezby dachowej. Szczegdtowa ocena nastapi¢ po zdemontowaniu pokrycia dachowego
co pozwoli na petna ocene ich stanu.
Pokrycie daszku nad wspolinym WC z papy, obrobka blacharska, wentylacja i rynna w ztym stanie.
Rynny i rury spustowe od strony placu w dobrym stanie, od podwoérza w zlym stanie szczegdlnie rury spustowe,
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w wielu miejscach wida¢ korozje.
Wody deszczowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowe.
2.6 kominy — ponad dachem murowane cegta klinkierowa w dobrym stanie , ponizej tynk w bardzo ztym stanie z
licznymi ubytkami i spuchnigciami. Tynk w catosci do odbicia - poza zakresem opracowania

WNIOSKI | ZALECENIA
Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym zezwalajacym na wykonanie prac objetych niniejszym opracowa-

niem. Powstrzymajg one dalsza destrukcje budynku.

Zalecenia:
Odtworzy¢ lub uzupeic¢ detal architektoniczny elewacji.

Drzwi zewnetrzne po oczyszczeniu przemalowac.
Przed remontem nalezy usuna¢ z elewacji budynku wszystkie elementy infrastruktury technicznej zamontowane bez

wymagajacych pozwolen, tj.anteny satelitarne, cato$¢ okablowania nalezy poprowadzi¢ podtynkowo. Zaleca sie upo-
rzadkowanie stolarki okiennej przez naklejenie na okna imitacji szprosow.
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2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

elewacja frontowa — od Placu Mariackiego

4 b—zrnnom-vau:
YiRe e -

wejscie od podworza

brama wejsciowa od plac
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elewacja tylna - od podworza

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH
Projektuje sie wykonanie nasypujacego zakresu rob6t remontowych :
4.1. remont dachu

Wymiana pokrycia dachowego (tez nad pomieszczeniem wspolnym-WC) i docieplenie pomieszczen mieszkal-

nych na poddaszu. Projektuje sie wymiane starego okrycia dachowego na blacha tytan -cynk na rabek stojacy

podwdjny, arkusz o0 wym.60x90.

Czynnosci i nowe materiaty:

- demontaz orynnowania, istniejgcego pokrycia dachowego, demontazu istniejacych obrébek blacharskich,
usuniecie deskowania itd.

- ocena techniczna konstrukcji elementow dachu; elementy zawilgocone, zagrzybiate nalezy wymienic;

- zaimpregnowac preparatami grzybobdjczymi konstrukcje dachu

- ociepli¢ wetng mineralng dach nad pomieszczeniami mieszkalnymi

- nad poddaszem uzytkowym zastosowac folie 0 wysokiej paroprzepuszczalno$ci 800g/m2, na pozostate;
powierzchni dachu folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 100 g/m2)

- kontrtaty drewniane impregnowane ci$nieniowo 8(6)x4cm w rozstawie krokwi

- deskowanie z desek o gr.2.5cm uktadane w odstepach co max.5em

- wylazy dachowe w miejsce starych

- oplot (na deskowanie)— mata strukturalna pod blache

- blacha tytan -cynk na rabek stojacy podwajny, arkusz o wym.60x90.

- wentylacje kanalizacji wspolnego WC schowa¢ w ociepleniu i ptaskimi przewodami wyprowadzi¢ ponad
powierzchnie dachu

- zamontowac systemowe przeciwsniegowe ptotki — drabinki 2000x20 lub 3000x20(mm)

- remont komindw — nie wchodzi w zakres projektu, ponad dachem sg w dobrym stanie
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4.2.1. wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajacej mury przed kapilarnym podcigganiem wilgoci

- wykonac izolacje wtdrng tzw. przepone pozioma przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony $cian

piwnicznych. Przepong wykona¢ na poziomie terenu otaczajacego budynek . Otwory wierci¢ poziomo lub z nie-

wielkim spadkiem. Otwory o $rednicy 12 mm wierci¢ w odstepach co 12 cm na gteboko$¢ mniejsza o ok. 4 cm
od grubosci $ciany. Po wykonaniu otwordéw nalezy je przedmuchaé za pomocg sprezonego powietrza, usungé
resztki zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastosowac substancje iniekcyjng, ktdry wttacza sie pod
ci$nieniem do nawierconych otwordw i za$lepia zaprawg cementowg,
4.2.2.wykonanie izolacji pionowej od podworza poprzez:
- odstonigcie $cian fundamentowych do taw fundamentowych, oczyszczenie mechaniczne - usung¢ wszystkie
zabrudzenia i stabo przylegajace czastki az do nosnego podtoza (skué tez tynk z cokotu )

- ewentualna naprawa $ciany ceglanej ,przemurowanie, szpatdowanie za pomocg Cementowej zaprawy
murarskiej

- wykonanie izolacji pionowej na odkrytej, zewnetrznej powierzchni $cian fundamentowych zaczynajac od
gruntowania podtoza za pomoca Cienkowarstwowej powtoki uszczelniajgcej i utozy¢ izolacje pionowa z
Bitumicznej powfoki uszczelniajgcej

4.3. remont elewacji frontowej
- demontaz wszystkich opierzen blacharskich, parapetéw okiennych, instalacji odwodnienia dachu, krat
- skucie tynku do wysokosci 2,0m od chodnika
- oceni¢ stan techniczny tynkdw oraz powtok malarskich powyzej, usunag¢ ztuszczajgce sie stare powtoki malarskie,
sku¢ odspojone od podioza tynki, ograniczy¢ do minimum usuwanie tynkéw w okolicy detali architektonicznych
- oczysci¢ detale architektoniczne z wtérnych powtok malarskich,
- odtwarzanie zniszczonych fragmentéw detali architektonicznych wykonanych w technologii tynkarskiej:

a. skucie starych uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podtoza

b. warstwa sczepna - obrzutka z zaprawy renowacyjne;

c. narzuci¢ na podioze pierwszg warstwe zaprawy o uziarnieniu 0,0-2,0 mm. Nastepnie za pomocg wzornika
przesuwanego po prowadnicach nadac¢ wstepny ksztatt profilu. W jednym cyklu roboczym naktadaé
warstwe zaprawy o max grubosci 30 mm. W razie potrzeby naktada¢ kolejne warstwy zaprawy po
zwigzaniu warstwy natozonej wczes$niej, po wykonaniu wstepnego ksztattu profilu przystapi¢ do obrobki
koncowej szpachlowania, szpachla o uziarnieniu 0,0-0,4 mm. Po natozeniu warstwy szpachli nadac
ostateczny ksztatt profilu za pomocg wzornika przesuwanego po prowadnicach.

- odtwarzanie zniszczonych fragmentow detali architektonicznych odlewanych w formach.

a. skucie starych uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podioza

b. warstwa sczepna - obrzutka z zaprawy renowacyjne;

c. do wezesniej przygotowanej formy wlaé szybkowigzaca, bezskurczowg Zaprawe zalewowa. Po 0k.10-15
minutach elementy mozna wyjmowac z formy. Po ok. 24 godzinach wykonane elementy mozna montowaé na
elewacji za pomocg Zaprawy klejgcej. W przypadku montazu elementéw o wiekszych grubosciach zaleca sie

stosowanie dodatkowych tacznikow metalowych
- uzupetnienie ubytkdw w tynkach modyfikowanymi zaprawami mineralnymi dostosowanymi wtasciwo$ciami
fizycznymi oraz skladem do tynkéw uzupetnianych
- wykonac¢ obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej na warstwie izolacyjnej z papy bitumiczne;
- wykonac tynk renowacyjny na powierzchni skutej elewacji w nastepujacy sposéb:

a. wykona¢ warstwe szczepng (niepetnokryjaca) z Obrzutki renowacyjnej

b. wykonac renowacyjny Tynk podktadowy o grubosci 15 mm. W przypadku mocno chtonnych podtozy przed
tynkowaniem nalezy je nawilzy¢. Tynk przeczesa¢ metalowym grzebieniem. Czas schniecia tynku wynosi
ok.1 dzien na 1 mm grubosci.

c. po uptywie karencji wykonac¢ renowacyjny Tynk nawierzchniowy o grubo$ci 10 mm. Powierzchnig $ciggnac
paca metalowa i zatrze¢ packa. Po ok. dwoch tygodniach tynk nadaje sie do szpachlowania. Odtworzy¢ w
tynku boniowanie.

- malowanie elewaciji silikonowg farba dyfuzyjng np. farbami krzemianowymi. Kolorystyka zgodnie z paletg
barw baumit life i opracowaniem przedstawionym w formie graficznej. Na zyczenie inwestora zabezpieczyé¢
$ciany do poziomu 2m nad terenem bezbarwng powtoka antygraffiti

- na gzymsach zamontowac¢ zabezpieczenia systemu , stop ptaki

Pracownia Projektowo - Wykonawcza ,, PRAKSIS ” 53-508 Watbrzych ul. Kolejowa 34 /13 tel.. 0-71 3428722 str. 14



Remont elewacji frontowej i elewacii tylnej z ociepleniem, remont dachu
58-300 Watbrzych ul. PI. Magistracki 10

4.4 ocieplenie elewacji od tytu (podworza)

- demontaz infrastruktury technicznej zamontowanej bez wymaganych pozwolen tj. anteny satelitarne ,
cato$¢ okablowania nalezy poprowadzi¢ podtynkowo, demontaz krat w oknach sutenery .

- z powierzchni elewacji sku¢ spekane, odspojone, skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki.

- zmyc¢ pod ci$nieniem podtoze $cian

- wykonac prace odgrzybieniowe - nasaczy¢ Sciany Preparatem grzybobojczym

- w miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykona¢ niezbedne wzmocnienia podtoza. Ostateczna
ocena po ustawieniu rusztowan.

- ubytki wieksze niz 10mm uzupetni¢ zaprawa, nieréwnosci powyzej 3cm wyrdwnaé ptytami styropianowymi
EPS 70-032

- do ocieplenia $cian stosowac¢ ptyty styropianowe EPS 70-032 (A=0,031 W/mK) gr.14 cm z frezem grafitowe,
mocowac do podtoza na klej i kotki po wcze$niejszym sprawdzeniu przyczepno$ci

- w osciezach sku¢ tynk ( moze by¢ konieczne podkucie w cianie ) w celu wykonania ocieplenia o$ciezy
styropianem EPS 70-032 o gr. 2-3 cm,

- wentylacje kanalizacji wspoinego WC schowa¢ w ociepleniu i ptaskimi przewodami wyprowadzi¢ ponad
powierzchnie dachu i zlikwidowaé rure z PCV

- wykonag przebicia w $cianach o @ 31 Omm dla systemowych nawietrznikow $ciennych okragtych z
anemostatem w pomieszczeniach nad poddaszem.

- w przyziemiu na wysokosci od cokotu 1,50 m wykona¢ dodatkowo drugg warstwe zbrojaca z siatki typu
pancer, cokot obtozy¢ ptytkami klinkierowymi.

- odstoniete Sciany fundamentowe (do tawy fundamentowej) po skuciu istniejacego tynky, oczyszczeniu,
wyszpatdowaniu i potozeniu izolacji pionowej, ociepli¢ polistyren ekstradowanym o gr.12cm klejonym i
mocowanym mechanicznie kotkami plastykowymi rozpreznymi z trzpieniem stalowym, izolacje do wysoko$ci
terenu ostoni¢ ,folig kubetkowq” , zabezpieczy¢ od géry obrébka blacharska, lub z profilu PCV. Wykopy zasypaé
zwirem i wykonac¢ opaske szer.50cm z kostki granitowej 4-6¢m (szaro-ruda) potozonej na podbudowie o gr20-
30cm warstwami zageszczajac i podsypce z piasku gr.5¢cm, z profilowanym nachyleniu wsypujac w fugi
zageszczony piasek , obrzeza granitowych, lub plastikowych (przy trawniku)

- obrobki blacharskie, okapniki wykonac z blachy tytanowo — cynkowej, grub. 0,7 mm. Okapniki wysunigte

3-5¢cm poza obrys elewacii i wpuszczone na gteboko$¢ 3 cm w oScieze pionowe

- po oczyszczeniu i pomalowaniu krat sutenery zamontowa¢ w tym samym miejscu

- warstwy wierzchnie - tynkarskie i malarskie nalezy wykona¢ w jednym dobranym systemie

4.5 kolorystyka Scian zewnetrznych.

W niniejszym opracowaniu kolorystyke projektuje si¢ w oparciu o wzornik firmy baumit life co nalezy rozumie¢,

jako rozwigzanie przyktadowe. Wymalowania mozna wykona¢ dowolnymi atestowanymi, dopuszczonymi do

stosowania na terenie Polski farbami na tynki renowacyjne, o charakterystyce poréwnywalnej do

proponowanych. Nowe tynki i elementy dekoracyjne odtworzone i zachowane malowac farbami nanoporowymi

zgodnie z projektem kolorystyki (farbami tymi mozna malowaé przy temperaturze powyzej 8°C). Kolory na budynku
uktadac zgodnie z podang paletg kolordw i rysunkowa czescig projektu. Kolory faczy¢ w narozniku wklestym. Detal

(opaski, gzymsy itp.) malowa¢ wskazanym kolorem ze wszystkich stron (czoto i boki lub czoto spod i géra).

Oscieza malowaé na kolor przylegajacej sciany.

DOBOR KOLOROW NA ELEWACJI wg wzornika baumit life
1 - 0238 kolor elewacji podstawowy

2 - 0236 kolor elewacji na parterze od frontu do gzymsu dziatowego, od tylu do wysokosci pogrubienia muréw —
potowa okien sutenery

3 - 0019 kolor gzymsdw opasek okiennych ptaskiego dziatowego, pilastry i opaski okienne

5-RAL 7036 kolor obrobki blacharskie;

6 - NCS S3020-Y30R kolor bram i drzwi wejsciowych

7 - bialy istniejacy kolor okien z PCV

UWAGAII
Zastosowanie farb innego producenta niz baumit life dopuszcza sie pod warunkiem, ze zapewni on (i wyda wiasciwe
gwarancje) na petng zgodnos$¢ swoich barw z wzomikiem z ninigjszego projektu (komputerowa analiza barw i dob6r
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pigmentow oparte na skanerze optycznym). Wydruk jest tylko pogladowy, kolory moga odbiega¢ od rzeczywistosci —
ostateczne uzgodnienie kolorystyki obiektu na etapie wykonawczym

4.6. stolarka drzwiowa.
- remont drewnianych dwuskrzydiowych drzwi do budynku, drzwi od tytu. Po oczyszczeniu z powtok malarskich
wymieni¢ na nowe uszkodzone fragmenty stolarki, drzwi wejSciowe tytu do budynku oczysci¢, zmatowic i catg sto-
larke malowa¢ farbg renowacyjna. Witryna kantoru powinna by¢ tez poddana renowaciji.

4.7. stolarka otworowa okienna

- drewniane okna skrzynkowe na klatce schodowej i okna strychowe na elewaciji od strony placu powinny zostaé
wymienione.

Nalezy przywrdcic historyczny podziaty poziomy stolarki okiennej, z dopuszczeniem montazu na istniejgcej stolarce
elementow imitujgcych pierwotne podziaty poziome w formie naszybowej

5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH - poza zakresem opracowania
6. OCHRONA CIEPLNA - poza zakresem opracowania .
7. CHARAKTERYSTYKA PRZECIWPOZAROWA
Projektowany remont nie ma negatywnego wptywu na istniejacy system ochrony i zabezpieczen p. poz.
7.1 Podstawowe dane techniczne
- powierzchnia zabudowy budynku 216,00m?
- kubatura : 3260m3
Wysoko$¢ budynku ok.17,60m kwalifikuje sie do budynkdw $redniowysokie /SW/.
7.2.0dlegtos¢ od zabudowy istniejacej - Budynek w zabudowie
7.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych.
7.4 Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego.
Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku przewiduje sie ,ze obcigzenie ogniowe nie przekroczy
poziomu Q < 500MJ/m2.
7.5.Kategoria zagrozenia ludzi.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,Dz.U.nr.75 z 2002r. poz.690 z pzm.
( bezpieczenstwo pozarowe budynkdw) remontowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
7.6.0cena zagrozenia wybuchem — Nie dotyczy
7.7.Strefy pozarowe - Nie dotyczy
7.8.Warunki ewakuaciji - Nie dotyczy
7.9.Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Istniejacy budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V i odpowiada klasie odpornosci pozarowej
,C". Elementy budynku powinny odpowiada¢ ponizszym warunkom;
- gtdéwna konstrukcja nosna - R 60
- konstrukcja dachu i pokrycie dachu — R-15
- strop - REI 60
- Sciany zewnetrzne - EI 30,
7.10.Zbezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych — nie dotyczy
7.31.Dobér urzadzen przeciwpozarowych - Nie dotyczy
7.12.Drogi pozarowe. Droga pozarowa jest od strony podwérka jak i ul.Pl.Mariackiego.

Elementy remontu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
W ramach projektowanych prac remontowych nie zmienia warunkdw ochrony przeciwpozarowych obiektu.
Zachowane sq istniejace warunki ewakuacji budynku.

8. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKA | ZAGADNIENIA BHP
Projekt prac remontowych nie zmienia warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania BHP w budynku

9. ZABEZPIECZENIE OBSZARU ROBUT PRZED DOSTEPEM 0SOB TRZECICH
W trakcie prowadzenia prac budowlanych obszar inwestycji nalezy zabezpieczy¢. Rusztowania zabezpieczy¢
przed dostepem osoéb trzecich.
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10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Witasciwosci ciepine przegréd budowlanych po remoncie

- elewacja tylna — po wykonaniu termomodernizaciji styropianem gr 14 cm, izolacyjno$¢ cieplna $cian
bedzie spetnia wymagania termoizolacyjne przegrody zewnetrznej

- klatka schodowa - wnetrze ogrzewane- wykonanie izolacji termicznej zewnetrznej $ciany i wymiana okien
znacznie poprawi izolacyjnos¢ cieping klatki schodowe;

31. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

- projektowany remont wykonywana bedzie z materiatow nieszkodliwych dla $rodowiska

- funkcja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska

- zgodnie z art. 3, pkt. 22 Ustawy z dnia 22 kwietnia 2001r o odpadach, po wykonaniu prac budowlanych,
odbiorca staje sie jednoczesnie wytwércg odpaddw powstatych przy wykonywanej dziatalno$ci i ponosié
bedzie wszystkie obcigzenia zwigzane z korzystaniem ze Srodowiska (art.279 ust.2 Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Srodowiska). Specjalistyczna firma wybrana przez Inwestora zostanie
zobowigzana w ramach umowy do usuniecia odpaddw poza teren budowy. Firma zapewni:

- odbiér wytworzonych odpaddw wiasnym transportem i zatadunkiem

- prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw zgodne z przyjetym katalogiem odpaddéw - tj. kart
ewidencii i kart przekazania odpadu zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach
(Dz.U. nr 62, poz.628 — z p6zniejszymi zmianami)

- przyjecie odpowiedzialnosci za wykonanie czynno$ci zwigzanych z gospodarowaniem odpadami, w tym:
odbiorem, transportem, rozdzieleniem, segregacjq lub unieszkodliwieniem powstatych w wyniku prac
odpadéw.

- inwestycja nie ma wptywu na otaczajgce Srodowisko

opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Bak
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INFORMACJA DOT.BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwy iadres obiektow:

Budynek wielorodzinny mieszkalny
58-300 Watbrzych ul.Pl.Magistracki nr10, dz.nr342/4 obreb Watbrzych

nazwa i adres inwestora:

Wspdlnota Mieszkaniowa, 58-300 Watbrzych ul.Pl.Magistracki nr10
nazwa i adres jednostki projektowej :

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA ,PRAKSIS”

53-508 WROCLAW ul. KOLEJOWA 34/13
mgr inz. arch. KRZYSZTOF BAK
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ETAPOW:
Zakresem robot objete sg wszystkie roboty budowlane dotyczace przedsiewzigcia:
- roboty rozbiérkowe i demontazowe
- roboty murarskie, dekarskie
- roboty elewacyjne — ocieplenie
- roboty wykorczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziatce nr 342/4 obreb Watbrzych, jest budynek w zabudowie, wielorodzinny o trzech kondygnacjach,
czesciowo podpiwniczony, z dwuspadowym dachem

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT:
Do elementdéw mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji robét nalezq :
- montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach przy uzyciu sprzetu budowlanego
- roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych
- roboty spawalnicze
- porazenie pradem elektrycznym
- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow
- transport pionowy materiatdw budowlanych

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:
Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie z wymogami zabezpieczer przy robotach
budowlano montazowych w zakresie BHP — Dz.U. nr 13 poz. 93

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZENSTWO
W trakcie realizacji rob6t nalezy zapewnic i wykonac nastepujace elementy
- sporzadzenie planu BIOZ
sporzadzenie planu organizacji rob6t
- szkolenie i instruktaz pracownikéw
- zapewnienie dostepu do ujecia wody
- zapewnienie wywozu gruzu i odpadow
- zapewnienie pracownikom pomieszczenia socjalno-bytowego i higieniczno-sanitarnego
- wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony osobistej
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka i Srodkami gasniczymi

opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Bak
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