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Nowe rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana, gr. 0,7mm
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Docieplenie $cian powyzej cokotu wg ETICS:
- skucie tynkéw w catosci

- zagruntowanie podtoza - BOLIX T

- zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskocisnieniowej

- klejenie ptyt styropianowych gr. 14cm (A=0,031 W/m2K) - BOLIX Z
- warstwa zbrojona siatka z wtokna szklanego - BOLIX U+HD158/S
- podktad do tynkow silikonowych - BOLIX SIG Kolor

- tynk silikonowy uziar. 1,5mm barwiony w masie - BOLIX SIT 1,5 KA

@ Docieplenie cokotu wg ETICS:
- skucie tynkéw w catosci

- zagruntowanie podfoza - BOLIX T

- zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskocisnieniowej

- klejenie ptyt styropianowych typu hydro gr. 12cm (A=0,031 W/m2K) - BOLIX Z
- warstwa zbrojona siatka z wtokna szklanego - BOLIX U+HD158/S
- ptytki klinkierowe 25x12x6,5cm w kolorze szarym

Nowe parapety - blacha stalowa powlekana, gr. 0,7mm
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Nowa stolarka okienna - PVC kolor biaty, U=1,4 W/(mzK)

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdréj
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Andersa 152
58-304 Walbrzych

Obiekt: Budynek wielorodzinny
dz. nr 214/1 obrgb nr 15 Konradow

Temat: "Remont elewacji z dociepleniem $cian, remont dachu,| . . ]
wykonanie izolacji $cian piwnicznych wraz z odwodnieniem Stadium: Branza: Data:
terenu w budynku przy ul. Andersa 152 w Watbrzychu" PW AB 05.2021
Projektant: | mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk Tytut rysunku: Skala:

Upr. nr 57/Ww/72 —
R ] ELEWACJA POLUDNIOWA N
Asystent: inz. Mateusz Ozga rrys.

4




	Arkusze i widoki
	Model


