1. Sciana

2. [aprawa klejgca BOLIX 7/

3. Ptyty styropianowe EPS70, gr. 14cm
4. Zaprawa klejgca BOLIX U do
wykonywania warstwy zbrojonej siatkq z
widkna szklanego HD 158/S

5. Podktad tynkarski BOLIX SIG KOLOR
6. Wyprawa tynkarska BOLIX SIT-P

Ocieplenie poniz Tasma rozprezna
min 30cm

1. Sciana

2. [aprawa klejgca BOLIX Z

3. Ptyty styropianowe HYDRO EPS100, gr.12cm
. ‘ 4. Zaprawa klejgca BOLIX U do

Listwa [wykonczeniowa do wykonywania warstwy zbrojone] siatkq z

foli kubetkowe] wiokna szklanego HD 158/S

5. Plytki klinkierowe 25x6,5cm

Listwa cokpfowa do
styropianu

Sciany wyréwnac betonem klasy C12/15
(grubos¢ obrzutki max.15cm).Zbrojenie
siatkami @ 8mm o oczku 15x15cm.
Izolacja pionowa

Grunt: masa bitumiczno—lateksowa
piwnica BOLIX B-MP EMULSION

Izolacja wlasciwa: masa
bitumiczno—lateksowa B—1SM Express.
Montaz folii kubefkowej
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I1zolacja pionowa $cian
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Ściany wyrównać betonem klasy C12/15 (grubość obrzutki max.15cm).Zbrojenie siatkami   8mm o oczku 15x15cm.Izolacja pionowa  Grunt: masa bitumiczno-lateksowa BOLIX B-MP EMULSION Izolacja właściwa: masa bitumiczno-lateksowa B-1SM Express. Montaż folii kubełkowej 
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1. Ściana

AutoCAD SHX Text
2. Zaprawa klejąca BOLIX Z
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3. Płyty styropianowe EPS70, gr. 14cm
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4. Zaprawa klejąca BOLIX U do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego HD 158/S 
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5. Podkład tynkarski BOLIX SIG KOLOR
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6. Wyprawa tynkarska BOLIX SIT-P 
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Listwa wykońćzeniowa do foli kubełkowej
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Taśma rozprężna
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Listwa cokołowa do  styropianu
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Ocieplenie poniżej stropu min 30cm
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1. Ściana
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2. Zaprawa klejąca BOLIX Z
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3. Płyty styropianowe HYDRO EPS100, gr.12cm
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4. Zaprawa klejąca BOLIX U do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego HD 158/S 
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5. Płytki klinkierowe 25x6,5cm
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