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Nowe rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana, gr. 0,7mm

Renowacja cegtly licowki:

- zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskocisnieniowej,

- niskoci$nieniowe piaskowanie powierzchni ceglanej,

- oczyszczenie spoin ze skruszatej zaprawy na gteboskos¢ 2cm,

- wzmocnienie catosci cegly prepatarem wyréwnujacym i ograiczajacym chtonnosc podtoza,

- uzupelnienie ubytkow cegiet za pomocg zapraw renowacyjnych do materiatow mineralnych,
- uzupeienie spoin zaprawa cementowa,

- zabezpiczenie elewacji ceglanej poprzez hydrofobizacje.
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@ Renowacja i rekonstrukeja detalu architektonicznego:

- usuniecie skorodwanych i odparzonych fragmentow detali architektonicznych,

- usuniecie z powierzchni detali starych powtok malarskich,

- wzmocnienie podtoza na catosci detali architektonicznych preparatem wyrownujacycm
i ograniczajgcym chtonno$¢ podtoza,

- wykonanie uzupetnienie i wykonanie brakujacych detali architektonicznych zaprawa
sztukatorska podktadowa,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska wierzchnia,
- gruntowanei detali architektonicznych preparatem wyréwnujacym i ograniczajacym
chtonnos¢ podtoza,

- malowanie dwukrotnie renowacyjna farbg silikatowa.

@ Remont tynkow gtadkich:

- usuniecie catosci zmurszatych i gruchych fragmentow tynkow elewacji,

-zmycie elewacji wodg za pomoca myjki niskocisnieniowej,

- wzmocnienie podtoza na catosci elewacji silikatowym preparatem wyréwnujgcym

i ograniczajacym chtonnos¢ podtoza,

- wykonanie narzutu pokrywacjacego 50% podtoza przy uzyciu gruboziarnistej renowacyjnej
obrzutki mineralnej,

- wykonanie narzutu wyréwnawczego przy uzyciu lekkiego hydrofobowego tynku
renowacyjnego wraz z wykonaniem boni,

- wykonanie warstwy scalajaco-dekoracyjnej przy uzycie drobnoziarnistego tynku
naprawczo-dekoracyjnego - faktura gtadka,

- gruntowanei catosci tynkow na elewacji preparatem wyrownujacym i ograniczajgcym
chtonnos¢ podtoza,

- malowanie dwukrotnie renowacyjna farbg silikatowa.

Cokot wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi 6,5x25¢cm w kolorze naturalnej ceramiki
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Remont pokrycia dachowego - cegta ceramiczna karpiowka:

- rozbiorka istniejgcego pokrycia w catosci wraz z faceniem i obrobkami,

- montaz paroizolacji (cze$¢ mieszkalna)

- montaz wetny mineralnej gr. 20cm (A=0,0,35 W/mK) miedzy krokwiami (cz. mieszkalna),
- montaz membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej,

- montaz kontrtat 2,5x5cm,

- montat fat 4x6cm,

- wykonanie pokrycia - dachowka ceramiczna (kolor naturalnej ceramiki) uktadana w
koronke,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm.

@ Nowa stolarka okienna - drewniana
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Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdréj
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