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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany branzy arch.-bud. pn. ,Remont elewacji z
dociepleniem $cian, remont dachu, wykonanie izolacji $cian piwnicznych oraz odwodnienie

terenu w budynku przy ul. Andersa 152 w Watbrzychu”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Wytyczne i uzgodnienia Inwestora,

e Ogledziny budynku,

e Inwentaryzacja obiektu, dokumentacja fotograficzna,

e Aktualne normy i przepisy,

e Aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej,
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera czeS¢ opisowg i rysunkowg projektu budowlanego branzy

arch.-bud. majacego na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

e Remont elewacji pétnocnej i péinocno-wschodniej w zakresie naprawy tynkéw wraz
z wykonaniem nowej malatury oraz renowacje ceglanych czeSci elewacji wraz

z hydrofobizacja cegty,

e Docieplenie Scian zewnetrznych plytami z polistyrenu ekspandowanego gr. 14cm
(styropian EPS70) o wspédiczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/(m*K) wg
ETICS,

e Remont pokrycia dachowego oraz remont kominow,
e Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych,
e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Andersa 152

w Watbrzychu, na terenie dziatki nr 214/1, obreb 0015 Konradéw nr 15.

Przedmiotowy budynek to obiekt 3 kondygnacyjny, z poddaszem czeSciowo nieuzytkowym,
w czeSci podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Elewacje péinocna ora
p6inocno-wschodnia budynku wykonczone w tynku gtadkim wraz z bogatym detalem arch.

Oraz czeSciowo cegla licowka, pozostale elewacji wykonczone w tynku gtadkim. Dach
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dwuspadowy, mansardowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka karpiéwka w kolorze
naturalnym (mansarda) oraz papa asfaltowa (cze$¢ ptaska), kominy murowane z cegly
pelnej, otynkowane z czapami betonowymi. Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie,
wykonane z blachy stalowej, ocynkowane;j. Stolarka okienna: drewniana i PVC, stolarka

drzwiowa drewniana.
Wysoko$¢ budynku: 14,00m.
5. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Pekniecia widoczna oraz ujawnione bo skuciu tynkéw na elewacjach przeszy¢ pretami
¢$8mm ze stali BS0OOSP o dtugosci 1,50m. Wykué co druga spoine na gtebokos$¢ 5cm, umiescic¢
w niej pret iuzupeti¢ spoine zaprawa cementowg M10. Uszkodzone fragmenty muru

przemurowac a ubytki cegiet uzupetic¢, stosowac cegte ceramiczng petna.

6. REMONT ELEWAC]I

Elewacja péinocna oraz poéinocno-wschodnia budynku poddana zostanie renowacji z
odtworzeniem wszystkich uszkodzonych elementéw architektonicznych wystroju elewacji

(tj. gzymsy, opaski, etc.) oraz czyszczeniem i renowacja ceglanych fragmentéw.

Kolorystyka oraz uktad koloréw zgodnie z cze$cig graficzng opracowania wg wzornika firmy

BOLIX Spectrum 300+.
6.1. Zakres prac remontowych

Tynki gladkie:

e usuniecie cato$ci zmurszatych i gtuchych fragmentéw tynkéw elewacji,

e zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskociSnieniowej,

e wzmocnienie podtoza na catosci elewacji silikatowym preparatem wyréwnujacym i
ograniczajgcym chtonnos$¢ podtoza BOLIX P-SWC,

e wykonanie narzutu pokrywajacego 50% podtoza przy uzyciu gruboziarnistej
renowacyjnej obrzutki mineralnej BOLIX Z-PT,

e wykonanie narzutu wyréwnawczego przy uzyciu lekkiego hydrofobowego tynku

renowacyjnego BOLIX T-RH,

e wykonanie warstwy scalajgco-dekoracyjnej przy uzyciu drobnoziarnistego tynku

naprawczo-dekoracyjnego - faktura gtadka BOLIX T-ND,

e gruntowanie catoSci tynkow na elewacji preparatem wyréwnujacym i

ograniczajgcym chtonno$¢ podtoza BOLIX P-SWC,
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malowanie dwukrotnie renowacyjng farbg silikatowg BOLIX F-Rsi.

Detale architektoniczne:

usuniecie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych,
usuniecie z powierzchni detali architektonicznych starych powtok malarskich,

wzmocnienie podioza na cato$ci detali architektonicznych preparatem

wyrdéwnujgcym i ograniczajgcym chtonnos$¢ podtoza BOLIX P-SWC,

wykonanie uzupetien i wykonanie brakujacych detali architektonicznych zaprawa

sztukatorska podktadowa BOLIX ZSP,

wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawa sztukatorska

wierzchnig BOLIX ZSW,

gruntowanie detali architektonicznych preparatem wyréwnujacym i ograniczajacym

chtonno$¢ podtoza BOLIX P-SWC,

malowanie dwukrotnie renowacyjna farbg silikatowg BOLIX F-Rsi.

Cegta licowka

zmycie elewacji woda za pomocg myjki niskocisnieniowej,
niskoci$nieniowe piaskowanie powierzchni ceglanych,
oczyszczenie spoin ze skruszatej zaprawy na gtebokosci 2cm,

wzmocnienie catosci cegly preparatem wyréwnujacym i ograniczajagcym chtonnos¢

podtoza BOLIX P-SWC,

uzupetnienie ubytkéw cegiet za pomoca zapraw renowacyjnych do materiatow

mineralnych,
uzupetnienie spoin zaprawg cementowa,

zabezpieczenie elewacji ceglanej poprzez hydrofobizacje preparatem BOLIX P-H.

6.2. Kolorystyka

Na otynkowane powierzchnie Scian powyzej cokotu przewiduje sie farbe silikatowg, cokot

wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze naturalnej cegty. Kolorystyka elewacji wg

cze$ci rysunkowej opracowania.

7. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano docieplenie elewacji zachodniej, potudniowej oraz potudniowo-zachodniej

budynku w oparciu o ETICS (instrukcja ITB nr 447/2009), polegajacy na wykonaniu na
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odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt
styropianowych EPS70 o grubosciach podanych nizej, przymocowanych do podioza za
pomoca masy klejacej i tacznikdw mechanicznych (5szt/m2) i wykonczeniu cienkg wyprawg
tynkarska zbrojong tkaning szklang. Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja

ITB stosownie do wybranego systemu ocieplenia.
Grubo$¢ warstwy ocieplajgcej $ciany wynosi:
e Sciany zewnetrzne - 14cm styropianu EPS70 (A=0,031 W/m*K),
e (OScieza okien i drzwi - 2-3cm styropianu EPS70 (A=0,031 W/m*K),
Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spetniajacy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”

i posiadajacy wazne Swiadectwo lub aprobate ITB.

7.1. Zakres prac ociepleniowych
e Skucie istniejgcych tynkoéw zewnetrznych w catosci,
e Zmycie elewacji woda za pomocg myijki niskocisnieniowej,
e Przemurowanie spekan z przeszyciem pretami stalowymi,
e Uzupemienie ubytkéw cegiet w murze,
e Wzmocnienie podtoza preparatem gruntujacym,
e Klejenie ptyt styropianowych do podtoza zaprawg klejowa,
e Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych tgcznikami,
e Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego i zaprawa klejowa,
e Wykonanie warstwy posredniej pod tynki silikonowe,

e Wykonanie warstwy wykonczeniowej tynkiem silikonowym barwionym w masie

o uziarnieniu 1,5mm oraz tynkiem mozaikowym
7.2. Materiatly
Wzmacnianie podtoza

BOLIX T stuzy do gruntowania pylacych, chtonnych i/lub ostabionych powierzchni Scian
wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw przed montazem ptyt termoizolacyjnych przy

ociepleniach budynkow.
Klejenie plyt termoizolacyjnych

BOLIX Z to zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych w systemach ocieplen $cian
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zewnetrznych budynkéw ETICS do typowych podtozy mineralnych (takich jak: beton, §ciany
murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, itp.), a takze do przyklejania drugiej
warstwy ocieplenia na $cianach juz ocieplonych. Nie stosowa¢ do wykonywania warstwy
zbrojonej siatka.

Siatka z wlokna szklanego

BOLIX HD 158/S to alkalioodporna siatka z wtdkna szklanego o gramaturze 158g/m?
do wykonywania warstw zbrojonych w systemach ocieplen $cian zewnetrznych budynkow

w technologii ETICS.
Wklejanie siatki z wtokna szklanego

BOLIX U to zaprawa klejgca do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej w systemach ocieplen
Scian zewnetrznych budynkéw ETICS oraz przyklejania ptyt styropianowych do typowych
podtozy mineralnych (takich jak: beton, Sciany murowane, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, itp.), a takze do przyklejania drugiej warstwy ocieplenia na $cianach juz
ocieplonych. Stosowana réwniez do niwelowania matych nieré6wnosci oraz szpachlowania
odpowiednio no$nych podtozy mineralnych (do 5 mm) przed naktadaniem farb oraz tynkéw

cienkowarstwowych.

Warstwa posrednia pod tynk

BOLIX SIG Kolor to podktad tynkarski do gruntowania podtozy $ciennych przed natozeniem
tynkow silikonowych BOLIX SIT/BOLIX SIT Complex, silikonowych z efektem ,perlenia”
BOLIX SIT-P, silikatowo-silikonowych BOLIX SI-SIT, na zewnetrznych Scianach budynkow
istniejagcych i nowo wznoszonych oraz wewnatrz pomieszczen.

Podtoza, na ktérych mozna stosowac¢ podktad tynkarski:

e warstwa zbrojona systemow ocieplen $cian zewnetrznych budynkow ETICS opartych

na styropianie oraz wetnie mineralnej,
e podtoza mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne.
Tynk silikonowy
BOLIX SIT 1,5 KA to silikonowa (krzemoorganiczna) masa tynkarska do recznego
wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
na zewnetrznych $cianach budynkoéow istniejacych i nowo wznoszonych oraz wewnatrz
pomieszczen. Podtoza, na ktoérych mozna natozy¢ tynk: - systemy ocieplen $cian

zewnetrznych budynkéw ETICS (opartych na styropianie oraz weinie mineralnej) - podtoza
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mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne.

7.3. Kolorystyka

Na catg powierzchnie $cian powyzej cokotu przewiduje sie tynk silikonowy o maks.
wielko$ci ziarna 1,5mm, barwiony w masie, cokét wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi
imitujagcymi cegte w kolorze szarym. Kolorystyka elewacji wg czesci rysunkowej
opracowania.

7.4. Roboty towarzyszace
Na czas trwania prac dociepleniowych nalezy zdemontowac¢ wszelkie urzadzenia i elementy

przymocowane do elewacji, tj. tablice informacyjne, uchwyty na flagi, oprawy o$wietleniowe,
kamery, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, teleinformatyczne. Zdemontowane
przewody prowadzi¢ w Kkorytkach, schowanych w warstwie docieplenia. Pozostate
urzadzenia i elementy mocowac z wyKkorzystaniem kotew zapewniajagcych odpowiednia

no$no$¢ z uwagi na izolacje termiczng w postaci ptyt styropianowych, gr. 14cm.

8. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac. Zaprojektowano nowe rynny i rury
spustowe z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm. Lokalizacja oraz $rednica elementéw bez

zmian.

9. OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY

Istniejgce obrdbki blacharskie nalezy zdemontowa¢ a nastepnie wykona¢ nowe z blachy
stalowej, powlekanej, gr. 0,7mm. Istniejace parapety zewnetrzne okien zdemontowac.

Zaprojektowano nowe parapety z blachy stalowej, powlekanej, gr. 0,7mm.
10. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

10.1. Pokrycie ceramiczne

Istniejace pokrycie z dachowki ceramicznej karpiéwki rozebra¢ w catosci wraz z obrébkami
blacharskimi i taceniem. Na krokwiach zamontowa¢ membrane dachowg wysoko
paroprzepuszczalng (min. 2000g/m2/24h). Do krokwi przybi¢ kontrtaty 2,5x5cm a do nich
z kolei mocowac taty 4x6cm, stosowa¢ drewno iglaste klasy C24 suszone komorowo,
nasycone $rodkami ogniochronnymi i grzybobojczymi. Elementy drewniane konstrukcji
dachu zabezpieczy¢ preparatem S$rodkami ogniochronnym i grzybobdjczym. W czesci
mieszkalnej poddasza wykona¢ docieplenie wetng mineralng gr. 20cm (A=0,035 W/m*K) i
zabezpieczy¢ termoizolacje od strony pomieszczen ogrzewanych folig paroizolacyjng. Nowe

pokrycie wykona¢ z dachéwki ceramicznej karpiéwki, uktadanej w koronke w kolorze

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
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turkusowo-niebieskim. Obrébki wykonac z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,7mm.

10.2. Pokrycie asfaltowe

Wszelkie nier6wnosci pokrycia z papy nacigc¢ i przesmarowac lepikiem. Obrébki blacharskie
nalezy rozebra¢ i uzupeini¢ pape w miejscu rozbiérki. Na catosci dachu wykonac
jednokrotne krycie papa termozgrzewalng modyf. SBS, wierzchniego krycia na witékninie
poliestrowej, gr. 5,2cm. Nowe obrobki wykona¢ ¢ z papy wierzchniego krycia (jak wyzej)
umieszczajac w narozach Kliny styropianowe 10x10cm. Obrébki kominéw zakonczy¢ listwag

PVC.
10.3. Kominy

Tynki kominéw ponad dachem nalezy wymienié, nastepnie wykona¢ warstwe zbrojong
siatka z wtékna szklanego i wykonczy¢ silikonowym tynkiem cienkowarstwowym, wykonaé

nowe czapy betonowe gr. 7cm.

Zawilgocone, zmurszate i spekane tynki komindw w czesci strychowej nalezy wymienic,

nastepnie cato$¢ malowac¢ mlekiem wapiennym.

11. IZOLACJA PIONOWA

Zaprojektowano izolacje pionowa przeciwwilgociowag $cian fundamentowych (elewacja
boczna lewa oraz tylne) przy uzyciu bitumicznej powltoki uszczelniajacej. Sciany budynku
odkopac od strony zewnetrznej do poziomu co najmniej 20cm ponizej posadzki piwnicy
(kondygnacja podziemna) lub do poziomu posadowienia fundamentéw. Powtoke
uszczelniajgcg wykona¢ na wysokos¢ min. 30cm powyzej poziomu terenu. Izolacje nalezy
zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Folie przytwierdza¢ wylacznie powyzej poziomu terenu.
Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii ucig¢ do poziomu gruntu i zakonczy¢ listwa
dociskowa.

Prace izolacyjne wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi produktéw

wchodzacych w sktad wybranego systemu izolacji pionowe;.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdow z systemow réznych producentow.
Studzienki doswietlajgce okna piwnic odbudowac z cegty klinkierowej peinej, kl.35 na ptycie
fundamentowej z betonu C12/15 gr. 10cm. Na Sciankach studzienek wykona¢ izolacje

przeciwwilgociowq i zabezpieczy¢ folig kubetkowa

12. IZOLACJA POZIOMA

W celu zabezpieczenia $cian budynku przed podcigganiem kapilarnym wody zaktada sie, ze

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
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w poziomie posadzki piwnic zostanie wykonana przepona przy pomocy $rodka
hydrofobizujagcego - zaklada sie wykonanie iniekcji ci$nieniowej jednorzedowe;j,
jednostronnej. Minimalna temperatura powietrza i podtoza w trakcie iniekcji: +5°C.
Pielegnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podtoza nie moze
by¢ nizsza niz +5°C.

13. WYMIANA STOLARKI OKIENNE]

Projekt zaktada wymiane starej, drewnianej stolarki okiennej czeSci wspolnych (przyziemie,
klatka schodowa, strych) na nowa PVC w kolorze biatym. Stolarka okienna PVC
o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,40 W/m2K (cz. wspoélne). Podziat nowej stolarki
okiennej zgodny z podziatem stolarki istniejace;.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajace doptyw odpowiedniego
strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Projekt zaktada wymiane starej, drewnianej stolarki drzwiowej czesci wspdélnych (drzwi
wejsciowe na elewacji frontowej i tylnej).

UWAGA! Montaz stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordéw z natury.

Opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
Upr. nr 57/Ww/72
inz. Mateusz Ozga
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BRANZA SANITARNA

Projektant:
mgr inz. Mirostaw Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW
inz. Mateusz Ozga
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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej. pn. ,Remont elewacji z
dociepleniem $cian, remont dachu, wykonanie izolacji §cian piwnicznych oraz odwodnienie

terenu w budynku przy ul. Andersa 152 w Watbrzychu”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,
e Wytyczne i uzgodnienia Inwestora,
e Ogledziny budynku,
e Inwentaryzacja obiektu, dokumentacja fotograficzna,
e Aktualne normy i przepisy,
e Aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej,
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i rysunkowg projektu budowlanego branzy
sanitarnej majgcego na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
e Odwodnienie budynku - drenaz opaskowy z rur drenarskich z PVC fi 113 mm z
otworami 1,5*5,0
e Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku do miejskiej kanalizacji
deszczowej poprzez rury kanalizacyjne kielichowych z PVC-U fi 160 mm
4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Andersa 152

w Watbrzychu, na terenie dziatki nr 214 /1, obreb 0015 Konradéw nr 15.

Wody opadowe z dachu odprowadzone s3g czeSciowo prze rynny i kanalizacje do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej - Sciana frontowo. Wody opadowe z $ciany tylnej budynku
odprowadzane sg do zbiornikéw odptywowych (prawdopodobnie stuzacych kiedy$ jako

szambo).
5. DRENAZ OPASKOWY

Gtownym zadaniem drenazu jest przeciwdziatanie zawilgoceniu $cian budynku, narazonych
na oddziatywanie wéd gruntowych przenikajacych do pomieszczen piwnicznych z terenow
wokot czeSci podziemnych.

Woda opadowa z teren6w woko6t budynku odprowadzana bedzie za pomoca rur drenarskich

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
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oraz studzienek kontrolnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wpiecie nowo
projektowanego drenazu nalezy wykona¢ do istniejacej studni znajdujacej sie na dziatce nr

215 obreb 14 Biaty Kamien.

Doktadny przebieg projektowanego drenazu, $rednice, spadki i glebokosci studzienek

zgodnie z rysunkami.

Drenaz opaskowy nalezy wykona¢ z rur drenarskich firmy Wavin z PVC fi 113 mm z
otworami 1,5*5,0. Rury drenarskie uktada¢ w odlegtosci ok 50 cm od $cian budynku. Aby
zapobiegac zjawiskom sufozyjnym (wymywanie czgstek gruntu przeptywajaca woda) oraz w
celu zabezpieczenia rurociggdw przed zamulaniem, wokét rur drenarskich nalezy
zastosowaé obsypke z materiatow filtracyjnych. Powoduje ona zmniejszenie oporow
przeptywu wody w strefie rurociggu oraz zwiekszenie skuteczno$ci dziatania drenazu.

Materiat filtracyjny nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie w warstwie zwiru, ze spadkiem podanym na
profilach. Warstwa zwiru nad rurg oraz wokot rury winna wynosi¢ minimum 30 cm. Zwir

powinien by¢ lekko zageszczony.

Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ warstwa piasku grubosci ok 10-25 cm oraz
gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni, korzeni i gruzu. Wokét budynku projektuje sie
opaske zwirowg o szerokosci 40 cm. W celu oddzielenia Zwiru od gruntu rodzimego nalezy

osadzi¢ krawezniki betonowe.

Na poczatku ciggu drenarskiego oraz na zatamaniach nalezy zamontowac studzienki
rewizyjne Wavin fi 315 mm z osadnikiem gtebokos$ci 70 cm. Podigczenia rur drenarskich do
studzienek rewizyjnych nalezy wykonac¢ poprzez wktadke In-situ. Zwienczenia studzienek

wtazami zeliwnymi klasy B125. Pokrywy Zeliwne studzienek nalezy zlicowac z terenem.

Montaz studzienek nalezy wykonac zgodnie z dostarczong dokumentacja producenta.

UWAGA:
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ zagtebienie istniejacego
fundamentu budynku.

6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. zaprojektowano
poprzez przewod kanalizacji deszczowej wykonany z rur kanalizacyjnych kielichowych z rur

PVC - U & 160 x 4,0 klasy ,,N”. Rury odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane s3 do

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
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budowy kanatéw o zagtebieniu do 4,5 m. Wpiecie nowo projektowanej kanalizacji nalezy
wykonac¢ do istniejacej studni znajdujacej sie na dziatce nr 215 obreb 14 Bialy Kamien.
Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PCV nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku,
grubosci 10 cm. Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 10 cm nad
gorng powierzchnie rury, a nastepnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni,

korzeni i gruzu.

Stosowac studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP z odpowiednio dobrang Kkineta, z
regulowanymi kré¢cami dolotowymi kinety. Nalezy dobra¢ kinete odpowiednig do kierunku
przeptywu $ciekéw oraz Srednicy rurociggu. W razie konieczno$ci stosowa¢ wktadki ,in situ”
umozliwiajgce wpinanie rurociggdéw nad kineta.

Studzienki te przykry¢ wlazem zel. ze zwienczeniem przystosowanym do rodzaju
nawierzchni.

Wymogi jakie musza spetnia¢ wlazy kanatowe studzienek okresla norma PN-EN 124:2000.

Przejscia przez $ciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem systemowe;j

prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem.
Studzienki montowac zgodnie z instrukcjami producenta.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy zglosi¢ roboty do Zakladu Geodezji, w celu
zinwentaryzowania trasy. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego recznie.

UWAGA:
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ zaglebienie istniejacej
studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce nr 215 obreb 14 Biaty Kamien.

7. OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH
Okreslenie ilosci wéd opadowych
Dla obliczeniowego przeptywu wod deszczowych z odwadnianego terenu przyjeto q=130
1/s*ha.
Q=ZXZ(WPi*Ai) *q/10 000 [1/s], gdzie:
Q - ilo$¢ wod opadowych [1/s]
Ai - powierzchnia poszczegélnych zlewni (ha)
g - natezZenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 10min, p=100%

Uy - wspotczynnik sptywu:
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- 0,9 - dla dachéw,

- 0,1 - dla terenu zielonego.

Charakterystyka odwadnianych powierzchni przez projektowany system

odwodnienia
Lp. | Rodzaj powierzchni Wielkos¢ Przewidywana wielkos¢ sptywu
powierzchni [1/s]
[ha]
1. | Dachy 0,0380 ha 4,451/s
2. | Tereny zielone 0,0980 ha 1,261/s
Razem powierzchnie 0,136 ha 5711/s

8. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wykonal prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang o$ kanalizacji deszczowej i drenazu
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢
za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwoZzdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3
punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwos¢

odtworzenia jego trasy. Roboty wykonywac¢ w dniach bezdeszczowych.

9. WYKONANIE I OBUDOWA WYKOPOW.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10728 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Projektowana kanalizacje deszczowa i drenaz uktadac
w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy powyzej gtebokosci 1,00m nalezy wykonywac
jako wykopy umocnione np. balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo.

Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W trakcie uktadania
kanalizacji wody wykopy powinny by¢ odwodnione. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania
gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania
wykopdw przy wystepowaniu opaddw. Cze$¢ urobku pozyskanego z wykopdw zostanie
ponownie wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostata cze$¢
gruntu zostanie wywieziona na sktadowisko z dokonaniem optaty utylizacyjnej badz

rozplantowana na dziatce Inwestora.
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10.PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KANALY.

Rury uktada¢ w podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu, ztomu itp.
materiatéw. Zwraca sie uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki,

co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatos$ci na obcigzenia zewnetrzne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu.
Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.
11.PROBA SZCZELNOSCI

Szczelnos¢ kanatéw kanalizacji deszczowej bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu
z rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody ($ciekéw) w czasie trwania préby szczelnosci.
Szczegoty badan szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe
szczelnoSci oraz odbidr robdét prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
12.ZASYPANIE WYKOPOW.

Po pozytywnej prébie szczelno$ci przytacza kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢
zasypke wykopoéw i jednocze$nie wykonywac¢ obsypke ochronng rur z piaskiem lub
pospotka 0-16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z

doktadnym jej zageszczeniem.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do

uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke, jak réowniez grunt ztozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy
starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza
obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
wykona¢ z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone
szczeg6lnie ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢

starannie ubita po obu stronach przewodu.
Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko
wraz z dokonaniem optaty.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na
rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie moze by¢

zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.
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13.KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
W rejonie inwestycji przewiduje sie kolizje pionowe z nastepujagcym uzbrojeniem:
-kabel telekomunikacyjny tD
-wodocigg wD
- gazociagg gD
-kanalizacja sanitarna ksD150
- kabel energetyczny eD

O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowac¢ wszystkich gestorow

sieci co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywacé recznie, zwracajac uwage na
sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (taSmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa

itp.), pod nadzorem przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowac jako czynne i

grozace porazeniem lub wybuchem.

0d stup6w energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowac¢ odlegto$¢ min 1,5 m. W razie

koniecznos$ci zastosowac stosowne podparcia i zabezpieczenia.

Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie

uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac

roboty, zgtosi¢ kierownikowi robét i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia.

14.0BSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 214/1, 214/2, 216/4
obreb nr 15 Konradéw oraz dz. nr 215 obreb 14 Biaty Kamien .

15.UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

. Dopuszcza sie instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych

zgodnych z dobranymi w projekcie.
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. Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw waéd
gruntowych w wykopach. Ziemie z wykopdw nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez

Inwestora badz na sktadowisku z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen przyjetych

w projekcie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie projektanta,
. Teren po robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

. Zgodnie z Ustawg z dn. 5 czerwca 2014 r - o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i

kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,

Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w
pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw
wiejskich, uzgadnia sie na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste. 2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do: 1) przytaczy; 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych
wylacznie w granicach dziatki budowlanej niniejsza dokumentacja nie wymaga zgloszenia

do narady koordynacyjne;j.

. Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” cz. 1], , Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ zagtebienie
istniejgcej kanalizacji deszczowej kd300 zlokalizowanej na dz. nr 215 obreb 14 Biaty Kamien
. Wykopu prowadzone w chodniku nalezy wykona¢ z nalezyta starannos$cig. Chodnik
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

. W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

. Wszystkie roboty przy fundamentach prowadzi¢ recznie i etapowo.

. Wszystkie rury spustowe nalezy wyposazy¢ w rewizje/czyszczaki dn110, ktoére

nalezy zamontowac¢ 50cm nad poziomem terenu,

OPRACOWAL.:

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW

inz. Mateusz Ozga
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