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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 01.06.00 — Roboty budowlane — roboty malarskie

zadania pn.:

,Remont elewacji wraz z naprawga spekan, remont klatki schodowej
w czesciach wspdlnych wraz z wymiang pionéw kanalizacji sanitarnych
w budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu
zgodnie z decyzja PINB nr 22/2021.”

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV 45442100-8 - roboty malarskie

Wykonat: mgr inz. Pawet Gatan

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjg PINB nr 22/2021.”
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SST -01.06 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV - 45442100-8

1. Wstep
1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb wskazane przez konkretnego producenta. Powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania
- roztwor farby emulsyjnej z wodg w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza.
2.3. Farby budowlane gotowe.
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.1. Farba emulsyjna (wg PN-C-81914:2002 Rozdziat Ill)
ZastosowaC wewnetrzng farbe trwata, przeznaczong jest do malowania $cian i sufitow wewnatrz budynkéw (tynki cementowe i cementowo-wapienne,
gipsowe, plyty kartonowo gipsowe, drewno, materiaty drewnopochodne, tapety).
Lepkos¢ - 8000-10000 MPas,
Gestos¢ - 1,470-1,520 g/cm3,
Czas schniecia - 2 h,
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej +5st C.
2.3.2. Farba akrylowa (wg ZN-TBD-8:2006)
Wodorozcieficzalna farba do malowania $cian i sufitow, przeznaczona do wnetrz. Spoiwo - akryl. Nie wymaga rozcieficzania, gotowa
do uzycia.
Stopien potysku: mat
Gestos¢ - ok. 1,5g/em 3,
Czas schnigcia-2 h
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej + 5st C.
2.3.3. Farba lateksowa (PN-EN 13300 i PN 92/C-81517) 2..
2.3.4. Srodki gruntujace.
2.4.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wymaga gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.4.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi - Uzy¢ $rodka do gruntowania podtozy silnie chtongcych wilgo¢.
2.4.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi - Uzy¢ lateksowe;j farby do gruntowania.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych. Potrzebny sprzet dodatkowy:
wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe.

4. Transport
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu
2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +5°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych), - catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy.
Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowowapienna.
Farby stosowa¢ na suche podioza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem, a powierzchnie zabrudzone usuwaé natychmiast po
zabrudzeniu. Swieze tynki malowaé po uptywie 3-4 tygodni.
5.2 Wykonywanie powtok malarskich.
5.2.1. Farba silikonowa.
Wymiesza¢ mieszadiem wolnoobrotowym. Malowanie mozna wykona¢ farbg, nierozcienczong lub rozcienczong max 5% (w zaleznosci od rodzaju
podioza, faktury tynku oraz warunkéw atmosferycznych). Do pierwszego malowania farbe mozna rozcienczy¢ 10%. Farbe naktada¢ pedzlem, watkiem
lub z wykorzystaniem natrysku. Stosowac na jednej powierzchni farbe z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujace ze sobg powierzchnie malowac w
jednym cyklu metoda mokre na mokre.
5.2.2 Farba emulsyjna.

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjq PINB nr 22/2021.”
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Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo5¢ warstw 1-2. Drugg warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W
razie potrzeby rozcienczy¢ woda.

52.3. Farba akrylowa.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw 2 -3.

Do pierwszego malowania farbg mozna rozciericzy¢ wodg 20%. Pod farbe nie gruntowac mlekiem wapiennym. Schniecie farby ok. 2 godz, nastepna,
powloke naktada¢ po uptywie 4godzin. Stosowa¢ na jednej powierzchni farbe z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujace ze sobg powierzchnie malowac
w jednym cyklu metodg mokre na mokre.

5.24. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podtoza silnie chlonace wode (gladzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy nie malowane) zagruntowac gruntem. Do
wyréwnania chfonnosci podioza stosowaé farbe podktadowa. Ewentualne ubytki i spekania uzupetni¢ odpowiednig zaprawa. Przed uzyciem wyréb
doktadnie wymiesza¢. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosci max 5% obj. Zalecana ilo$¢ warstw 2. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnigciu
pierwszej warstwy.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé: sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie
wsigkliwosci, sprawdzenie wyschnigcia podtoza, sprawdzenie czystosci. Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla
pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

1- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.  Odbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeéli
odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.  Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang
szmatkq

kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka
szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja: - przygotowanie stanowiska
roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtogi i elementow nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

przygotowanie podtozy, - préby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet
okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania, -
likwidacje stanowiska roboczego.

10.  Przepisy zwigzane
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciernczalnymi farbami emulsyjnymi

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjq PINB nr 22/2021.”
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PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych PN-C81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane

wodorozciericzalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania

PN-C-81904:2001 Farby alkilowe styrenowane do gruntowania PN-C81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-C81907:2003
Wodorozcieficzalne farby nawierzchniowe PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw PN-C-81921:2004 Farby akrylowe

rozpuszczalnikowe

PN-EN 927-(116) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Cze$¢ 16.
PN-EN ISO 4628-(1*10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnoéci jednolitych zmian w

wygladzie. Czg$¢ 1710 PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. *

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu
zgodnie z decyzjq PINB nr 22/2021.”

Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Dmowskiego 1
58-300 Watbrzych




