WZMOCNIENIE SCIANY ELEWACJI POLUDNIOWEJ
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ZESTAWIENIE PRETOW
HELIBAR

Poz. Element llos¢|Dtugose | Diugose catk.
[szt.] [m] [mb]
1 | Pret HeliBar ¢8mm 15 1.00 15.00
2 | Pret HelBar ¢8mm 1 2.00 2.00
3 | Pret HeliBar #8mm 1 3.00 3.00
4 | Pret HeliBar 8mm 4 3.50 14.00
RAZEM: 34.00

taczna diugos¢ pretow:  34.00m

4.
5.

UWAGI:
1.
2.
3. Pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach

Gtebokose szezeliny 35 do 40 mm (plus grubose tynku).
Pierwszg warstwe zywicy wprowadza¢ na gfebokos¢ okofo 10-15mm.

minimum 500 mm po obu stronach pekniecia.

Prety nalezy mocowa¢ co 4 warstwe cegief.

W przypadku peknigcia w odlegfosci mniejszej niz 500 mm od naroza
budynku. Pret HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokof
naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajgcej Scianie.

W przypadku pekniecia w odlegfosci mniejszej niz 500 mm od otworu.
HeliBar powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

Wzmacnianie $cian wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Mozliwe jest zastosowanie innych technologii spefniajgcych warunki
techniczne.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant: . Amw\cow\oo
br. budowland MQr inz. Pawef Gafan D0S,/B0,/0077 /10 Dota:
Sprawdzajqcy: . & 12.04.2022
o budonona mgr inz. Marta Gafan WWM\\WWW@M@\G
Termat: | Remont elewacji wraz z naprawq spoekan, remont klatki schodowej w czgSciach
wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitranych w budynku przy Skalo:
ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu zgodnie z decyzjg PINB nr 22/2021. 1:20, 1:50
Inwestor: | Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. R. Dmowskiego 1, 58—300 Watbrzych
Stadium: | Projekt techniczny Nr rys.:
Tytuf rys.| WZMOCNIENIE SCIANY ELEWACJI POFUDNIOWE B0




