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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 01.03.00 — Roboty budowlane — stolarka okienna

zadania pn.:

,Remont elewacji wraz z naprawga spekan, remont klatki schodowej
w czesciach wspdlnych wraz z wymiang pionéw kanalizacji sanitarnych
w budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu
zgodnie z decyzja PINB nr 22/2021.”

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV 45400000-7 — Stolarka okienna

Wykonat: mgr inz. Pawet Gatan

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjg PINB nr 22/2021.”
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ST-01.03 STOLARKA OKIENNA CPV - 45400000-7

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej drewnianej wraz z parapetami
wewnetrznymi drewnianymi i zewnetrzne z blachy tytan cynk.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu oraz stolarki okiennej.

W sktad tych robét wehodzi: - Dostawa i montaz okien drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami

2.2. Ksztattowniki metalowe.
W celu zapewnienia sztywno$ci ram okien oraz zwigkszenia wytrzymatosci zamocowania oku¢ nalezy stosowa¢ ksztattowniki stalowe o przekroju
dopasowanym do komor ksztattownikéw tworzywowych i grubosci $cianek wynikajacej z obliczen statycznych. Ksztattowniki stalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa co najmniej 275 g/m2.
2.3. Szyby.
Okna i drzwi szklone sg szybami zespolonymi jednokomorowymi wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U <0,9 W/m2K,
- przepuszczalno$¢ Swiatta > 72%,
- wspotczynnik catkowitej przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego gn < 50%,
- wspofczynnik infiltracji powietrza a = 0,5+1,0,
- wazony wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw > 32 dB,
- szczelno$¢ na wody opadowe: p> 200 Pa,
- profil parapetowy pod dolnym ramiakiem przystosowany do zamontowania parapetow wewn.
- okucia okien obwiedniowe rozwierno - uchylne, srebrne z rozszczelnieniem i blokadg btednego potozenia klamki i uchwytu, dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych,
- ciepta ramka i termoizolacyjny okapnik

2.4. Uszczelki.
Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb oraz do uszczelniania przylg (zewnetrznej i wewnetrznej) na obwodzie styku skrzydta z oscieznica (stupkiem,
$lemieniem), jak réwniez uszczelki ptaskie i perforowane, stosowane w miejscach gdzie wykonano szczeliny infiltracyjne, powinny by¢ wykonane z kauczuku
etylenowo - propylenowego EPDM spetniajacego wymagania normy DIN 7863. Uszczelki przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci
zastosowanego oszklenia.
2.5. Listwy przyszybowe.
Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowaé listwy przyszybowe z
nieplastyfikowanegoPVC, z uszczelkg wspétwyttaczang dobierane w zalezno$ci od grubosci szyb. Ksztatt i wymiary listew przyszybowych dla szyb grubosci 24
mm powinny by¢ zgodne zaleceniami producenta
2.6. Okucia.
W oknach nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych. W oknach dwurzedowych w
skrzydtach uchylnych nad $lemieniem nalezy stosowa¢ zamykacze sterowane z poziomu podtogi. Okucia powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.7. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw drewnianych sg konstrukcjami jednoramowymi, dwuptaszczyznowymi, wykonanymi z materiatéw spetniajacych
wymagania polskich norm. Okna i drzwi wyposazy¢ w okucia antywlamaniowe i antywywazeniowe. Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.
2.8. Wymiary
Maksymalne wymiary skrzydet okien systemu z ksztattownikéw drewnianych wraz odchytkami zgodnie z PN-88/B-1 0085/A2.
2.7. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi
W pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

1. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma, lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Okna i drzwi balkonowe drewniane powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000: 1996.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Przygotowanie osciezy.
5.1.1.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oScieza nalezy naprawic i oczyscic.

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjq PINB nr 22/2021.”
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5.1.2.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw zamocowan Rozmieszczenie punktow
lzamocowan

wysokosé szeroko$é nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuije si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej200 8 po3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije si¢ po 3
150£200 8 po1 po 3
powyzej 200 100 po2 po 3

5.1.3.

Skrzydta okienne, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1.  Zigcza konstrukcyjne
Ztacza konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
ksztattowniki oScieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ potaczone w narozach metodg zgrzewania,
potaczenia $lemion z elementami o$cieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw z elementami o$cieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z
ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane z zastosowaniem facznikdw mechanicznych,
sztywno$¢ ram o$cieznic i skrzydet powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki wzmacniajace umieszczone na catym obwodzie ram,
niezaleznie od ich wymiarow; ksztattowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w odpowiednich
komorach powinny by¢ z nimi faczone za pomoca wkretow samogwintujacych.
52.2. Osadzanie uszczelek przylgowych.
Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w sposob ciggly, bez naprezania, na catym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanatach przylgi
zewnetrznej oscieznicy (stupka, Slemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta. Potozenie stykdw koricow uszczelki wewnetrznej powinno by¢
usytuowane w potowie diugosci gérnego poziomego ramiaka skrzydta, a stykow koficdw uszczelki zewnetrznej - w potowie diugosci nadproza oScieznicy
(Slemienia).
52.3. Osadzanie szyb.
Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi wg p. 2.3. Szyby powinny by¢ osadzane na podktadkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od pofozenia osi obrotu skrzydta - zgodnie z Instrukcjg ITB. Podktadki nie powinny stanowi¢
przeszkody w odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewnetrznej nalezy stosowac
listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wspdt wyttaczanymi. Do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowaé uszczelki, weiskane w kanat
ramy skrzydta. 5.2.4. Otwory do odprowadzania wody odpowietrzajace i odprezajace.
W dolnych poziomych elementach oscieznic i skrzydet oraz w Slemionach powinny by¢ wykonane otwory do odprowadzania wody opadowej o ksztatcie
fasolki 0 wymiarach nie mniejszych niz 5 x 20 mm. Odlegto$¢ otwordw wrebowych do odprowadzania wody od narozy wewnetrznych powinna wynosic¢ min.
30 mm, a rozstaw miedzy otworami nie powinien by¢ wigkszy niz 600 mm. Otwory odprowadzajace wode na zewnatrz powinny by¢ przesuniete w stosunku
do otworéw wewnetrznych 0 20 m*m 50 mm.
Do odpowietrzenia wrebu szybowego nalezy wykonywaé dodatkowo w gérnych poziomych elementach po minimum dwa otwory o ksztaicie fasolki o
wymiarach nie mniejszych niz 5 x 20 mm. Odlegto$¢ otworéw odpowietrzajacych wrebowych od narozy wewnetrznych powinna wynosi¢ 30 mm. Otwory
odpowietrzajace zewnetrzne powinny byé¢ przesuniete w stosunku do otworéw wrebowych o 20 -4 50 mm. W oknach i drzwiach balkonowych z
ksztattownikoéw kolorowych laminowanych folig w poziomych ramach o$cieznicy i skrzydta (gérmych i dolnych) oraz w $lemieniu, w zewnetrznych komorach
ksztattownikéw (o
ile nie zostaty otwarte), powinny by¢ wykonane po minimum dwa otwory odprezajace o ksztatcie okragtym, o $rednicy 0 5 mm.
5.2.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych.
W celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe systemu wspéiczynnika infiltracji powietrza a =
0, 5 m* 1,0 m3/(m-h-daPa%3), nalezy wykona¢ szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych zewnetrznych i wewnetrznych, Wykonanie szczeliny
infiltracyjnej w przyldze zewnetrznej polega na zastapieniu uszczelki zewnetrznej w goémej poziomej przyldze oScieznicy (Slemienia) uszczelkg ptaska
Wykonanie szczeliny infiltracyjnej w przyldze wewnetrznej polega na zastapieniu uszczelki wewnetrznej w gémej poziomej i w pionowych przylgach
skrzydta uszczelkag perforowang 5.2.6. Osadzanie stolarki okienne;.
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
-Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
-Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Rdznice wymiardw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od; -2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m, -3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m, -4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezami, a oScieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetdw wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1.  Zasady kontroli jakosci
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN72/B-10180 dla robot szklarskich, a w
szczegolnosci spetnia¢ dodatkowe wymagania:
a) Ugiecia elementdw okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem réwnomiernie roziozonym dziatajacym prostopadle do powierzchni skrzydia.
Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN77/B-02011 nie
powinno by¢ wigksze niz 1/300 (zgodnie z norma PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartosci wzglednego ugigcia czotowego).

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjq PINB nr 22/2021.”
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b) Sprawno$¢ dziatania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien by¢ ptynny, bez zahamowarn i
zaczepiania skrzydta o inne czesci okna lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu i
zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

c) Sztywno$¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajaca w ptaszczyznie skrzydta. Skrzydta okien i drzwi balkonowych poddane
dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajacej w ptaszczyznie skrzydta i przytozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-
75/7150-03 powinny zachowa¢ sprawnos$¢ dziatania zgodng z wiw p.l. Nie moze nastapi¢ uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwatosci ich
zamocowania w skrzydle lub o$cieznicy.

d) Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia dynamiczne i statyczne sitg skupiong dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny skrzydta. Skrzydta okien i drzwi
balkonowych, poddane obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sitg skupiong 40 daN dziatajacq prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowa¢ widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia. Skrzydto powinno zachowa¢ sprawno$é
dziatania zgodng z w/w p. 1.

e) Wspdtczynnik przenikania ciepta. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla odpowiednich przegrod.

f) Przepuszczalno$¢ powietrza. Wspétczynnik infiltraciji powietrza okien i drzwi wynosic:

- w przypadku okien statych przepuszczalno$¢ powietrza zgodnie z norma PN-EN 12207:200 1 - klasa 4,

w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych nierozszczelnionych zgodnie z normg PN- EN 12207:2001 -klasa 2,

w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych, rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z normg PN-EN

12207:2001 - klasa 2,

g) Wodoszczelnos¢é. Okna state oraz okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione oraz rozszczelnione przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych, nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni woda zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 - klasa 5A.

h) Izolacyjno$¢ akustyczna. Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa okien statych oraz okien otwieranych i drzwi balkonowych nierozszczelnionych oraz
rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjnych oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 z powtoka
niskoemisyjng, i przestrzenig miedzyszybowa wypetniong argonem lub powietrzem wg PN-B- 02151-3:1999 W przypadku zastosowania innych
rodzajow szyb zespolonych wartosci odpowiednich wskaznikow okien i drzwi balkonowych nalezy ustala¢ na podstawie badan
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

i) Nos$nos¢ zgrzewanych narozy ram - zgodnie z PN 88/B=10085/A2

j) Wplyw zmiennych temperatur na wiasciwosci techniczno-uzytkowe okien. Okna powinny spetnia¢ wymagania okreslone w zakresie infiltracji
powietrza oraz w zakresie wodoszczelnosci, po wykonaniu 30 cykli nagrzewania zewnetrznej powierzchni wyrobéw w temperaturze 65 °C w
ciagu 8 godzin i chtodzenia w temperaturze 20+2 °C w ciggu 16 godzin.

6.2.  Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
- sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, - sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7. OBMIARROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:
[szt.] wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8.  ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2,
oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9.  PLATNOSC
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
a)  dostarczenie gotowej stolarki,
b)  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
c) dopasowanie i wyregulowanie
d) ustawienie i rozbiérke rusztowan,
e) ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,
f) oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha lasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania PN-EN 20140-3:1999

Akustyka - Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -

Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od

dzwigkéw powietrznych
,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjq PINB nr 22/2021.”
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PN-BN 1026:200 1 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania PN-EN 1027:200 1 Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania PN-EN
12207:200 1 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja PN-EN 12210:2001
Okna i drzwi. Odpornos$c na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja PN-BN 122112001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania PN-B -
05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-8 8/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN88/B- 10085/A2+Az3
PN-B-130 79:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone BN-7577 150-03
Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu
zgodnie z decyzjq PINB nr 22/2021.”

Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Dmowskiego 1
58-300 Watbrzych




