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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 01.02.00 — Roboty budowlane — remont elewacji

zadania pn.:

,Remont elewacji wraz z naprawga spekan, remont klatki schodowej
w czesciach wspdlnych wraz z wymiang pionéw kanalizacji sanitarnych
w budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu
zgodnie z decyzja PINB nr 22/2021.”

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV 45320000-6  — Remont elewacji

Wykonat: mgr inz. Pawet Gatan

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego I w Watbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjg PINB nr 22/2021.”
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SST -010.02 REMONT ELEWACJI, KOD CPV - 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu docieplenia $cian
zewnetrznych wraz z remontem elewacji.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1. 1
1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego. tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, wiokien lub innych
materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu. obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z
cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikéw (a takze z innymi skiadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia cian i sufitow.
1.4. Zakres robét objetych SST Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy:

- wzmocnieniu cian za pomoca pretéw Helibar

- remoncie elewacji frontowej i bocznej: czyszczenie i hydrofobizacja cegiet, wykonanie tynkéw renowacyjnych
- wykonaniu docieplenia elewacji ptytami z wetny minerainej zgodnie z dokumentacja projektowa

- przyklejeniu plyt z wetny mineralnej gr. 3 cm do oSciezy,

- dociepleniu Sciany tylnej weing mineralng gr. 15cm (A=0,036)

- czyszczeniu chemicznemu cokotu kamiennego z piaskowca
- czyszczeniu i zabezpieczeniu elementdw dekoracyjnych z cegly

- 1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogélne”.
Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Do podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania elewacii zaliczy¢ nalezy:
- Ptyty z wetny mineralnej fasadowe gr. 15cm i 3 cm termoizolacyjne
- Zaprawe klejowg
- Mase zbrojaca - bezcementowa do zatopienia  siatki 0 wysokiej elastycznosci wzbogacona  mikrowtdknem  szklanym  w  postaci
pastygotoweuzycia, zmozliwoscig nanoszenia mechanicznego
- Siatke zbrojeniowa z widkna szklanego odporng na srodowisko zasadowe, ze splotem klejonym i przeplatanym
- Podktad tynkarski
- Tynk silikonowy typu ,baranek” o uziarnieniu gr. 1,5mm
- Termodyble w iloci 6 - 8 szt./m?2
- Tynk renowacyjny w systemie Quink-Mix lub réwnowazny

3. SPRZET
Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robét fasadowych

Wykonywanie rob6t fasadowych nalezy wykonywacé przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Sprzet wykorzystywany do robét elewacyjnych to w razie koniecznosci rusztowania warszawskie oraz:

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto do zapraw 4. poziomica 1 m 5. poziomica wezowa 6. pion 7. tata aluminiowa 2m 8. listwy i faty drewniane
9. katownik metalowy 10. sznur malarski 1 1. otéwek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita ptatnica 14. pitka do metalu 15. nozyce do blachy 16. miotek
murarski 17. fapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia katowa wewnetrzna 22. kielnia katowa zewnetrzna 23. szpachelka stalowa 24.
pace stalowe gtadkie 25. pace stalowe zebate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duza z papierem $ciernym 28. uchwyt z papierem $ciernym 29.
paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryzowa 33. tasma malarska samoprzylepna 34. pedzel tawkowiec 35.
watek malarski z kratka ociekowa, 36. pistolet do silikondw, itp.

4. TRANSPORT

T Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sq w ST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport podano w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

WYKONANIE ROBOT.
4.1. WZMOCNIENIE SCIAN BUDYNKU.
W celu usztywnienia cian budynku zaprojektowano ich zabezpieczenie przed dalszym pekaniem poprzez zbrojenie pretami zebrowanymi 88 zgodnie ze
schematem przedstawionym w czesci rysunkowej.
,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego I w Watbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjq PINB nr 22/2021.”
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W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na okreslong gteboko$¢. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i
spryska¢ woda. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zywice o grubosci ok. 10-15mm. W celu uzyskania réwnej otuliny wepchnag pret w zywice. Wprowadzi¢
nastepng warstwe zywicy pozostawiajac ok. 10 mm w celu pézniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacq zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu. Wyréwna¢ powierzchnie spoiny. Zwilza¢ spoing co pewien czas. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig niekurczliwg,
zaprawa,
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- Gfebokos¢ szczeliny wynosi 35 - 45 mm (plus grubo$¢ tynku).

- Prety nalezy mocowac co 4 warstwe cegiet.

- Pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 50cm po obu stronach peknigcia.

- Inne spekania na elewacjach stwierdzone np. po zbiciu odpadajacych fragmentdw tynkdw nalezy réwniez zabezpieczy¢ ww. metoda,
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4.2. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ BUDYNKU

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wiadciwego docieplenia, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowa¢ poditoze, ale takze
zdemontowac na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt styropianowych i wykonanie na
nich warstw ochronno- wykonczeniowych. PamietaC tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa ocieplenia pogrubi $ciany, a wiec spowoduje potrzebe
zwigkszenia wysiegu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wytacznikéw elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowac niektore
elementy mocowane do elewacji. Prawidtowo przygotowane podioze determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt
stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podioza i jego wiasciwosci. System mozna wykonywaé nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie
surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne,
czyste i o niewielkim stopniu chfonnosci. Przygotowanie podtoza polega tez czesto na jego wyréwnaniu. Czynno$¢ ta ma na celu osiggniecie wtasciwego
powigzania ptyt izolacji ze $ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ podioza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania. W
przypadku nowych podiozy betonowych lub tynkowych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem
procesu wigzania cementu. Podtoze, na ktoérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych
fragmentéw itp. czynnikéw powodujacych ostabienie przyczepnosci zaprawy klejowej. Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane,
zwiaszcza gdy farby wykazujg cechy pylenia lub fuszczenia sig, ponadto Sciany surowe wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton,
do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsja. Zaprawy klejace, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowane sa na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wigzania jest, wiec niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno
nasiakliwych podiozy powinna by¢, wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny chtonnosci polega na spryskaniu $ciany wodg i sprawdzeniu, jak
szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonnos¢ Sciany
poprzez jej zagruntowanie emulsjg gruntujaca. Dzieki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w podtoze, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed
wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepnos¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, zaprawa wyréwnujaca nalezy wypetni¢
niewielkie ubytki tynku badz wyréwna¢ wystepujace w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i
estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubo$ci ptyty z weiny minerainej, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowa tasma malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i
jednoczes$nie nie zmniejszy dostepu $wiatta do pomieszczen w budynku. Folig nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich
oscieznicg. Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czgsto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie
budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workdw po cemencie, czy tez zbutwiatych pakut, to nalezy je usunag.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymie$¢ pozostaty pyt i doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz
o$cieznicy i $ciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje o$cieznice w Scianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym
nozem wzdtuz lica oScieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wigczniki o$wietlenia, nalezy demontowaé po wytaczeniu napiecia zasilajacego, postugujac sie izolowanymi narzedziami.
Poniewaz po przyklejeniu styropiany wytacznik oddali sie od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu faczy sie
z istniejacym za posrednictwem kostki przytaczeniowej. Puszke elektryczng nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w
denku otwor przewleka sie przedtuzony przewdd elektryczny. Denko ostaniajace puszke elektryczng mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie
dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyréwnujace;j siatki z wiokna szklanego - tej samej, ktéra bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy
zbrojonej na ptycie styropianowe;.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwa¢, postugujac sie stalowg tapka do wyrywania gwozdzi. Podlozona pod tepek deska ze zukosowanym
koricem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego I w Watbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjg PINB nr 22/2021.”
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Zasady Klejenia ptyt z wetny mineralnej do $ciany

Plyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ do podtoza za pomocg zaprawy klejowe;.

Zaprawy klejace nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Do wymieszania zaprawy potrzebne bedzie wiadro o pojemnosci co

najmniej 20 litrow, wiertarka z mieszadtem, woda. Nalezy wykona¢ bezwzglednie przeszpachlowanie cienkg warstwa zaprawy przy uzyciu gtadkiej strony
pacy, a nastepnie rozprowadzamy dodatkowo pacq zgbatg 12/12 mm na cafej powierzchni ptyty przeszpachlowujac miejsca pod nanoszong zaprawe (w 6
miejscach) i watek wokét piyty "zwyklej".
Plyty z naniesiong zaprawg montuje sie szczelnie na styk wzajemny, czyli bez Zadnej zaprawy na ich grubosci i mijankowo w kolejnej wyzszej warstwie,
dosuwajac okoto 1-2 cm plyte do plyty po Scianie, po przekatnej i w kierunku rog do rogu dla uzyskania efektu zassania. Nalezy docisnaé ptyte do Sciany,
ze zwracaniem uwagi na pionowosc¢ i réwnos¢ powierzchni fasady, a przez przeszlifowanie ocieplenia po 24 godz. od przyklejenia, uzyskujac jq
ostatecznie, z przewigzaniem ich na naroznych krawedziach $cian budynku. Przed przyklejeniem ptyty w miejscu, gdzie nie ma listwy cokotowej, dolna jej
krawedz powinna by¢ zabezpieczona poprzez owinigcie siatkg z widkna szklanego. W tym celu na Sciane nalezy nanie$¢ pacq zebata zaprawe klejaca
na wysoko$¢ min. 15 cm. Po przylozeniu docietego paska siatki, gtadkq strong pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mie¢ takq szerokos¢,
by po owinigciu nig styropianu zaréwno pod plyta jak i na niej znajdowato sie co najmniej 15 cm siatki. Nalezy przyklei¢ dociete paski siatki na osciezach
drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szeroko$¢ paska siatki powinna by¢ powigkszona o szeroko$¢ osciezy. Siatka ta po zawinigciu powinna siega¢
15 cm poza naroznik. Kolejne fragmenty siatki musza by¢ taczone na zaktad min. 5 cm. W taki sam sposéb nalezy wkleic siatke na osciezu dolnym pod
oknem. Dla wygody pracy siatke, mozna przyklei¢ do folii na oknie tasma przylepna.
Pamieta¢ trzeba o zachowaniu 3-4 cm na o$cieznice okna lub drzwi dla zminimalizowania mostka termicznego, z docieciem ptyty do odpowiedniego spadku
i grubosci przysztego parapetu zewnetrznego.
W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez ocieplenie np. przewodu elekirycznego nalezy odmierzy¢ jego potozenie wzgledem statych punktow. Przy
odliczaniu odlegtosci od otworu, nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ izolacji ocieplajacej oscieze. Punkt przejcia przez izolacje nalezy nanies¢ na plyte, ktéra
bedzie wklejana w tym miejscu. Otwér na przewod mozna wykona¢ np. Srubokretem. Po nafozeniu na plyte zaprawy klejacej i przewleczeniu przez otwor
przewodu, nalezy doktadnie docisna¢ jq do ciany, zgodnie z zasadami podanymi wczesniej.
W miejscu wiacznika o$wietlenia, po przytozeniu obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, nalezy wycia¢ w plycie gniazdo na catej gtebokosci
izolacji. Obudowe puszki mozna wklei¢ w gniazdo przy pomocy zaprawy. Narozniki wypukte wokét otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé
pacg z papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie rdwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy
drzwiach, otwieranych na zewnatrz, oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), musza, by¢ zabezpieczone katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ diugos$¢ naroznika. Naroznik ochronny z blachy aluminiowe;
mozna przecigé nozycami do blachy. Naroznik musi by¢ osadzony na ptycie pod siatkg zbrojacg. W tym celu na naroze nalezy nanies¢ niewielkg ilos¢
kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. Naroznik aluminiowy nalezy zatopi¢ w $wiezo natozonej zaprawie klejacej. Dluga poziomnica pozwoli
ustawi¢ go w idealnym pionie. Zamontowany naroznik nie zabezpieczajacy nalezy zaszpachlowa¢ zaprawa, uzywajac gtadkiej pacy stalowej. W ten sam
sposdb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokét otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach, mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Kiedy
narozniki ochronne zostang juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej zaprawie klejowej, nalezy na oscieze i przylegly fragment $ciany nanies¢ klej i
wyréwnac¢ jego grubos¢ paca zebata. Nastepnie zawija sie siatke zbrojacg i za pomoca pacy gtadkiej zatapia sie jg w $wiezym kleju. Pace nalezy
prowadzi¢ w kierunku od naroznika na zewnatrz. Przy pomocy kielni naroznej mozna w prosty sposob idealnie "wyprowadzi¢" krawedzie naroznikéw.
Naprezenia wewngtrzne, bedace wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych peknie¢ w
ptaszczyznie $ciany, biegnacych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatow
o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejacg nanosi sig na plyte pacq zebata w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy.
Nastepnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadka pacq stalowa. W ten sposob dokonuje sie wzmocnienia kazdego
naroza wokot otworu. Po zwigzaniu zaprawy klejacej w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzong wczesniej szczeline dylatacyjna nalezy wypetni¢
uszczelniajgcg masq trwale plastyczng. W ten sposdb zostaje wytworzone elastyczne potaczenie docieplenia ze stolarkg okienng oraz uszczelnienie
styku przed penetracjg wody pod uktad ociepleniowy. Obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wieksza od gtebokosci oécieza. Skrajne czeSci blachy powinny byé
wywiniete pod katem prostym do gory na min 2 cm. Dlugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szeroko$ci otworu w $wietle plyty z wetny
mineralnej. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsungé az do okna, podsuwajac jego koricowa pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem plyte na styku z blacha. Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokét otworéw okiennych
wzmochi¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejaca. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gorny) uzywa sie
poziomnicy. Po przeschnigciu kleju stabilizujacego narozniki nalezy owing¢ siatkq zatapiajac jq w natozong na styropian zaprawe klejacq analogicznie,
jak przy drzwiach. Rowny ksztalt naroza tatwiej bedzie uzyskac, postugujac sie kielnig narozna. Przyklejajac ptyty w gornej partii $ciany, nalezy
bezwzglednie zadba¢ o to, aby zachodzity one na izolacje termiczng stropu lub dachu na wysoko$¢ réwna grubosci ptyty tejze izolacji. Jezeli ocieplenie
bedzie siegato powyzej elementdw konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina sie w ptycie po ich wczesniejszym doktadnym wymierzeniu.

W razie potrzeby nalezy zakotwi¢ fasade. W przypadku dodatkowego mocowania plyt kotkami, zalecane jest takie rozmieszczenie plackdw zaprawy, aby

dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pozniejszych kotkéw. W tym przypadku sq to dwa Srodkowe placki dodatkowe.

Kotkowanie przy zastosowaniu termodybli

W zaleznosci od wysokosci budynku, rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy
przeznaczonych do tego termodybli. W przypadku dodatkowego mocowania wetny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna wykonywac po catkowitym
zwigzaniu kleju pod ptytami, tj. co najmniej po dwéch dniach od ich przyklejenia. Glebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od dtugosci kotka. llosé
kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia - 6 - 8 szt./m2. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy
wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjac kotek, pogtebi¢ otwor i ponownie wbi¢ trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidlowo osadzonych kotkach ich gtéwki powinny licowaé sie z
powierzchnig, ptyty. Decyzje co do konieczno$ci wykonania kotkowania ptyty ze styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkow
technicznych (podioze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

Wykonywanie warstwy zbrojonej
Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy
przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu weiny minerainej na catej powierzchni
ocieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtéwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu
pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia
rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie
przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaklad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza, by¢ stosowane zaréwno na
potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane, powinna znajdowaé sie w warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w
potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Partie budynku szczegolnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne, a wiec $ciany parteru do wysokosci 2m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczegéing
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staranno$cia. Wszelkie niedociagniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ podktadowa masa tynkarska, odpowiednia,
do naktadanego pozniej tynku. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwieksza
przyczepno$¢ tynku wykoriczeniowego.

W przypadku péznego terminu robét i niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa masg tynkarska Sciany moga, by¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla ukfadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi si¢ na plyty wetny mineralnej w pasmie o szerokosci 1 m (szeroko$c¢ siatki z wiokna szklanego) gtadka strong pacy. Grubos¢ warstwy
zaprawy klejowej powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie zaprawy zaczyna sie od naroznika budynku. Po natozeniu zaprawy klejacej na odcinku réwnym
diugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" jq zebatg strong pacy. Czynno$¢ ta pozwoli uzyska¢ jednakowa grubo$¢ zaprawy na cafej
powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnigciu
warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski nalezy stosowa¢ bez rozcieficzania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podktad moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.
W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deska. Nie zwichrowang deske nalezy wypionowac przy pomocy poziomnicy
i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciane woda. Zaprawe narzuca sie kielnig i wstepnie wyréwnuje pace stalowa. Po lekkim
przeschnigciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ woda i zatrze¢ pacq drewniang lub styropianowa wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze
deske prowadzq nalezy oderwac i przybic z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyrdwnujac zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i
usunigciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie
réwna. Wszelkie nierdwnosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziamistym papierem $ciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonac¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W szczeling pomiedzy ociepleniem a o$cieznica,
drzwiowg, nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masa trwale
plastyczng. Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad ociepleniowy. Styki pomiedzy
ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato
sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oscieznicq,
okienng a ociepleniem réwniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacje styku, chroniaca przed wodg opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale
plastyczne;.

Naktadanie tynkow szlachetnych

43.

Materiat nalezy naciagna¢ na podioze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku
zaciagna¢ réwniez paca stalowg gtadka, zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku),
tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od
5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni
nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg produkciji.

REMONT ELEWACJLI.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, na elewaciji frontowej i bocznej nie bedzie mozliwe wykonanie docieplenia. Na elewacji bocznej przewiduje sie
skucie i wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych zatartych na gtadko wraz z malatura. Na elewacji frontowej zaprojektowano oczyszczenie cegiet i ich
hydrofobizacje. Warstwy docieplenia wykonane zostang na $cianie tylnej.

Czes¢ elewacji frontowej z cegly klinkierowej nalezy oczysci¢ chemicznie, uzupetni¢ spoiny i zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
preparatem hydrofobizujacym. Detale architektoniczne (gzymsy, opaski, pod i nadokienniki, itp.) do renowacji lub czesciowego odtworzenia.

Cokét kamienny z piaskowca do oczyszczenia chemicznego. Po oczyszczeniu cokét nalezy zaimpregnowaé. Przewiduje sie jedynie skucie i wykonanie
nowych tynkow zatartych na gtadko wraz z malatura oraz oczyszczenie cegiet i ich hydrofobizacje.

Elementy dekoracyjne z cegly nalezy oczysci¢, uzupetni¢ fugi i zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkow atmosferycznych preparatem hydrofobizujacym.
Elementy dekoracyjne - gzymsy, opaski, pod i nadokienniki, itp. do renowacji lub czg¢Sciowego odtworzenia, uzupetni¢ zaprawami naprawczymi, nastepnie
pomalowacé farb silikatowa.

Przystepujac do remontu otynkowanych powierzchni elewacji nalezy sku¢ wszystkie odspojone i skorodowane tynki, ktére nie moga by¢ warstwa nosng
pod nowe tynki. Na elewacji frontowej nalezy zbi¢ wszystkie tynki, pozostawiajac gzymsy, pod i nadokienniki oraz inne elementy ozdobne. Nalezy wykona¢
miejscowg naprawe muréw oraz wyréwnaé podtoze zaprawg naprawczg do ceramiki. Migjsca, w ktorych wystepujq spekania $cian budynku, nalezy
wzmochi¢ poprzez wklejenie pretéw - zgodnie z opisem w punkcie 4.8.1. oraz zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Czyszczenie Scian przeprowadzi¢ tak, by byly wolne od kurzu, wykwitdw i innych substancji pogarszajacych przyczepno$¢. Nastepnie celem wzmocnienia
podtoza, wyréwnania chtonno$ci podioza i zwigkszenia przyczepnosci tynkow renowacyjnych nalezy wykonaé obrzutke na bazie cementu odpornego na
dziatanie siarczanéw SAN-V. Nastepnie przystapi¢ do nakladania wtasciwej warstwy tynku podktadowego SAN-A, ktéry stuzy do wyréwnywania podtozy i
magazynowania duzych ilosci szkodliwych soli budowlanych. Wierzchnig warstwe wykoriczeniowg stanowi¢ bedzie cienkowarstwowy tynk renowacyjny
SAN-1 zacierany na gtadko. Przed malowaniem podfoze nalezy wyszpachlowa¢ (np. preparat SHG) i zagruntowac, np. gleboko penetrujgcym preparatem
gruntujgcym MTG (Quick-mix). Pomalowa¢ farba silikatowg w kolorze zgodnym z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, tj. zgodnie z
wzornikiem STO Color System.

Kolor wiodacy ta: 16267

Kolor detali architektonicznych: 16268

W projekcie przyjeto system tynkéw renowacyjnych wg katalogu firmy Quick-mix, cho¢ dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw innych firm (przy
zachowaniu jak najbardziej zblizonej kolorystyki, faktury i wtasciwosci tynkow).

Obrébki blacharskie elewacji frontowej i bocznej wykonaé z blachy tytan - cynk o grubosci 0,6 mm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wymagania ogoine ST

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogélne” specyfikacji technicznej.
Sprawdzeniu podlegajg
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Sprawdzeniu podlegaja: odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dlugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostatymi opisanymi warstwami, oraz oktadziny.

8. ODBIOR

ROBOT Wymagania ogolne

Odbiér czesciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wéwczas skontrolowaé prawidtowo$¢ wykonania pracy:
pionowos¢ ptaszczyzn, prawidlowo$¢ wykonania naroznikéw, prawidiowo$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje
dokonany odbiér koricowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego
wg projektu, estetyke wykonania catej elewacii.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robét - dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 utozonej izolacji termicznej, ktora obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podioza,

- zamontowanie plyt styropianu,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C 81906:2003 Wodorozcieficzalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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