Roboty przygotowawcze -1-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 01.01.00 — Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie terenu
budowy

zadania pn.:

»,Remont elewacji wraz z naprawa spekan, remont klatki schodowej
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych
w budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu
zgodnie z decyzjg PINB nr 22/2021.”

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

CPV 45100000-8  — Przygotowanie terenu pod budowg

Wykonat: mgr inz. Pawel Gatan

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjg PINB nr 22/2021.”




Roboty przygotowawcze -2-

SST-01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY - KOD CPV 4510000-8

Projekt organizacii rob6t i zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposob realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w terenie) - przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez
gtéwnego wykonawce projektu organizacii robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegélnosci:

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy.

1)

Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektow placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i
jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw pomocniczych, obiektéw technologicznych) w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu
materiatow i sprzetu.

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i
wykoriczeniowych

Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry

Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych

Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegoinych elementow obiektu

2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowa¢ teren, na ktérym te roboty maja by¢

wykonywane, a w szczegdlnosci:

a)

9

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywaniu robdt osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnig, do
gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustepy,

na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystq i brudng, jadalnig, suszamie odziezy umywalnig¢ natryski,
pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobistej dl kobiet, ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogélnych warunkow
higieniczno-sanitarnych na budowie,

przygotowa¢ sktady na materialy, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materialy pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu
rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét,

Organizacje budowy, przejazd, pobér energii i wody Wykonawca winien uzgodni¢ przy przekazaniu placu budowy we wtasnym zakresie z Inwstorem.

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drég statych . Nalezy utrzymywac je w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnatrz jednostki

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjq PINB nr 22/2021.”




