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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robét
instalatorskich wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdujagcym
si¢ przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajagce wykonanie nowej
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w cze$ciach wspdlnych w budynku przy ul. Dmowskiego 1. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robét:
* demontaz istniejacych pionéw kanalizacyjnych w czesciach wspdlnych,
* montaz nowych pionéw instalacji kanalizacji sanitarnej w czg¢$ciach wspdlnych,
*  wpigcie kanalizacji sanitarnej z lokali mieszkalnych
* montaz czyszczakéw/rewizji na pionowym odcinku kanalizacji sanitarnej,
* badanie instalacji,
e obsadzenie rur ochronnych w przegrodach budowalnych,
* wykonanie przebi¢ i zamurowanie przebi¢, tynkowanie oraz malowanie, uszkodzonych powierzchni w obrebie
prowadzonych robét budowlano-montazowych instalacji kanalizacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Instalacja kanalizacji sanitarnej — zespot powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzenia

sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika.

e Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

e Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym,

e  Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych do
przewodu odptywowego,

¢ Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdéd odprowadzajacy s$cieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacji zewngtrznej lub innego odbiornika,

e Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostgp do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
czyszczenia,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy oraz
realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdt (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowiazany
jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wlasciwego funkcjonowania instalacji bedacej
przedmiotem zamdéwienia.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dziatanie instalacji oraz
srodki do jej wykonania, na Wykonawcy ciazy przede wszystkim zobowiazanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowiacych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowiazujacych w chwili wykonywania robét.

Jesliby w trakcie rob6t weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca
jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zamawiajacego okres$lajac szczegétowo zakres tych
zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do w/w inwestycji wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. S3 to:

,»Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czeSciach wspolnych wraz z wymiang piondéw kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjqg PINB nr 22/2021.”
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*  wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej
*  wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.
* wyroby budowlane znajdujace w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci
z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia spelniaja wymagania zalozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wilasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw i posiadania parametréw nie gorszych niz
proponowana.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow
2.2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV-U — o potaczeniach
kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Zaleca si¢ wyprowadzenie pionéw kanalizacyjnych ponad dach
i zakonczenia rurg wywiewna @110/160.

2.2.2 Podpory state i przesuwne

Rury prowadzone po S$cianie mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza 1,0m.

2.2.3 Rury ostonowe

Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o §rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewngtrznej rury przewodu:
* conajmniej o 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa,
* conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przej$ciu
przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstawanie
W niej naprezen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w zwigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikad ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
zanieczyszczen.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki,

,»Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czeSciach wspolnych wraz z wymiang piondéw kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjqg PINB nr 22/2021.”
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ztaczki 1 inne materialy (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢ sklfadowane
w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem srodkéw ostroznos$ci podanych przez producenta danych rur.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

ZYaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢
sktadowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem $rodkéw ostroznos$ci podanych przez producenta danych rur.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki,
kleje).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji

kanalizacji sanitarne;j.
Przed przystagpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

e  Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

e  Wykonanie przeku¢ i przewiertéw przez przegrody budowlane,

e Przycigcie rur i oczyszczenie,

e Zamontowanie wspornikow na trasie projektowanej instalacji,

5.2. Roboty demontazowe
Demontaz obejmuje:
*  Demontaz czgsci istniejacych piondw instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Catos¢ ztomu Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
na terenie budowy. Z uwagi na to, iz jest to budynek mieszkalny sposéb sktadowania ma zapewni¢ bezpieczefnstwo
lokatorom.

5.3. Roboty montazowe

Przewody wewng¢trzne o §r. 160mm wykona¢ z rur i ksztattek PCV-U — o potaczeniach kielichowych z
uszczelnieniem gumowym. Przewody poziome o $r. 160mm prowadzi¢ po $cianie oraz w posadce zgodnie z czg$cia
rysunkowa.

Przewody poziome i pionowe kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzone przy S$cianie budynku nalezy
mocowa¢ do niej za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewni¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw po przewodach. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm — 1,00m.
- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

W miejscu montazu rewizji zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne metalowe o wym. 20x20cm, aby umozliwi¢
dostep do korka rewizyjnego. Drzwiczki rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zamek.

Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza o ok. S5cm od S$rednicy zewngtrznej przewodu. Przestrzen migdzy
przewodem a tuleja powinna by¢ wypelniona szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Bezposrednio przed wilaczeniem do istniejacego przylacza kanalizacji, na odcinku pionowym lub
poziomym, nalezy zamontowa¢ rewizj¢ hermetyczng (czyszczak) DN160.

Przed wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i droznos¢ instalacji sanitarne;.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg, jakosci robét, materialéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli, jakosci rob6t (zgodnie z Programem Zapewnienia,
Jako$ci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem
Kontrolg wykonuje si¢ przez:
e Poréwnanie w trakcie realizacji zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa,
e Poréwnanie projektu powykonawczego z projektem budowlanym (projektem architektoniczno-budowlanym,
projektem technicznym)
e Sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy,

,»Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czeSciach wspolnych wraz z wymiang piondéw kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjqg PINB nr 22/2021.”
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*  Sprawdzenie zapiséw notatek stuzbowych,
*  Sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materialowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji
Kontrolg wykonuje si¢ przez:
*  Sprawdzenie jako$ci materialéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,
*  Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen z projektem,
*  Sprawdzenie jako$ci robdt i ich zgodno$ci z warunkami technicznymi,
*  Sprawdzenie kwalifikacji monteréw,
*  Sprawdzenie szczelno$ci instalacji,
e Sprawdzenie usunigcia wszystkich wad,
*  Przeprowadzenie badan ruchu prébnego w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy instalacje
i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicznym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe". W stosunku do
nast¢pujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory mig¢dzy operacyjne:

*  przejscia dla przewodéw przez przegrody budowlane (umiejscowienie i wymiary otworéw),
e obsadzenie uchwytéw,

Z odbioréw mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy, jako$¢ wykonania oraz przydatno$é
robét i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét
nalezy dokonac¢ koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinienia w trakcie wykonywania robét,
e dziennik budowy,
* dokumenty dotyczace, jakoSci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa, jakosci wydane przez dostawcéw
materialéw),
e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,
*  protokét przeprowadzenia préby szczelnosci,

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i dolgczong do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Warto$§¢ wykonania zakresu robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach w/w

zadania obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z przywotanych pozycji w kosztorysie powykonawczym.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z przywotanych pozycji
cennika KNR t;.
* demontaz czesci istniejacych pionéw kanalizacyjnych w czesciach wspdlnych,
* montaz nowej instalacji kanalizacyjnej,
*  wpigcie kanalizacji sanitarnej z lokali mieszkalnych,
* montaz czyszczakéw/rewizji na pionowym odcinku kanalizacji sanitarnej,
* badanie instalacji,
e obsadzenie rur ochronnych w przegrodach budowalnych,
*  wykonanie przebi¢ i zamurowanie przebi¢, tynkowanie oraz malowanie, uszkodzonych powierzchni w obrebie
prowadzonych rob6t budowlano-montazowych instalacji kanalizacyjne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

,»Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czeSciach wspolnych wraz z wymiang piondéw kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjqg PINB nr 22/2021.”
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10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

*  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) (z pdZniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2019 poz. 1065z p6Zniejszymi zmianami)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (z pdZniejszymi zmianami)

»  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz. U. z dn. 11 grudnia 2001 r. (z péZniejszymi zmianami)

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 11 2.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p6Zn. zm.)

*  Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych, (z p6zniejszymi zmianami)

Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 r.), (z p6zniejszymi zmianami)

- aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych instalacji,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dzial IV "Wyposazenie techniczne
budynkéw".

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Tom II "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

10.2. Normy
*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt12 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych,
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe Arkady,

*  PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze,
*  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu,

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do

czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest wtasnym kosztem do:

— przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu
W porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania porzadku,

— zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostepem oséb trzecich,

— nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

— koordynacji wszystkich rob6t bedacych przedmiotem zamdéwienia, w szczegdlnoSci prac wykonywanych przez
podwykonawcow,

— ubezpieczenia robét do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilne;j.

,»Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czeSciach wspolnych wraz z wymiang piondéw kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjqg PINB nr 22/2021.”




