s - WZMOCNIENIE w0_>mzx<_ _M_w_m<<>0;_ FRONTOWEJ -
_ o ala 1: HEH

= [ = S o

SCHEMAT MONTAZU

PRETOW HELIBAR
Skala 1:20

_____________ /] /@\___:___,____, T\ ]
% % % Zaprawa niekurczliwa |35
P e P Pret HelBar 0Bmm P~ T
oo T ﬁﬁmmmmﬂﬂ EeaEasamamszeses| Zywica HeliBond MM2 o D
L L1 Lr B 1 1 1 2 5L
"_","_","_",”_"_ _"_”,"_","_","_", ,"_",”_"_”_"_”_" . ) ) ) Q
__________________ . L T T T T T T T N wica I@f@ODQ ZZN | Dr! AV (@)
[ ﬂ, /aprawa niekurczliwa @)
) I o || Pret HeliBar 88mm posss—! -©

,,,,,,
T IS
_______

________
____________________________________________________________

%
|

ZESTAWIENIE PRETOW
HELIBAR

,”_"_”_"_”_"_B m_"_”_"_”_"_f ________ || | B o 1 | | e e e e e e e L | | e || | e || | o || ‘_:___,__ _"_”_"_”,"_","B B ___________________ L | e e e Poz. Element __owa_u*coowo OE@OWQ catk.
MM IEHI e Lo [ SN JEHENE o JEHIEE e || e B IR ] — ST IR szt.] [m] [mb]
7 = R w1 L , , , 1 P\ﬁ HeliBar ¢8mm 1 2.50 2.50
o e e e e e e 2 | Pret HeliBar #8mm 27 1 1.00 27.00
RAZEM: 29.50

taczna diugos¢ pretow:  29.50m

N\H]

7 —— i i B e B B o e e T N S S S e O | ey ¢ ey | [ ISR S S R ey |y | R L N T P — ) Y] [ — | Y] | ———| P
Pl | i == 1mimmiiEE=2E == R N
T T I o UWACE
___________________________________ 1. Gfebokosé szezeliny 35 do 40 mm (plus grubose tynku).
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EESSmEuREES e P 2. Pierwszg warstwe zywicy wprowadza¢ na gfebokosc okofo 10-15mm.
T | T oo 3. Pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach
i —m——— i e e ] e minimum 500 mm po obu stronach pekniecia.
___________________________________ 4. Prety nalezy mocowaé co 4 warstwe cegief.
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P A 5. W przypadku pekniecia w odlegfosci mniejszej niz 500 mm od naroza
| "] budynku. Pret HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokof
o] fororrrrrrroy Prr o) o naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajgcej Scianie.
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| HeliBar powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.
T I I I I I I I I I /. Wzmacnianie $cian wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
7 7 7 7 7 7 7 7 8. Mozliwe jest zastosowanie innych technologii spefniajgcych warunki
7 H 7 7 techniczne.
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