Projektowany pion kanalizacji sanitarnej
@160mm PVC-U. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wpiecie pionu K2 . W przypadku wpigtego
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pionu do kanalizacji deszczowej, nalezy
przepiac do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowany lezak. Projektowany pion kanalizacji sanitarnej @160mm
PVC-U. - Prawdopodobna lokalizacja pionu z powodu
braku dostepu do pomieszczenia hydroforni.
Podczas przystgpienia do robot, nalezy sprawdzi¢
doktadne potozenie i stan techniczny.
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Ten pionu K2 do wpigci do istniejacej HYDROFORNIA
kanalizacji sanitarnej. [
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Istniejgcy pion kanalizaciji \
sanitarnej @160mm PVC w
dobrym stanie technicznym.
Wohiecie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
Przed przystapieniem do robét budowlanych
nalezy sprawdzi¢ doktadne potozenie wpiecia
UWACGA: kanalizacji sanitarnej do budynki. W przypadku
— Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC innej lokalizacji niz zatozonej w projekcie, nalezy . . Lo . .
i prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. powiadomic¢ o tym fakcie projektanta. Biuro _u_\.Oum_A.ﬁOE 1 Cm.._‘CQ ._3<<mm.ﬁv\hv\u3v\ﬁ: INSTAL STD
—Do wszystkich przebudowanych piondéw kanalziacji sanitarnej nalezy tel. 501 292 469
wpigt wszystkie istniejace podejscia sanitarne z lokali mieszkalnych. ul Ev\mOh_A._ ego 28 p 23 w Emu_‘_u_:Nv\h_‘._C
— Rewizje dla wszystkich piondw montowa¢ na odcinku pionowym, w celu LEGENDA: . .
umozliwienia dojscia do korka rewizyjnego zamontowanego na pionach ’ Projektant: L ] 124/D0S,/06
prowadzonych. e konalizacjo sanitarna prowadzona w posadzce br. santarma | MQr inz. Sylwia Tchorowska D0$/IS/0471/06 Date:
— Przed przystgpieniem do prac remontowych, nalezy wykona¢ odkrywki . . . 12.04.2022r.
oraz zlokalizowac doktadne potozenie istniejgcych piondw kanalizacji kanalizacja sanitarna c>_.m<mwﬂﬂm3a Paula Wolniak
sanitarne;. . . .. . . ’
— Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wymieni¢ na cafej dfugosci. Klo pion kanalizacji sanitarne] ] "Remont elewacji wraz z naprawa spekan, remont Klatki schodowej w czesciach wspélnych wraz Stadium:
— Wykonawca zobowiqzany jest wymienic wszystkie piony i podigczeni jakie Temat: z wymianq piondw kanalizacji sanitarnych w budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu
zostanq zlokalizowane podczas odkrywek. zqodnie z decyzjq PINB nr NM\NON?.: PT
ul. Dmowskiego 1, 58—300 Watbrzych, dz. nr 243 obrgb Srodmiescie Nr 27
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