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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 01.04.00 — Roboty budowlane — stolarka drzwiowa

zadania pn.:

,Remont elewacji wraz z naprawga spekan, remont klatki schodowej
w czesciach wspdlnych wraz z wymiang pionéw kanalizacji sanitarnych
w budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu
zgodnie z decyzja PINB nr 22/2021.”

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV 45421100-5 — Stolarka drzwiowa

Wykonat: mgr inz. Pawet Gatan

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjg PINB nr 22/2021.”
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SST - 01.04 STOLARKA DRZWIOWA KOD CPV - 45421100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej. W skiad tych
rob6t wehodza; drzwi do piwnicy
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymianie podlegajg drzwi wewnetrzne do piwnicy, wraz z o$cieznicami, na stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze popielatym.
0, 022 m2; drzwi wyposazy¢ w klamki z mechanizmami zamykajacymi na klucz; oscieznice - drewniane lub stalowe; kolor - jesion

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okresSlonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalez, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyC przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4, TRANSPORT

Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych
wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyScic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowar
zamocowan
wysokosé szeroko$é
w nadprozu i progu na stojaka
do 150 do150 4 nie mocuije sig po 2
150 - 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
powyzej 150 Do 150 6 nie mocuje sie po 3
150 - 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowe;.
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakdw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie
zawiasow kotwigcych w o$ciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

,,Remont elewacji wraz z naprawq spekan, remont klatki schodowej Wspolnota Mieszkaniowa
w czesciach wspolnych wraz z wymiang pionow kanalizacji sanitarnych w ul. Dmowskiego 1
budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Walbrzychu 58-300 Watbrzych
zgodnie z decyzjq PINB nr 22/2021.”
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miejsca luzéw warto$¢ luzu i odchytek

Okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydfami a o$cieznica, 1 1

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktorych
zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i
elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest dla pozycji - m? wbudowane;j stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢.

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

dostarczenie gotowe;j stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary. BN-75/6753-02. - Kit budowlany

trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. BN67/6118-25. - Pokosty sztuczne i
syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego stosowania. BN71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na
stolarke budowlana.

BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogo6inego stosowania

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR-5) 84.
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