PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

na budowe wewnetrznej instalacji gazowej w czesciach wspdlnych
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Tunelowej nr 7A
w Watbrzychu - kategoria budynku - Xl

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Tunelowa nr 7A
dz. nr 41/4 obreb nr 40 Podgérze

inwestor - Wspblnota Mieszkaniowa
Watbrzych ul. Tunelowa 1A-7A

branza - instalacyjna
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strona tytutowa

uprawnienia projektanta

uchwata wspélnoty mieszkaniowej

informacja z zaktadu gazowniczego

opis techniczny

rysunki:

- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 27 pazdziernika 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity poz. 1333 z 2020 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
budowe instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku mieszkalnych przy ulicy

Tunelowej nr 7A w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
Jan Barbierik




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1QW-PP1-YU6 *

Pan Jan Barbierik o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1486/01

adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnosiaskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzasnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisam elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

= Waryfikacj2 ooprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczania na

stroniz Palskiaj Izby Inzvmardw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac siz z biuram wiasciwej Jkragowaej lzby Inzynizrow
3udownictwa
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Watbrzych, dnia 24 pazdziernika 2022 r,

UZGODNIENIA

Dokonano uzgodnienia lokalizacji gazomierzy na
klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy
Tunelowej nr /424 w Waltbrzychu

AN
MIwit Dliehebdoron



\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.o0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00

Sekcja Obslugi Klienta w Watbrzychu

ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych
tel. 71 364 84 00
e-mail: wroclaw@psgaz.p!

Nasz znak: $001/0000061458/00001/2021/00001 korekta

zmiana pkt. 8.

WSPOLNOTA MIESZKANIOWAPRZY UL.
TUNELOWEJ 1A-7A W WALBRZYCHU

ul. Tunelowa 1A-7A
58-303 Watbrzych

Walbrzych, 02.07.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m°/v/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m”/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.07.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
I. W sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaije sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;:

1.
2.

3

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres: Watbrzych, ul. Tunelowa 7A
Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw

Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczeri

- Radzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, kiére beda podigczone do instalaii gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen
[kW] [szt]

Moc urzadzen

[kW]

Kuchnia 4 painikowa 10 8

80

Kociot gazowy dwufunkcyjny 20 8
(c.0./lew.)

160

faczna moc (kW]

240

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 13.0 [rnafh].

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 17840 [m3/rok].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazociag niskiego cisnienia

6.2. Materiat PE100/17,6, DN 160 [mm]

6.3. Lokalizacja: Watbrzych_Gdyriska_W_nc

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa], maksymaine: 2,50 [kPa).

Polska Spéika Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow

Oddnal Zakiad Gazowniczy we Wrockawiu ul, Zigbicka 44, 50-507 Wrockaw

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakows - Srodmiescia, XI| Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519 Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt

wer psgzz 1l



whiosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad we Wroctawiu zgdd wtascicieli dziatek, przez ktére

przebiegat bedzie gazocigg/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich: Planowany termin realizadji

przytaczenia 18 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.
22.W przypadku zmiany parametréw odbiory paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwaéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaklad we
Wroctawiu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/ wykonawcy na
lego zgloszenie, wyrazone w formie pisemngj lub elektronicznej.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentagji projektowe; Iprojekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysoko§é oplaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp. Z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe| stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Kiienta zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
Z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, 2 zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizagji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
Z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projekiow Uméw o przylaczenie, w miare istnigjacych warunkéw technicznych
w  szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje waznosé Warunkéw przytaczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internstowej PSG sp. z 0.0. - www. psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

Do montazu gazomierzy niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:
- uchwytéw eliminujgcych przenoszenie naprezenia, z instalacji gazowej na urzadzenia pomizarowe,
- szafek na gazomierze wykonanych z materiatu co najmniej trudnozapalnego, z otworami wentylacyjnymi

Niniejsze warunki przytaczenia anuluja warunki znak S001/000061458/2021 z dni 26.03.2021 r.

L. p. PoD Kod kreskowy

" aovesosassaanersoss NN T A U L

Adres: Walbrzych ul. Tunelowa 7A lokal nr 1

" conasaasessoosraosee A O 0 W 0

Adres: Watbrzych ul. Tunelowa 7A Iokal nr 2

" orassessoonssossos | MO B O S A O

Adres: Watbrzych ul. Tunelowa 7A lokal nr 3

" conesoasssocoetsoos | HOHH NN 0 O

Adres: Watbrzych ul. Tunelowa 7A lokal nr 4

" oesamessoonstsoss2 N UNINDRNEN KN LN AU MO

Adres: Watbrzych ul. Tunelowa 7A lokal nr 5

Nr sprawy:
§1458/2021
Strona 3z 5
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INFORMACJA

dotyczaca zasad postepowania oraz warunkéw technicznych na okolicznogé realizacji

planowanej przebudewy instalacii gazowej w budynku

W zwigzku ze zgtoszong prosbg o demontaz gazomierzy w celu wykonania przebudowy instalacji
gazowej z pozwoleniem na budowe w budynku j.n. informujemy, iz zgodnie Z Art. 5, ust. 1, pkt. ¢
Prawa Budowlanego (tekst jé’dnolity Dz. U. Nr 207, poz 2018, z 2003 r., z pdZniejszymi zmianami)
niezbednym jest zapewnienie, iz w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych, poczawszy od etapu
projektowania, nie zostang naruszone interesy os6b trzecich, szczegdinie w zakresie zachowaniz

ciggtosci dostaw paliwa gazowego.

Réwnoczesnie na podstewie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2z dn. 12.04.2002 r. w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki [ ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6Z. zm. z dnia 15.06.2002 r. (tekst jednolity - ektualizecje z dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 1/ 2, § 158
pkt. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 i § 169, podajemy nastepujace warunki, ktére nalezy

zachowa¢ dla przytgczenia przedmiotowej instalacji gazowej

1. Kotnierzowy kuiek gté vny nalezy zamontowaé w wentylowanej szafce techni>Tnej na $cianie
zewnetrzne] budynku w odlegto$ci nie mniejszef niz 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizsze]
krewedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku.

2. InSta[acja gazowe przytgczona do sieci gazowej wykconanej z rur metalowych powinna by
zabezpieczona prz.«d wplywem pradéw bladzacych (nalezy zastosowaé monoblok izolacyjny).
3. Dla kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnie nalezy zamontowaé gazomierz miechowy,

zlokalizowany na kiatce schodowej lub w korytarzu ogdéinym.
4. Kazdy gazomierz nalezy zamontowaé na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezefi

z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe.
§. Gazomierze nalezy zamontowaé w szafkach z meateriatdw, co najmnie] trudnozapalnych,

z otworami wentylacyjnymi.
6. Gazomierze naleZzy zamontowaé w przedziale.wysokodéci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu

posedzki do spoduy gazomierza.

Ponadto do kazdej dokumentacji technicznej przebudowy instalacji gazowe| naleZy dotgczyd
map¢ eytuacyjng (w skali 1:500) przedstawiajacq przedmiotowy obiekt z zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka gtéwnego oraz zaznaczonym wejéciem do budynku,

Niniejszy dokument nalezy dotaczyé do projektu budowlanego, ktéry w fazie przygotowania
nzlezy przedtozy¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu Watbrzych ul. Gtogowska 1 - celem uzgodnienie

pod katem lokalizacji kurka gféwnego i gazomierzy.
Do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ 2 egz. Projektu, z ktérych 1 egz. pozostanie w RDG W-ch.

Adres budynku:

.....................




OPIS TECHNICZNY

ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Tunelowej nr 7A w Watbrzychu .
Do budynku bedzie doprowadzone przylacze gazowe niskiego cisnienia, ktére bedzie
zlokalizowane na bocznej $cianie budynku w stosunku do ulicy wraz wykonaniem projektu
architektoniczno-budowlanego z doprowadzeniem instalacji gazowej do czesci wspolnych
budynku . lokalizacja doprowadzenia projektowanego przylacza gazowego dn 50 mm zostata
uzgodniono przeze mnie z projektantem przylacza gazowego do tego budynku z mgr inz.

Maciejem Kurantem, ktéry dokonat jego uzgodnienie ze wspdlnotg mieszkaniowg budynku

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Tunelowej nr 7A w Walbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, w ktorym znajduje si¢ osiem lokali mieszkalnych, budynek
niepodpiwniczony. Jest to budynek, w ktérym wszystkie sciany wykonane sg z cegly pelnej, stropy
sg drewniane, stolarka okienna drewniana, drzwi sg drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach

drewniany dwuspadowy kryty dachéwka.

Do budynku bedzie doprowadzone przytacze gazowe niskiego cisnienia o przekroju dn 50
mm, ktore wedlug warunkéw przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Zaktad Gazowniczy w
Walbrzychu zlokalizowano na bocznej $cianie budynku wraz z gléwnym zaworem kohierzowym
gazowym dn 50 mm w szafce $ciennej usytuowanej minimum 50cm nad gruntem. Przytacze te
bedzie wykonywane przez Zakltad Gazowniczy w Walbrzychu z chwila podpisania umowy
pomigdzy stronami.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlang wykonang dla potrzeb



niniejszej dokumentacji

2.4. INSTALACJA GAZU.
2.4.1 ZALOZENIA.
Do budynku bedzie doprowadzone przytacze gazu niskiego cisnienia z rur

stalowych dn 50 mm, doprowadzone na boczng $ciane budynku

- Wewnetrzna instalacia gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest budowa instalacji gazu w czesci
wspo6lnej budynku,

Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegolnych lokali mieszkalnych
nalezy prowadzi¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od pionéw gaz doprowadzany jest

do gazomierzy, za pomoca ktorych rozliczane bedg poszczegdine lokale mieszkalne.

Ze zuzycia gazu poszczegdlne mieszkania rozliczane beda indywidualnie za pomocg
istniejgcych gazomierzy typu G2,5. Gazomierze montowaé przy pionach na wysokosci do
1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujgcych przenoszenie naprezef z
instalacji gazowej na gazomierz.

Spos6b prowadzenia instalacji gazu do poszczeg6lnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Projektowang instalacj¢ gazu wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez
spawanie wg PN-80/H-74219. Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od innych
przewodow instalacyjnych, a przy ich skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowac¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, ktére nalezy



uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej probie
szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokona¢ jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacije wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA:
NA KILATCE SCHODOWEJ ODSTAPIONO OD MONTAZU GAZOMIERZY W

TYPOWYCH SZAFKACH Z UWAGI NA ZAWEZENIE DROGI EWAKUACYJNEJ




Plan "bioz" w szczczo[noém uwzgl@dma_}qcy rozpom}dzcme Ministra Infrastruktury z dnta
1 27.08.2002r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegélowego zakresu robét budowlanych stwarzajqcych zagrozema >

beszcczenstwatzdroma ludZI wytyczne pmjcktanta.

‘OGOLNE ZASADY PROWADZENIA R,_OBOT W SPOSOB BEZPIECZNY,I AWTYM:

1.Teren, na- ktorym beda prowadzone roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tabhcq informacyjr
. i znakamj ostrzegawczymi 0 prowadzonych robotach budowlanych. _

. 2.Plac budowy wyposazyé w pomieszczenie dia pracowmkow na okres budowy oraz W C

3.Przed przystgpieniem do robét pracowmcy powinai by¢ paeszkolem i poinstruowani o bezplecmym
sposobie wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z pczeplsaml BHP oraz zapomam z p{Qjcktem

budowlanym.
4 Roboty nalezy wykonywac zgodme z pro_lektem budowlanym, oboquulqcymx warunkami technicznyr

_ iprzepisami BHP. :
5.Zabronione jest wykonywamc robot W zte_; mdocznoscl, np. podczas mgly opadéw amasfcrycz:nych _

Iul% o zmierzchu.
6.Przed dopuszczeniem pracowmkow do] pracy nalezy wyposazyc ich w odzxe:z robocqu sprzgt ochrony

osobistej, przeszkolié w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy w tym do prac na wysokosci.
Pracowmicy muszg pasiadaé aktuaInc badania lekarskie potwnerdza_xqce zdoInasé powykonywama prac

'w ich zawodach. - :
7.Pomieszczenie dla pracownikow wyposazyc w aptcczkg plCl'WSZCJ pomocy oraz wykaz zawwrajqcy

adresy 1 numery telefonéw w mdocmym miejscu:
- pogotowia rahmkowego :
- strazy poz'amej '
_ - posterunku polxc_p
- najblizszego punlctu telcfomcznego

8.Plac budowy wyposazyé w mczquny sprzet gaﬁnczy
9.Wyznaczy¢ i oznakowaé strefe niebezpieczng wokdl miejsca wykanywama robot budowlanych

zachownjgc  szerokosé strefy mie mniejsza niz 1/10 wysokosci na ktéref wykonywane b@d4 roboty

istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw, lecz nie mniejsz3 niz 6,0 m. : ,
10.Wyznaczy¢ i utrzymywac na biezgco poxzqdek na przejscxacb, do_:azdach

'Utrzymywac porzadek na pomostach rusztowama. ‘ , _

Sprzgt budowlamy ltp powwry posmdaé odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa i wymagane dopuszczenie do pracy przez Urzad Dozoru Techricznego, zgodme

z przeznaczeniem i DTR.

] RARBIERIE



Ao |

ROZWINIECIE INSTALACJI
GAZOWEJ 1:100

RZUT PODDASZA 1:100

| = | | seg g m il e |
| T P e A1 1l -
L NG| § ] /\ L -
| !t[l-.'\ll \/L l _ll 7
b l \ N |
| TheZL — N T
Ry
RZUT 1-PIETRA 1:100 &\IL\?\
| e RZUT PARTERU 1:100
£r
!
30 &4 r_‘_ [ L 50
G Gtk

2} RISERAC AT A rweauax;u/o P
TUNECDLIA 24 ¥ 1R ~Cal (s
o T N BUDY KEK 1EQK A ANy [Para
N TUNECQLINZA Z2L02

 AUDLAN /M/S;m . GAZ.

]AN BARBIERIK

 J . lpro;ek.m yania re .‘

Upr do kie
ll budowlanymt

w spec], KONSTRL} -JN JFUD. .*\\u

ARCHITEKTONICZNE




