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OPINIA nr 102541 zdnia 09.01.2023

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych
w budynku polozonym w Watbrzychu przy ul. lgo Maja 165/7 - 'CH]

290y @"
:

bedgey w administracji MZB Walbrzych.

Dotyczgea urzgdzen grzewczo - kominowych uzytkowanych przez : M-7
Sporzadzono przez posiadajacego uprawnienia mistrza kominiarskiego: Pana Remigiusz Sajdyk
Wcelu : Ustalenie przyczyn wydobywaia sig dymu ze §ciany kominowe;. ijf)
AT/

Sprawdzenia przewodéw kominowych dokonal  Remigiusz Sajdyk oraz Radoslaw Szymaniak J
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3 - ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen \

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuie :

- Przyczyna wydobywania sig dymu ze $ciany kominowej w lokalach nr 6,7,11 jest nieszczelny
przewdd kominowy nr 1( patrz szkic na odwrocie) do ktérego podtgczony jest kociot co opat
staty lokalu 1.

Do czasu uszczelnienia wiw przewodu kominowego wydaje sig zakaz uzytkowania kotta
co opat staty M 1.

- W wyniku kontroli stwierdzono réwniez potrzebe przebudowania komina ponad dachem.
Przed przystapieniem do przemurowania komina ponad dachem, nalezy w czesci strychu zbic
tynk i okreslié czy komin w czesci tej kondygnaciji nadaje sie do ponownego otynkowania

i wybudowania na nim nowego komina, czy takze nalezy go przebudowac.

W eelu prawidlowego funkcjonowania urzgdzen grzewczo - kominowych nalezy wykona¢ niezamykany otwor wentylacj nawiewnej o powierzehni 200 em? (dot kotlow

i urzgdzen pobierajgeych p z por via) lub zam & nawlewniki okienne (Podsi Prawna Dz U. nr 201 z 13 listopada 2008r.§ 155 ust 3) ilos¢ nawiewnikow

dobra¢c wg wyliczenia zapotrzebowanie 120m 3/h . Srednia wydajnosé nawiewnka 1 ok 30m3/h = 4 nawiewniki - Strumien powielrza przeplywajacego przez catkowicie

olwarty nawiewnik , przy roznicy ciénienia po obu stronach 10Pa powinien miescié sie w granicach = od 20 do 50m3/h, przy | wentylacji gl yine)

Opinie sporzadzono w oparciu 0 1 Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. DzU. nr 89 poz. 414

=z pdZniejszymi zmianami . ostainia zmiana stvezen 2020r.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. Dz.U nr 75 z 15 czerwea 2002r, = poZniejszymi zmianami
Dzl nr 74 poz. 836 = 1999, w sprawie warunkow technicziyeh uzytkowania budynkiw mieszkalnych

Rozp Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Dz.Unr 109 poz. 719z 2010r.

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po : | egz. Dlazamawiajacego opinig
1 €gzZ. RZK nr20 w Szczawnie-Zdroju

Potwierdzenie odbioru

data podpis
Uwaga:
1 Pa dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosic do sprawdzenia OPINIODAWCA
prawidiowosci wykonania i funkgjonowania urzadzen grzewczo- kominowych Remigiusz Saj dyk

2. Opinia jest wazna 1 rok od daty wystawienia
3. niepotrzebne skreslic (placzatka | podpis mistrza kaminiarskiegt
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OPINIA nr 102541 z dnia 09.01.2023
P przy ul. lgo Maja 165/7
Szkice orientacyjne

1 2 3

[T 1]

przekroj 17x17 cm na wylocie

—
1 2 3
strych 11 bp
K6 7 bp
Il pietro 6
— | 4
| pietro cog 4
cok 1 1
parter
luz
piwnica

Legenda:
cog - centralny kociol gazowy
cok-centralny kociol weglowy

K - weglowy piec kuchenny
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