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Rejonowy Zaklad Kominiarski nr 20 w Szczawno Zdrdj ul. R6zana 1

OPINIA nr 102545 zdnia 10.01.2023

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych

w budynku polozonym w Watbrzychu przy ul. Podgorska 2/5 168 11 /
: i ML LUZT N
bedacy w administracji MZB Walbrzych 2
2 4
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Dotyczgca urzadzen grzewczo - kominowych uzytkowanych przez : M-5 il
Sporzadzono przez posiadajacego uprawnienia mistrza kominiarskiego: Pana Remigiusza Sajdyka e 4
W celu : Ustalenie przyczyny zadymienia w lokalu nr 5 \:. 4 =
Sprawdzenia przewodéw kominowych dokonal Remigiusz Sajdyk oraz Radoslaw Szymaniak \"‘ /\‘1

1
A
3 ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzgdzen
W zwiazku z powyzszym stwierdza sig¢ co nastepuje :

- Powodem zadymienia lokalu nr 5 jest nieszczelny przewod kominowy nr 2 uzytkowany przez
M 5 - kociot co opat staty.

- Przewod kominowy od w/w kotta nieszczelnos¢ swa wykazuje na kanat sgsiadujacy nr 1, jest to kanat
wentylacji wywiewnej kottowni lokalu nr 2, zlokalizowanej w kondygnacii piwnica.

- Ze wzgledu na nieszczelno$é kanatu dymowego nr 1 i 2 wydaje sig zakaz uzytkowania kotta cok w M 5
do czasu uszczelnienia wymienionych przewodow.

- Nalezy takze, niezwtocznie zdemontowaé zamontowany nad kominem nieprawidtowy daszek.

- Sposéb uszczelnieni przewodow kominowych pozostawia sig w gestii wspolnoty mieszkaniowe;.

Uwaga: Lokal nr 5 nie posiada wymaganej wentylacji nawiewnej dla kotta cok - nalezy jg pilnie wykonac.

Weelu prawlidiowego funkcjonowania urzadzen grzewczo - kominowych nalezy wykonac niezamykany otwar wentylacjl nawiewnej o powierzchni 200 cm? (dot. kottow

| urzgdzen pobierajacych powietrze z pomi ia) lub zar - nawiewnikl okienne (Podsl. Prawna Dz U, nr 201 2 12 listopada 2008 § 155 ust 3) ilosc nawiewnikow
debraé wg wyliczenia zapotrzebowanie 120m 3/h @ érednia wydajnosé nawiewnika 1 ok. 30m3ih = 4 nawiewniki Sirumien powielrza przeplywajgcege przez calkowicie
piwarly nawiewnik | przy roznicy cisnienia po obu stronach 10Pa powinien miescié sig w granicach  od 20 de 50m3/h, przy zastosowane) wentylac) grawitacyjna)
Opinie sporzadzono w oparciu 0 @ Prawo Budowlane Ustawa zdnia 7 lipca 1994r. Dz.U. nr 89 poz. 414

z péZniejszymi zmianami , ostatnia zmiana styczen 2020r.

Rozporzgd=enie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. Dz.U nr 75 2 13 czerwea 2002r. = péiniejszymi zmianami
Dz.U nr 74 poz. 836 = 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

Rozp Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Dz.U nr 109 poz. 719z 201 0r.

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po : |l egz. Diazamawiajacego opinig
| egz. RZK nr20 w Szczawnie-Zdroju

Potwierdzenie odbioru

data podpis
Uwaga:
| Po dokonaniu proponowanyeh rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia OPINIODAWCA
prawidlowosei wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo- kominowych Remigiusz Sajdyk

2. Opinia jest wazna | rok od daty wystawienia
3. niepotrzebne skresli¢ A (pleczatka | podpis mistrza kominiarskiege

Mistrz Kominiarski
Dyplar r}r 24?5
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OPINIA nr 102545 z dnia 10.01.2023
przy ul. Podgérska 2/5
Szkice orientacyijne
1] 3
2| 4
14x17cm
Legenda:
1 2 3 4 cok - centralny kociot weglowy
wk - wentylacja kuchni
strych w piw - wentylacja piwnicy (kottowmia
cok wk
| pietro 5 5
parter
w cok
piwnica |piw 2 2

kanaty 1, 2 nieszczelne pomiedzy sobg
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Remigiusz Sajdyk
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Remigiusz Sajdyk



