Reja 7 - dach (papa)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont dachu papowego
1 RUSZTOWANIE
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.1/0420-04
1.50*2.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 |m?
d.1/1651-01 m o wys. do 10 m - z ostonami
2¥16.00%6.00 m?2 192.000
RAZEM 192.000
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.1/1613-01 do10m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.2 m?2 192.000
RAZEM 192.000
2 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
4|KNR-W 4-01 |Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachyle- | m2
d.2|0518-04 nie 30-60 %
z.82.2.4.
9910-01/3
2¥15.00*9.00 m?2 270.000
RAZEM 270.000
5/KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - nachy- |m?
d.2|0518-05 lenie 30-60 %
z.sz.2.4. Krotno$¢ = 5
9910-01/3
poz.4 m? 270.000
RAZEM 270.000
6/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk m?2
d.2|/0414-03
poz.5 m?2 270.000
RAZEM 270.000
7|KNR-W 4-01 |Wymiana belek podwiatrownicowych 12x14 cm m
d.2|0416-02
4*9.0 m 36.000
RAZEM 36.000
8/KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2|0416-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2|0413-02
4*9.0 m 36.000
RAZEM 36.000
10|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang SBS dwuwarstwowe m?2
d.2|0504-02
poz.4 m? 270.000
RAZEM 270.000
11/KNR-W 4-01 |Obrobki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS - wywi-| m?2
d.2|0519-04 niecie na kominy na wys. 20 cm z paséw papy szer. 50 cm
2%(2*0.50+2*0.40)+2*(2*0.80+2*0.40) m?2 8.400
RAZEM 8.400
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
12|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-04
2*15.5 m 31.000
RAZEM 31.000
13|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3/0522-02 stalowej ocynkowanej (haki co 50 cm)
poz.12 m 31.000
RAZEM 31.000
14/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
rozdz.05 z.sz.
2.7.
2%8.0 m 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- |m
d.3/0529-02 lowej ocynkowane;j
analogia
poz.14 m 16.000
RAZEM 16.000
16| KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw  |m?2
d.3|0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> 2*15.00*0.25 m?2 7.500
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<wiatrownice> 4*9.00*0.30 m?2 10.800
<obrobki przy kominach> 4*0.45*0.40 m?2 0.720
<opaski na obrébkach kominowych> 4*0.45+2%(2*0.50+2*0.40)+2*(2*0.80+2* m?2 10.200
0.40)
RAZEM 29.220
17|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 c¢cm z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.3/0514-02 nej
<wiatrownice> 4*9.00*0.30 m?2 10.800
<obrébki przy kominach>  4*0.45*0.40 m?2 0.720
RAZEM 11.520
18| KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej | m?2
d.3/0514-01
<pas nadrynnowy> 2*15.00*0.25 m?2 7.500
<opaski na obrébkach kominowych> 4*0.45+2%(2*0.50+2*0.40)+2*(2*0.80+2* m?2 10.200
0.40)
RAZEM 17.700
19|KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych i przewoddéw rurowych c.o. gazowego w da-  |szt.
d.3/0515-07 chach krytych papg lub dachéwkg - z blachy ocynkowane;j
2+1+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie koszy (zbiornikéw) przy szt.
d.3/0524-10 przejsciu z rynien do rur z blachy ocynkowanej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachowka - z blachy szt.
d.3/0515-05 ocynkowanej
szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw z PCW rur spustowych szt.
d.3|0217-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 POZOSTALE ROBOTY
23|KNR 4-01 Wymiana wytazu kominiarskiego - dach pokryty papa (z montazem 2 zasuw) szt.
d.4|0415-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m?2
d.4/0631-01
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
25|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m?2
d.4|0627-04 preparatami solowymi - wiezba dachowa
200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lakierobejcg desek okapu - front i tyt z rusztowania m?2
d.4{1210-10
<front+tyt z rusztowan> 2*15.00%1.00 m? 30.000
RAZEM 30.000
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lakierobejca desek okapu - szczyty z podnosnika m?2
d.4(1210-10
2*18.00%1.00 m2 36.000
RAZEM 36.000
28 Czas pracy podnosnika samochodowego
d.4|wycena indy- |(poz.:27)
widualna
29|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16 z.s2.5.15|(p0z.:12,13,14,15,20,26)
5 WYWO?Z | SKLADOWANIE GRUZU | PAPY
30/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.5/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
poz.4*0.004+poz.5*0.004*5 m3 6.480
RAZEM 6.480
31 Sktadowanie papy t
d.5
p0z.30*1.1 t 7.128
RAZEM 7.128
32|KNR 4-04 Transport drewna samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.5/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1105-02
p0z.6*0.032+p0z.7*0.12*0.14 m3 9.245
RAZEM 9.245
33 Koszt utylizacji drewna t
d.5|kalk. wlasna
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poz.32*0.5 4.622
RAZEM 4.622
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