40

40

276

40

212

25

336

1220 wzmacniany/

HEB120

HEB120

126

1220 wzmacnianv/

HEB120

1188

UWAGA:

- istniejace belki stropowe wzmocni¢ HEB120

- - belki stropowe nie podlegajace wzmocnieniu
zabezpieczy¢ antykorozyjnie

- elementy wsporcze w projekcie wykonawczym

belki do wzmocnienia

------------- - belki do zabezpieczenia antykorozyjnego

UWAGI:
- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie

z Polskiemi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- Rysunki rozpatrywac facznie z informacjami zawartymi w

czesci opisowej
- Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
inwestorem i projektantem
- Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac
zgodnie z zaleceniemi producena

belki wzmacniane podpiera¢ wzdtuznie dwuteownikami szerokostopowymi HEB 120, sposéb wzmacniania belek stropowych w
projekcie technicznym; szczegodty oraz §cienne elementy wsporcze w projekcie technicznym; pozostale stalowe belki stropowe oraz

stalowe nadproza zabezpieczy¢ antykorozyjnie po uprzednim wyczyszczeniu do 11 -go stopnia czystosci

ul. Jesienna 18
58-301 Watbrzych

Pracownia Projektowa M&W

tel:  +48 697 978 872
e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl

projektant: mgr inz. Wojciech Czerwinski
asystent projektanta: mgr inz. Mateusz Czerwinski
inwestor: i . . .
Wspdlnota mieszkaniowa przy ul. Reja 7 w Watbrzychu
obiekt: . . . .
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Reja 7 w Watbrzychu
tytuf rysunku: rzut strop6w piwnic
data: SKALA: rys/ilosé:
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