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UWAGA:
- Sciaggi prowadzi¢ w bruzdach 10x8cm

//ciqgi we wnekach prowadzi¢ po wierzchu $ciany \//

- po zalozeniu Sciggow i ich naciggnicciu Elewacja frontowa - projektowane Sciggi

bruzdy zabetonowa¢ betonem B20
- po zabetonowaniu bruzd odtworzy¢ fakture
elewacyjna
- bloki oporowe (tarcze T1 ) instalacji ankrowe;j
na rysunkach wykonawczych
- szczegoty na rysunkach wykonawczych
- prety instalacji ankrowej stalowe gladkie dn 28mm
- $ciagi prowadzi¢ w poziomie stropow lub
nieznacznie pod stropami

UWAGA:

1. wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy

i sztuki budowlane;j

2. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

3. rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czgsci opisowej

4. ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z inwestorem i
projektantem

5. wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta
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ul. Jesienna 18
58-301 Watbrzych

Pracownia Projektowa M&W
tel: +48 697 978 872
e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl

projektant: mgr inz. Wojciech Czerwinski

asystent projektanta: mgr inz. Mateusz Czerwinski

inwestor: Wspodlnota mieszkaniowa przy ul. Reja 7 w Watbrzychu

obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Reja 7 w Walbrzychu
tytut rysunku:

Elewacja frontowa - projektowane $ciagi
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