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KOSZTORYS:
1 Klamrowanie Scian
1.1 KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2
1604-0100
316,8 m2 316,800
RAZEM 316,800
1.2 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe rusztowan m2
1613-0100 | zewnetrznych,przysciennych o wysokosci do 10 m z
zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3 mm.
316,8 m2 316,800
RAZEM 316,800
1.3] KNR2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
354,3 m-g 354,300
RAZEM 354,300
1.4 KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
316,8 m2 316,800
RAZEM 316,800
1.5 KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
0923-0100
39,9 m2 39,900
RAZEM 39,900
1.6 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x m
0336-0300 | 1/2 cegly w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
41,9 m 41,900
RAZEM 41,900
1.7 KNR 4-01 | Wykonanie i montaz $ciggow na wysokosci do drugiego kg
1303-0100 | pietra z wbudowaniem pretéw okragtych walcowanych na
gorgco
271,5 kg 271,500
RAZEM 271,500
1.8| kalkulacja | Wykonanie i montaz blach weziowych - tarcze szt.
indywidualna
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
1.9 KNR4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 | m
0207-0700 | m2 w podtozach, stropach i $cianach z deskowaniem i
stemplowaniem
41,9 m 41,900
RAZEM 41,900
1.10] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie recznedo trzeciego m2
0101-0100 | stopnia czystosci stalowych konstrukgji petnosciennych
,stan wyjsciowy powierzchni B
7.4 m2 7,400
RAZEM 7,400
1.11] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farbg m2
0204-0100 | chlorokauczukowa do gruntowania,ogolnego stosowania
8,9 m2 8,900
RAZEM 8,900
1.12] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej j emalig m2
0213-0100 | chlorokauczukowg, ogolnego stosowania
8,9 m2 8,900
RAZEM 8,900
1.13 przeszycie spekanych $cian
RAZEM 0,000
1.14] KNR 4-03 | Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodéw wtynkowych | m
1001-0100 | na podtozu z cegty bruzda dla mocowania pretow Helibar
analogia
31 m 31,000
RAZEM 31,000
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1.15] KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworow o gtebokosci do | szt.
0802-0100 | 8 cmi $rednicy do 10 mm w cegle
152 szt. 152,000
RAZEM 152,000
1.16] KNR 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otwordéw w | m2
0303-0500 | $ciankach na zaprawie, zbrojenie bednarka scianek
grubosci 1/4 cegty analogia do montazu pretow Helibar w
bruzdach
18,2 m2 18,200
RAZEM 18,200
1.17| KNR-1 19-01| spoinowanie muréw gtadkich z cegly zabytkowej analogia | m2
0827-0100 | wypetnienie spoin zaprawa Halibond
18,2 m2 18,200
RAZEM 18,200
1.18] N.Z.2-02U | Uszczelnienie mechaniczne kitem trwale plastycznym m
0001-0100 | stykow elememntow prefabrykowanych Scian
zewnetrznych. Uzupetnienie stykow poziomych i
pionowych analogia wypetnienie peknie¢ murow kotwa
chemiczng
31 m 31,000
RAZEM 31,000
1.19] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.20 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 8
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.21] KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
0,9 t 0,900
RAZEM 0,900
Wzmacnianie stropéw piwnic
2.1 KNR4-01 | Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczych szt.
0422-0300 | stemplami
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
2.2 kalkulacja | Wykonanie konstrukcji podparé, zawieszen i oston o masie | szt.
indywidualna| do 10,0 kg element podporowy -analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2.3] KNR 2-05 | Montaz konstrukcji podpar¢, zawieszen i oston o masie do | t
0208-0200 | 10,0 kg - element podporowy
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
24| kalkulacja | Wnoszenie, ciecie i scalanie belek stalowych szt.
indywidualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.5 KNR4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina, wciggniecie i m
0317-0500 | utozenie belek stalowych HEB120
11,6 m 11,600
RAZEM 11,600
2.6 KNR7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-0100 | stopnia czystosci stalowych konstrukcji petnosciennych,
stan wyjsciowy powierzchni B
13,8 m2 13,800
RAZEM 13,800
2.7] KNR 7-12 | Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementéw m2
0105-0100 | konstrukcji petnosciennej, rozpuszczalnikiem organicznym
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13,8 m2 13,800
RAZEM 13,800
2.8 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farbg m2
0206-0100 | chlorokauczukowg do gruntowania, ogolnego stosowania
13,8 m2 13,800
RAZEM 13,800
2.9 KNR7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farba m2
0210-0101 | chlorokauczukowa nawierzchniowg ogélnego stosowania
dwukrotnie
13,8 m2 13,800
RAZEM 13,800
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