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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynaleznosci do izby zawodowej

Waibrzych . dnia. 5. +09:10.9% ..

ne UAN, Vay 35375775 /9u

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

e

Na podstawie § 2. 25ts1 Pkt 1 i§ 13 ust. 1 pt. ......2 It

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, Ze:

_WOJCIECH CZERWINSKI

Obywatel(Ka). ... e
(imig i nazwisko)
inzynier budownictwa
(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia 23 kwietniaw_ 19. 36 rw Czarnem

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji.....ccoooiniicnnes

(rodzaj funkcii)

konstrukeyjno-budowlane j
(rodzaj specjalnoci techniczno - budowlanej)

w specjalnosci

w zakresie V4
(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1- sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, =z wquezen:_lem
linii, wezldéw i stacji kolejowyoh, drdg i nawierzechni lot=-
niskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznyech i melioracji
wodnych,

§ 2 ust.1 pkt 1

Zup. W

OJEWODY

(podpis i pieczgé)



® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryTikacyjnym:
DOS-M70Q-XUB-YS1 *

Pan Wojciech Czerwiriski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1414/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 18, 58-301 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoélaskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. TE K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza thofenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli zioZone w formie elektroniczne] jest rownewaine z cswiadczeniem woli ZioZonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownichea.



1.2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Dla projektu architektoniczno-budowlanego: ,,KLAMROWANIA | PRZESZYCIE SPEKAN
SCIAN ORAZ REMONT BELEK STROPOWYCH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL.REJA7 W
WALBRZYCHU”

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant

— Budowlana Wojciech Czerwinski Podpis i
Pieczatka

Watbrzych 03.11.2023



2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Umowa z Inwestorem

— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja stanu istniejacego
— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowigzujagce normy i przepisy

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany klamrowania i
przeszycia spekanych $cian oraz remontu belek stropow piwnic w budynku przy ul. Reja 7 w
Watbrzychu.

3. Dane techniczne i ewidencyjne

Obiekt: Budynek mieszkalny

Lokalizacja: Watbrzych ul. Reja 7 (identyfikator dziatki: 026501.1.0019.291/1)
Rodzaj budowy: klamrowanie (ankrowanie) i przeszycie spekanych $cian oraz remont
belek stropowych piwnic budynku mieszkalnego

Inwestor: Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Reja 7 w Watbrzychu

Kubatura budynku : 1075m?

Powierzchnia zabudowy: 196,20m?

Wysokos$¢ budynku : 5,80m

4. Opis stanu istniejacego
4.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Reja 7 identyfikatory dziatek: 026501.
026501.1.0019.291/1

4.2. Charakterystyka obiektu

Budynki przy ul. Reja 7 w Walbrzychu to obiekty wielokondygnacyjne ( dwu
kondygnacyjny) cz¢sciowo podpiwniczony .Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.
Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo wapiennej. Elewacja
cegla zwykla na zaprawie cementowo wapiennej. Budynek techniczny pokopalniany
adoptowany na cele mieszkaniowe. Konstrukcja wigzby dachowej drewniana. Pota¢ dachowa

kryta papa termozgrzewalng. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i

6



rury spustowe z blachy ocynkowanej. Komin ponad potacia dachowa murowany z cegly

klinkierowej. Stolarka okienne pcv oraz drewniana.
5. Zakres prac remontowych

5.1 Remont belek stopéw piwnic
Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych elementow
stalowych. Tak powstaly nowy zwigkszony przekroj poprzeczny przelicza si¢ wzorami

Steinera na moment bezwtadnosci 1 wskaznik wytrzymatos$ci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwalego polaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych elementow
przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie istniejacych
elementow. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i sumuje sig.
Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwatego potaczenia ale w niektorych

przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejagcych belek stropowych w piwnicy budynku
ul. Reja 7 w Walbrzychu nalezy pod ,,zniszczone” belki stropowe ,,podtozy¢” stalowe belki

dwuteownikowe typu HEB120 wsparte na elemencie podporowym.

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu nos$nego (przekrdj teowy
otrzymany z 1220 bez dolnej potki zniszczonej korozja z HEB 120 przeniesie obcigzenia

stropu nad piwnicami.
Elementy wsporcze mocowane beda do $cian przy uzyciu kotew chemicznych.

Kotwy chemiczne to okre$lenie elementdow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostalych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomocg masy
chemiczne] na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastgpnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne i wymagajace
szczegolnych parametréw wytrzymalosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czesto calkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowa¢ w betonie, kamieniu,
cegle pelnej, jak 1 w materialach posiadajacych puste przestrzenie, tj. cegta zwana dziurawka,
silka, pustaki stropowe 1 inne. Najlepsze parametry wytrzymato$ciowe osigga si¢ przy
zastosowaniu kotew w materiatach pelnych. W pozostatych przypadkach — o wytrzymatosci

zamocowania decyduje niemal w stu procentach wytrzymato$¢ podtoza. Kotwy sg najbardziej



pewne 1 bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio zadozowane i uzyte z odpowiednim pretem

oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podtozu pelnym, czy posiadajagcym
wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — nalezy pozna¢ ogdlne zasady
wykonywania solidnych i wytrzymatych potaczen. Przede wszystkim przed zadozowaniem
masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie zywicy z utwardzaczem.
Istotne jest takze dokladne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktére powstaja w czasie jego

wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo§¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obcigzenia, a kotwy sa

praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

1 Wywiercenie otworu wiertarka udarowa,

2 Staranne wyczyszczenie otworu,

3. Wypehienie otworu zaprawg FIS VS 100C lub FIS P 300P

4 Wilozenie gwintowanego trzpienia,

5.  Dokrgcenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypelniacza.
Otwory pod prety gwintowane M20 wykonaé wierttem o $rednicy ¢22; glebokos¢ otwory a
tym samym gleboko$¢ kotwienia w $cianie zewnetrzne] szczytowej 30cm, natomiast w

Scianie wewngtrznej przelotowo.

Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB
Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementéw podporowych nalezy usung¢ skorodowane i1 rozwarstwione elementy belek
istniejacych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i1 elementéw
podporowych. Przed montazem elementow podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdhuznie”
pod uszkodzone istniejgce belki stropowe 1 podeprze¢ stemplami. Po montazu elementow
podporowych stemplowanie belek HEB zdemontowaé. Ewentualne szczeliny powstate
miedzy istniejagcymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowaé blachg stalowa.

Calos¢ konstrukeji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



5.2 Klamrowanie $cian (ankrowanie)

Na przedmiotowym budynku wystepujg liczne spekania na $cianie frontowej ,tylnej oraz na
$cianach szczytowych. W celu zabezpieczenia S$cian i zahamowania dalszej degradacji
budynku zaprojektowano $ciagi z pretow stalowych dn. 28mm. Sciagi nalezy prowadzi¢ na
$cianach zewnetrznych frontowej, tylnej oraz szczytowych w bruzdach o przekroju 8x10cm.
Na $cianie frontowej w tukowych wngkach prety ankrowe prowadzone bedg na zewnatrz
Sciany. Do $ciagania pretow zastosowano nakretki samokontrujace M24. Sciagi zostana
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi, jedna
warstwa podktadowa oraz dwie warstwy wierzchnie. Po zatozeniu $ciaggéw bruzdy zostang
zabetonowane betonem B20. Bloki oporowe ( tarcze) instalacji ankrowej pokazano na
rysunkach wykonawczych. Wszystkie spekania §cian zewnetrznych zostang naprawione (

przeszyte) w technologii HELIFIX.

6. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo

projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowag z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ =z wymaganiami
konstrukcyjnymi i1 materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem

bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe¢. Odbiodr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole

odbioru technicznego.

Wopis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien

okresla¢ w szczegolnosci:
1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;



3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru

telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw 1 konstrukcji rusztowania;
5) datg przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica

okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu

roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i1 wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielko$¢ sily kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza

niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow metalowych powinno

by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronna.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i

przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o $cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest

zabronione.
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7. QOdzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robét polegajacych na klamrowaniu i przeszyciu spekanych $cian oraz remontu
belek stropéw piwnic budynku nie b¢dzie miato negatywnego wptywu na srodowisko. Prace

przyczynig si¢ do ustabilizowania budynku przy ul. Reja 7 w Watbrzychu.
8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomosci: Walbrzych ul. Reja 7 (identyfikatory dziatek: 026501.
1.0019.291/1).

9. Cze$¢ rysunkowa
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