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ISTNIEJACE SEUPY DREWNIANE BEZ WIDOCZNEJ KOROZJI BIOLOGICZNEJ

ISTNIEJACE StUPY DREWNIANE Z WIDOCZNA KOROZJA BIOLOGICZNA
PRZY PODSTAWIE StUPA POKACZONEJ Z BELKAMI STROPOWYMI
WYMAGAJACE WYMIANY CZESCI SKORODOWANEJ ZGODNIE Z DETALEM
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BELKI STROPOWE DREWNIANE SKORODOWANE BIOLOGICZNIE
DO WYMIANY W CALOSCI
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REGULOWANA METALOWA PODSTAWA SLUPA Z REGULACJA
PIONOWA | POZIOMA, Z POZIOMA BLACHA GORNA | DOLNA

MOCOWANE GORNEJ CZESCI PODSTAWY DO SLUPA ZA POMOCA SRUB
CIESIELSKICH #10%80. MOCOWANIE DOLNEJ CZESCI PODSTAWY DO
BETONOWEGO PODLOZA NA KOTWY WKLEJANE AT-HP Z PRETEM
GWINTOWANYM LMAS M10-120/25 LUB KOTWY ROZPOROWE

WA M10-78/5
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ISTNIEJACY FUNDAMENT BETONOWY. ZNISZCZONA CZESC GORNA
ODTWORZYC W BETONIE B30 WODOSZCZELNYM
CZESC DREWNIANA PRZED ZALANIEM BETONEM ZAIMPREGNOWAC
| ZABEZPIECZYC MASA POLIMEROWA USZCZELNIAJAC PRZED

PRZENIKANIEM WILGOCI

UWAGA—

1. SPOSOB NAPRAWY | ZAKRES NALEZY OKRESLIC DLA KAZDEGO
ELEMENTU DREWNIANEGO INDYWIDUALNIE PO JEGO ODStONIECIU,
0CZYSZCZENIU | USUNIECIU USZKODZONYCH FRAGMENTOW DREWNA
REMONT KONSTRUKCJI POWINIEN BYC PROWADZONY OKRESLONYMI
MAEYMI PARTIAMI

2. WYKONAWCA ROBOT STOLARSKICH | CIESIELSKICH WINIEN WYKONAQ
INWENTARYZACJE, | SZCZEGOLOWE OBMIARY REMONTOWANYCH ELEMENTOW

DREWNIANYCH

ODLEGAJACYCH REKONSTRUKCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU

GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR
WALBRZYCH | WALBRZYCH | UL. JANA BRZECHWY 2
DZIALKA NR: 214/2 | DZIALKA NR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY

W 0BREB: SRODMIESCIE NR 27 |UL.JANA BRZECHWY NR 2 W WALBRZYCHU

M TYTUE RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
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