ROZDZIAL Il CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Brzechwy nr 2 w Watbrzychu
Lokalizacja: WALBRZYCH, ul. Jana Brzechwy 2, DZ. NR 214/2 obreb nr 27 Srédmiescie

Temat: Remont elewacji budynku

Zawartosc¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nr ryslilosé
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 287T.
2 ELEWACJA PLD. — ZACH. - INWENTARYZACJA 1/INW
3 ELEWACJA PLN. - ZACH. - INWENTARYZACJA 2/INW
4 ELEWACJA PEN. — WSCH. - INWENTARYZACJA 3/INW
5 ELEWACJA PLD. - WSCH. - INWENTARYZACJA 4/INW
6 ELEWACJA PLD. - ZACH. - REMONT 1/A
7 ELEWACJA PLN. - ZACH. - REMONT 2/A
8 ELEWACJA PEN. — WSCH. - REMONT 3/IA
9 ELEWACJA PLD. — WSCH. - REMONT 4/A
10 ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY 5/A
11 REMONT ELEMENTOW DREWNIANYCH WYKUSZA 6/A
11 DETAL 1
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

11.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:
- projekt budowlany ,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- opinie Konserwatora Zabytkéw

1.2,

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania Projekt wykonawczy remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Brzechwy 2
w Watbrzychu

2. STAN ISTNIEJACY

21.

Lokalizacja

Nieruchomo$¢ gruntowag na ktérej zlokalizowany jest budynek stanowi dziatka nr 214/2 potozona w
Watbrzychu.
Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegdlnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
2) hatasu i drgan ,
zanieczyszczenia powietrza,
zanieczyszczenia gruntu i wod,

osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

)
3)
4)
5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,
6)
7)

szkdd spowodowanych dziatalno$cig gorniczg

2.2,

Dojscia i dojazdy.

Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd o nawierzchni
utwardzonej, dostepny od ul. Jana Brzechwy

2.3.

Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe — na
teren

2.4.

Charakterystyka budynku

Zbudowany w XIX wieku w zabudowie wolnostojgce;j

Posiada 3 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, jedng podziemng

piwniczng

Do budynku prowadzi wejscie gtdwne w poziomie parteru od strony elewacji ptd.-zach. oraz dostep do
piwnic z poziomu piwnic od stronny elewaciji ptn.-wsch.

Budynek zlokalizowany jest na terenie o duzym spadku

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — Sciany piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegty
ceramicznej petnej, stropy piwnic w konstrukcji ceramicznej — Kleina, pozostate stropy
miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

Dach budynku dwuspadowy kryty papg termozgrzewalng na podtozu drewnianym

Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa,

Elewacje w oktadzinie z cegty klinkierowej

Od strony elewaciji ptd.-wsch. W poziomie 1 pietra dobudowany wykusz drewniany z dekoracyjnym detalem osadzony
na drewnianych stupach oraz w poziomie poddasza mieszkalnego nad wykuszem nadbudowa w konstrukcji stalowej w
oktadzinie prostej drewnianej

Elewacje podzielone sg rytmem prostokagtnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych wykonana jest z profili PCV biatych, jednoramowa.
Stolarka okienna w czesciach wspdlnych:

na strychu i w piwnicy - drewniana krosnowa.

Drzwi :

- wejsciowe od strony elewac;ji frontowej - dwuskrzydtowe z naswietlem, drewniane, ptycinowe, pokryte
powiokg malarska, dekoracyjne,
- bramy garazowe drewniane klepkowe

Rury spustowe i rynny oraz obrébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana
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e Parapety okienne z blachy stalowej powlekanej i ptytki parapetowe ceramiczne
¢ Dojscie piesze do budynku betonowe, spekane

o Wykonczenie zewnetrzne Scian:

- cegta klinkierowa spoinowana

— cokot pokryty powtokg tynkarska,

e Grubosé scian najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 38 cm

Stan zachowania elewacji
e Powloka cementowo — wapienna na cokole skorodowana, detal w postaci gzymsu cokotowego na znacznej
diugosci uszkodzony
¢ Elementy drewniane wykusza wraz z jego nadbudowa skorodowane biologicznie

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogolna charakterystyka
Budynek wybudowany w XIX wieku,
¢ Liczba kondygnacji nadziemnych — 3 przeznaczonych na pobyt ludzi.
e Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ scian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku wskazujgcych na
niewtasciwg prace fundamentéw.
Sciany
o Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegty ceramicznej petne;.
¢ Na elewacji ptn. — zach. i pin. — wsch. wystepujg miejscowo rozwarstwienia cegty o szerokosci od 0.5 do 2
mm wymagajgce naprawy — miejsca wskazane zostaty na rysunkach.
¢ Elementy drewniane wykusza i jego nadbudowy w czesciach podparapetowych skorodowane biologicznie
e Sciany spetniajg warunki normowe no$nosci i ochrony ppoz.
Nadproza i podciagi
¢ Brak widocznych ugie¢ przekraczajgcych warto$ci dopuszczonych przez normy
Dach
Dach budynku dwuspadowy naczotkowy kryty dachéwka ceramiczng
Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana
— rynny w stanie technicznym zadowalajacym,
- rury spustowe - w stanie technicznym zadowalajgcym.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu na teren
Parapety z blachy stalowej powlekanej oraz z ptytek parapetowych ceramicznych w stanie technicznym
zadowalajgcym.
Cokof —-
— tynk na cokotach gtadki cementowo — wapienny kat. Ill, skorodowany, w stanie technicznym srednim
Stolarka okienna
— w lokalach mieszkalnych: z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
— na klatce schodowej drewniana oscieznicowa - stan techniczny sredni
- na strychu — drewniana krosnowa. Stan techniczny $redni.
- w piwnicach drewniana, krosnowa. Stan techniczny Sredni
Stolarka drzwiowa
- drzwi wejsciowe od strony elewacji frontowej - dwuskrzydtowe z naswietlem, drewniane, ptycinowe,
dekoracyjne, pokryte powtokg malarska, Stan techniczny sredni
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- drzwi wejsciowe od strony elewaciji tylnej jednoskrzydtowe, aluminiowe, ptycinowe, pokryte powiokg
malarskg. Stan techniczny zadowalajgcy

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wptynie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatow. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem, ze

rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatéw, wyrobow, urzgdzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie mogg by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normg lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Roboty naprawcze

a) naprawa rozwarstwien cegty w systemie HeliFix lub réwnowaznym poprzez klamrowanie spekan i iniekcje
zaczynem cementowym w proporcji 1:1. Zaczyn wprowadzi¢ do wnetrza spekan grawitacyjnie lub pod
ciSnieniem. Klamrowanie wykona¢ pretami HeliBar ze stali nierdzewnej $r. od 10 do 12 mm wg opisu na
rysunkach. Klamrowanie wykonywac¢ w warstwie spoin.

3.2.2 Remont elewacji

Sciany ceglane

1.Wykonanie czyszczenia cegiet na catej powierzchni preparatem StoPrim Fungal —usuwajgcego zniszczenia
biologiczne i dezynfekujgcy podtoze.

2. Wzmacnianie podfoza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego preparatu na bazie
poliakrylanéw w rozciehczalniku organicznym

3. Prace fugowe:
Usungg¢ stare spoinowanie cegiet do gtebokosci 2cm. Oczyscié spoiny.

Standardowe spoiny wykonaé przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Fug. Jest to gotowa
mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm z mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz
innej frakcji kruszyw. Kolor spoinowania nawigzac do koloru cegty

5.Uzupetnianie ubytkéw w cegtach przy zastosowaniu NSR 0,4 Natur und Sandstein-Restauriermértel —
gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych, zawierajgcych mikrowtdékna jako kit o parametrach
zblizonych do uzupetnianego detalu. Wytrzymatos¢ ok. 5-6Mpa.

Pozostale roboty
a) demontaz obrébek blacharskich na portalu, wykonanie nowych z blachy tytan — cynk gr. 0.65 mm
b) osadzenie w oknach parapetéw z ptytek klinkierowych szkliwionych Burgund — Cerrad

c) impregnacja owado i grzybobojcza spodu widocznego deskowania i koncowek krokwi oraz ozdobnych
wspornikéw drewnianych,

d) wykonanie odbudowy gzymsu cokotowego. Gzyms wykona¢ w odlewie cementowym zgodnie z propozycja
zawartg w projekcie, mocowac na klej chemiczny oraz kotwy wklejane, pokryé¢ tynkiem hydrofobowym,
silikatowym barwionym w masie
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e) utozenie korytek sciekowych przy odptywach rur spustowych ukierunkowujgc sptyw wéd opadowych z rur
spustowych,

f) remont wykusza wraz z jego nadbudowg. Wszystkie elementy drewniane oczysci¢ ze starej powtoki
malarskiej, zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i pokryé transparentna powtokg malarska na bazie oleju —
kolor c. orzech. Brakujgce na wykuszu oraz projektowane na nadbudowie wykusza elementy ostonowe
wykonaé zgodnie z projektem z thermodrewna w klasie od 1-3 odtwarzajgc rysunek detali zgodny z
rzeczywistym i pokry¢ powtoka malarska jak pozostate elementy wykusza. Wszystkie elementy drewniane
skorodowane biologicznie nalezy wymieni¢ stosujgc thermodrewno w klasie j.w. , w przypadku koniecznosci
wymiany skorodowanych biologicznie elementéw konstrukcyjnych zastosowaé drewno klejone konstrukcyjne
BSH. Wszystkie elementy wymieniane nalezy odtworzyc¢ .

g) remont nawierzchni dojscia pieszego o charakterze tarasowym:

- skucie wierzchniej betonowej warstwy,

- wyprowadzenie poziomu korony istniejgcych scian podbudowy pod utozenie projektowanych kraweznikéw
- utozenie kraweznikow lezgcych z granitu promieniowanego wzdtuz cigu pieszego zgodnie z projektem

- wykonanie podtoza z kamienia tamanego gr. 15cm

- utozenie nawierzchni z ptyt kamiennych z granitu strzegomskiego plomieniowanego gr. 6¢cm, oraz kostki
granitowej famanej wys. 6cm uktadanych na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5cm .

h) wymiana stolarki okiennej drewnianej krosnowej w piwnicach i na strychu na okna z profili PCV,
jednoramowe z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowanymi

i) wymiana okien drewnianych os$cieznicowych na klatce schodowej na okna z profili PCV, jednoramowe
j) wymiana bram garazowych na segmentowe ocieplane, drewnopodobne w kolorze c. orzech
k) wymiana drzwi do piwnic na stalowe, ptytowe, laminowane, drewnopodobne w kolorze c. orzech

I) zadaszenie nad bramami — konstrukcja stalowa, wsporcza, oksydowana, przekrycie z poliweglanu litego
bezbarwnego

4. Oddzialywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 214/2 remontowanego budynku i interes oséb
trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkow
Budynek wpisany jest do ewidencji zabytkéw nieruchomych oraz jest usytuowany w obszarze urbanistycznym
wpisanym do ewidencji zabytkow lub rejestru zabytkéw

6. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysokos¢ budynku wynosi trzy kondygnacje nadziemne
przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowe;j -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtéwna konstrukcja nos$na R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach - pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI60

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



