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COKOL — TYNK COKOLOWY HYDROFOBOWY GLADKI

ODBICIE ISTNIEJACEGO SKORODOWANEGO TYNKU

WYKONANIE ODGRZYBIENIA | [ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
2 X DISPERBIT NA ZAGRUNTOWANYM PODLOZU

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

TYNK CIENKOWARSTWOWY COKOLOWY HYDROFOBOWY GtADKI

GZYMS COKOLOWY — REKONSTRUKCUA

— WYKONAC ODLEW CEMENTOWY ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI
ZACHOWANYMI OD STRONY ELEWACJI ZACHODNIEJ FRAGMENTAMI
DEKORACYJINEGO GZYMSU COKOLOWEGO

MOCOWAC DO PODEOZA NA KOTWY WKLEJANE | CALOPOWIERZCHNIOWO
NA KLEJ MONTAZOWY

— GZYMS POKRYC TYNKIEM COKOLOWYM HYDROFOBOWYM GLADKIM

— KOLOR 16 116 Z KATALOGU StoDesign LUB ROWNOWAZNY

)

SCIANA W OKLADZINIE Z CEGLY — RENOWACJA

- 0CZYSCIC PREPARATEM STOPPRIM FUNGAL LUB ROWNOWAZNYM
— WZMOCNIC OCZYSZCZONA POWIERZCHNIE, POWLOKA GRUNTUJACA
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNA

— UBYTKI W CEGLE UZUPEENIC ZAPRAWA WAPIENNA TRASOWA
TUBAG NSR 04 NATUR KOLORYSTYCZNIE DOBRANEJ DO CEGLY

— WYMIANA SPOINOWANIA CEGIEL. WAPIENNO—TRASOWA ZAPRAWA
FUGOWA TKF W KOLORZE ISTNIEJACYCH FUG

CIAG PIESZY — REMONT

— OBRAMOWANIE — KRAWEZNIK LEZACY KAMIENNY 30*15CM,
GRANIT PLOMIENIOWANY MOCOWANY DO PODLOZA NA KOTWY WKLEJANE
ORAZ NA ZAPRAWE CEMENTOWA MROZO | WODOODPORNA

CIAG PIESZY — REMONT

— PEYTY GRANITOWE PLOMIENIOWANE O WYM. 90*50CM | GR. 6CM
— PODSYPKA PIASKOWO — CEMENTOWA GR. 5CM

— WARSTWA ODSACZJACA — KRUSZYWO tAMANE GR. 15CM

CIAG PIESZY — REMONT

— KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA tAMANA 6*6CM

— PODSYPKA PIASKOWO — CEMENTOWA GR. 5CM

— WARSTWA ODSACZJACA — KRUSZYWO FAMANE GR. 15CM

CIAG PIESZY — REMONT
— ISTNIEJACE PODLOZE MUROWANE | BETONOWE WYROWNAC POD
ULOZENIE | MOCOWANIE KRAWEZNIKOW GRANITOWYCH

BALUSTRADA — RENOWACJA

- 0CZYSCIC Z KOROZJI, ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA

— PORYC DWUKROTNIE FARBA POLIWINYLOWA W KOLRZE GRAFIT
— MOCOWAC NA KOTWY WKLEJANE DO ISTNIEJACEGO PODLOZA
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