NAPRAWA | WZMOCNIENIE SCIAN

NAPRAWA PEKNIEC W SYSTEMIE HELIFIX:

1. OSADZENIE W SPOINACH NA GLEBOKOSCI OD 35-40 MM
PRETOW HELIBAR O DLUGOSCI MIN. 100CM. PO OBU STRONACH
PEKNIEC PO MIN. 50CM, W ODSTEPACH W PIONIE MIEDZY
PRETAMI CO 6 WARSTW CEGIEL

2. INIEKCJA — ZAPEENIENIE OCZYSZCZONYCH RYS | PEKNIEC
ZACZYNEM CEMENTOWYM 1:1 WPROWADZONYM DO WNETRZA

COKOL — TYNK COKOLOWY HYDROFOBOWY GLADKI
@ — ODBICIE ISTNIEJACEGO SKORODOWANEGO TYNKU
— WYKONANIE ODGRZYBIENIA | IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
— 2 X DISPERBIT NA ZAGRUNTOWANYM PODLOZU
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGQO
TYNK CIENKOWARSTWOWY COKOrOWY HYDROFOBOWY GtADKI

GZYMS COKOLOWY — REKONSTRUKCJA

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ @ - WYKONAC ODLEW CEMENTOWY ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI
ZACHOWANYMI OD STRONY ELEWACJI ZACHODNIEJ FRAGMENTAMI

N DEKORACYJINEGO GZYMSU COKOLOWEGO

MOCOWAC DO PODEOZA NA KOTWY WKLEJANE | CALOPOWIERZCHNIOWO

= e NA KLEJ MONTAZOWY

— GZYMS POKRYC TYNKIEM COKOLOWYM HYDROFOBOWYM GLADKIM

HLL — — ™ — KOLOR 16 116 Z KATALOGU StoDesign LUB ROWNOWAZNY

o] SCIANA W OKLADZINIE Z CEGLY — RENOWACJA
(3) | = OCZYSCIC PREPARATEM STOPPRIM_FUNGAL LUB ROWNOWAZNYM
Y (3 — WZMOCNIC OCZYSZCZONA POWIERZCHNIE POWEOKA GRUNTUJACA
— — —— = Ihg(e) | STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNA
;X Z UBYTKI W CEGLE UZUPELNIC ZAPRAWA WAPIENNA TRASOWA

— — e — LT TUBAG NSR 04 NATUR KOLORYSTYCZNIE DOBRANEJ DO CEGLY

| = — WYMIANA SPOINOWANIA CEGIEL WAPIENNO—TRASOWA ZAPRAWA

FUGOWA TKF W KOLORZE ISTNIEJACYCH FUG

KORYTKO SCIEKOWE — PROJEKTOWANE
— KORYTKO SCIEKOWE BETONOWE PREFABRYKOWANE Dt. 150CM

OKNA PIWNICZNE — WYMIANA
OKNA Z PROFILI Z PCV, JEDNORAMOWE, LAMINOWANE, DREWNOPODOBNE|
— C.ORZECH, JEDNODZIELNE, SKRZYDLO UCHYLNE

W RAMY OKIENNE WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ — WYMIANA
@ OKNA 7 PROFILI Z  PCV, JEDNORAMOWE, DWURZEDOWE, JEDNODZIELNE
ZE STALYM SLEMIENIEM — SKRZYDLA UCHYLNO-ROZWIERALNE
W RAMY OKIENNE WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
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1. OBROBKI BLACHARSKIE NA PORTALU - BLACHA STALOWA TYTAN — CYNK
2. PARAPETY — PLYTKI KLINKIEROWE PARAPETOWE BYRGUD CERRAD

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKTANT: NR UPR: GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR
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