OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ

ILOSC - 1 SZT.

DANE TECHNICZNE:

PROFIL: PCV, BIALY, 5 KOMOROWY, WZMOCNIENIE STALOWE
PROFILI W OSCIEZACH | SKRZYDLACH ZE STALI OCYNKOWANEJ

OKNA JEDNODZIELNE, DWURZEDOWE ZE STALYM SLEMIENIEM
SZER. 6CM

WYPEENIENIE : SZYBA ZESPOLONA, NISKOEMISYUNA (K=1.1)
OKUCIA: ZAMKNIECIA OBWIEDNIOWE, SYSTEMOWE

SKRZYDLA DOLNE | GORNE UCHYLNO—ROZWIERALNE

W RAMACH OKIENNYCH ZAMONTOWANE NAWEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA NA STRYCHU

ILOSC - 6 SZT.

DANE TECHNICZNE:

PROFIL: PCV, 5 KOMOROWY, WZMOCNIENIE STALOWE

PROFILI W OSCIEZACH | SKRZYDEACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
KOLR PROFILI — BIALY

OKNA JEDNODZIELNE, JEDNORZEDOWE

SZER. 6CM

WYPEENIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA: ZAMKNIECIA OBWIEDNIOWE, SYSTEMOWE
SKRZYDLO UCHYLNO—-ROZWIERALNE

W RAMACH OKIENNYCH ZAMONTOWANE NAWEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W PIWNICACH

ILOSC - 4 SZT.

DANE TECHNICZNE:

PROFIL: PCV, 5 KOMOROWY, WZMOCNIENIE STALOWE

PROFILI W OSCIEZACH | SKRZYDLACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
KOLR PROFILI — DREWNOPODOBNE, C.ORZECH

OKNA JEDNODZIELNE, JEDNORZEDOWE

SZER. 6CM

WYPEENIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA:  ZAMKNIECIA OBWIEDNIOWE, SYSTEMOWE
SKRZYDtO UCHYLNE

W RAMACH OKIENNYCH ZAMONTOWANE NAWEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

PRACOWNIA PROJEKTOWA

AR C H 18 [ _—_—

58-309 Walbrzych ul.Boyo—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
< | PROJEKTANT: NR UPR: GMINA MIEJSSCOWOSC | ULICA, NR
£ | ARCH. IWONA DZIEDZIC AU-F2/188/81 WAEBRZYCH | WALBRZYCH | UL. JANA BRZECHWY 2
m REMONT ELEWACJI BUDYNKU DZIALKA NR: 214/2 | DZIALKA NR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
= OBREB: SRODMIESCIE NR 27 |UL.JANA BRZECHWY NR 2 W WABRZYCHU
3 TYTUE RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
m WRZESIEN
2 ZESTAMENIE STOLARKI DO WYMIANY PB ARCH. = 2020 | 1:100 | 5/A




