mineralno-polimerowe produkty EKO

Dane techniczne:

Sktad: wodna dyspersja tworzyw sztucznych (komponent A);
modyfikowana mieszanka cementowa (komponent B)

Przerwa technologiczna pomiedzy nanoszeniem
poszczegblnych warstw: ok. 4 godziny

Czas zachowania wiasciwosci roboczych: max. 60 min.
Proporcje mieszania: 5 (skt. B) : 3 (skt. A) wagowo
Temperatura podtoza i otoczenia podczas aplikacji i wigzania:
od +8°C do +30°C

Przyczepnosé:

poczatkowa: 1,0 + 0,2 N/mm?

po oddziatywaniu wody: 0,7 + 0,1 N/mm?

po starzeniu termicznym: 2,6 + 0,3 N/mm?

po cyklach zamrazania i odmrazania: 0,6 + 0,2 N/mm?

po oddziatywaniu wody wapiennej: 0,8 + 0,2 N/mm?

po oddziatywaniu wody chlorowanej: 0,8 + 0,2 N/mm?

Sita zrywajaca przy rozcigganiu: ok. 112 N

Zdolnos¢ do mostkowania pekniec:

w warunkach znormalizowanych: 4 £ 0,1 mm

w temp. -5°C: 3,75+ 0,15 mm

w temp. -20°C: 2,59 £ 0,2 mm

Przepuszczalnosc pary wodnej: 5,8 m

Odpornos¢ na wode pod cisnieniem: 0,7 MPa

Wspoétczynnik dyfuzji jonéw chlorkowych: 2,67-10%3
Odporno$¢ chemiczna, odporna na: roztwér o pH ~5; 0,1%
roztworu fenolu; roztwér wodny o zawartosci jonéw NH4* ~60
mg/l; roztwér wodny o zawartosci jondéw SOs>- ~3000 mg/l;
wode basenowg

Przesigkliwosc oleju napedowego w warunkach podciggania
kapilarnego: brak przesigkania

Przesigkliwos¢ benzyny w warunkach podciggania
kapilarnego: brak przesigkania

Mozliwe obcigzenie powierzchni juz po okoto:

deszczem: 12 godz.

ruchem pieszych: 1 dniu

zasypanie wykopu: 3 dniach od potozenia ostatniej warstwy
woda pod cisnieniem: 3 dniach

Zuzycie:

ok. 1,5 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy

izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubos¢ warstwy 2 mm:
zuzycie 3,0 kg/m?

izolacja przeciwwodna (woda nie wywierajagca cisnienia),
zalecana grubos$¢ warstwy 2,5 mm:

zuzycie 3,75 kg/m?

izolacja przeciwwodna (woda wywierajaca cisnienie), zalecana
grubos¢ warstwy 3 mm:

zuzycie 4,5 kg/m?

Opakowania: zestaw 24 kg (worek 15 kg + ptyn 9 kg)
zestaw 40 kg (worek 25 kg + ptyn 15 kg)

Zgodnos¢ z Norma: : PN-EN 14891:2012; PN-EN
14891:2012/AC:2012

PN-EN 1504-2:2006

Profesjonalne Systemy Hydroizolacji IZ0HARL

I2OHARY

Karta Techniczna

IZOHAN EKO 2K

Hydroizolacja hybrydowa klasy O2P, t3czy zalety mikrozapraw
uszczelniajacych (CM) oraz grubowarstwowych mas bitumicznych PMBC

IZOHAN EKO 2K dwusktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca
o zdolnos$ci mostkowania rys w bardzo niskiej temperaturze,
odporna na dziatanie wody chlorowanej, taczy w sobie
wiasciwosci mineralnych wyrobdéw nieprzepuszczajacych wody
oraz grubowarstwowych powtok bitumicznych
modyfikowanych polimerami PMBC (KMB).

Zastosowanie:

IZOHAN EKO 2K stosowana jest do:

e izolacji tarasow i balkonéw (moze by¢ bezposrednio oktadana
ptytkami ceramicznymi)

e uszczelniania budowli na zewnatrz i wewnatrz, w starym
i nowym budownictwie

e uszczelniania zewnetrznych $cian piwnic i fundamentéw
zagrozonych rysami skurczowymi

e uszczelniania ptywalni (odporna na wode basenowa)

e przeciwdziata wysalaniu soli siarczanowych oraz wnikaniu
jonéw chlorkowych

e uszczelniania zbiornikéw z nieczystosciami (odporna na
dziatanie Sciekéw bytowych)

e uszczelniania zbiornikdw wody uzytkowe;j

e uszczelnianie zbiornikéw na gnojowice

e uszczelniania wysypisk smieci

e uszczelniania pomieszczenn myjni samochodowych

Przygotowanie podioza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, ale lekko porowate,
wolne od gniazd zwirowych, spekan i nadlewek oraz wszystkich
materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosé. Odpowiednie
podtoza to: betony, jastrychy, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, ptyty  gipsowo-kartonowe oraz  dobrze
wyspoinowane mury. Ewentualne ubytki wyréwnaé
systemowymi zaprawami z serii RENOBUD R. Szczegdlnej
uwagi wymaga przygotowanie podfoza na ztagczach elementéw
pionowych z powierzchnig pozioma. We wszystkich
naroznikach powinna by¢ wtopiona [IZOHAN tasma
uszczelniajaca lub wykonana faseta (wyoblenie) o promieniu
ok. 5 cm z zaprawy IZOHAN renobud R-103.

Bezposrednio przed aplikacjg nalezy przygotowane podtoze
mineralne lekko zwilzy¢, trzeba przy tym unikac stojacej wody.
Podioza o normalnej chtonnosci, niepylagce nie wymagajg
gruntowania. Silnie chtonne podfoza oraz te zawierajace gips

wymagajg zagruntowania preparatem I1ZOHAN grunt
uniwersalny.
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