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B. Czs¢ rysunkowa

- Rys. nr 1. Skala 1:100
Rzut parteru

- Rys. nr 2. Skala 1:100
Rzut | pktra

- Rys. nr 3. Skala 1:100
Rzut Il pitra

- Rys. nr 4. Skala 1:100
Rzut 1l pictra

- Rys. nr 5. Skala 1:100
Rzut poddasza

- Rys. nr 6. Skala 1:50

Zestawienie stolarki drzwiowej

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawemowy, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stay¢ | moze zosté skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora
- Obowizujgce przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektonicznalbwlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu klatki scwee] w budynku
mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Pluga 1 w Walmwhu (dz. nr 87 obb
nr 27 Srédmiecie).

Okreslenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy senmosci wizualnych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontukklachodowej oraz elementow
zwigzanych, w tym renowacja istnaelych drzwi na | pitrze oraz poddaszu oraz renowacja
balustrady wraz z schodami wegtrznymi. W zakres opracowanie nie wchodzi wymiana
drzwi wegciowych. Zakres nie obejmuje remontu dachu orazastg.

Lokalizacja

Wojewoddztwo: dolnélaskie

Gmina: Waltbrzych

Miejscowa¢: Watbrzych

Obreb: 27Sré6dmiescie

Dziatka nr: 87

Adres: ul. Ptuga 1 w Watbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, czterokondygnag, podpiwniczony
z czsciowo wytkowych poddaszem. Na podiach w budynku znajdglijsie pomieszczenia
wc. Budynek posiada jedno weje od strony ulicy Pluga w Watbrzychu. Drzwi d¥@pwe g
nowe. Na parterze zlokalizowane jest jedno miesekanw czsci budynku zlokalizowanym
jest tunel ( przejazd). W budynku zlokalizowand feokali mieszkalnych.

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéwgaespodarowania terenu

/ charakterystycznych parametréw budynku

llo$¢ kondygnacii: 4 kondygnacje nadziemne

Wysoka¢ budynku: ok. 12.50m

Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw:

» Budynek figuruje w rejestrze zabytkédw - wpis doestju zabytkow decyzjz dnia

25.05.1977 pod numerem A/4654/664/Wht
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4. Opis stanu istniepcego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradpey murowanej
z cegty ceramicznej peilnej na zaprawie cementowoiemme), w zwartej zabudowie
miejskiej. Budynek jest obiektem catkowicie podpieaonym z czsciowo wytkowym
poddaszem.

Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wg¢zby dachowej drewniana kryta pap

- Obrébki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zgmmych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnyckscrowo wymieniona na nosy

- Stolarka okienna na poddaszu i klatce schodowejano

- Sciany wewrtrzne — murowane z cegty ceramicznej petnej,

- Sciany zewrtrzne — murowane z cegly ceramicznej

- Tynki wewrgtrzne — cementowo-wapienne w bardzo ziym stanie,paoddaszu
miejscami brak tynkéw

- Malowanie — lamperia malowana faremulsyjra w wielu kolorach do wysokai 160
cm, powyej lamperiisciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w katerbiaty i
odcieniamizoitego.

- Schody — drewniane z balustgad kolorze zielonym

- Posadzki lastrykowe nagtrach i spocznikach.

- Drzwi wejsciowe wymienione

- Stolarka drzwiowa na pOkgrach do renowacji , drzwi w&jiowe do mieszka w
wigkszasci nowe.

UWAGA:
- Program prac budowlanych wymaga uzgodnienia z eéWéglzkim Konserwatorem
Zabytkow, ktorego jest kompetentny nadzor, wyrgkgjz faktu # budynek przy ul. Pluga 1
w Watbrzychu wpisany zostat w rejestr zabytkow.
- Wszystkie materiaty budowlane stosowane do ragijiizrojektowanej inwestycji powinny
posiadé certyfikat lub aprobattechniczi, a uradzenia certyfikat na znak bezpieagava.

5. Remont klatki schodowej
Remont klatki schodowe] przewiduje zbicie tynku wszystkich scian . Zbicie
odparzonych i uszkodzonych tynkéw na sufitach. igbtgnku zesladami po zawilgoceniu
oraz w obgbie 50cm od nich. Zmycie farb na sufitach. Delikahemonta wszystkich
przysciennych listew drewnianych.

5.1. Balustrady

DEMONTAZ

Zdemontowa nalezy istniepca balustrad na wszystkich kondygnacjach, numauouj
elementy w celu powtérnego mosntew odpowiednich miejscach.
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RENOWACJA | MONTA

Zabytkowe tralki, pochwyt i stupki zdemontowanejlusdrady klatki schodowej
nalezy podd& renowacji (oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow, ezalieczenie lakierem
ogniochronnym do nierozprzestrzeniania ognia NR@&xpander FR lub tsamym, po
uprzednim usugciu farby).

Elementy po wykonaniu powgzych zabiegéw nalg pokry powioka farby w
kolorze zielonym nr 36120 wedtug wzornika StoC&gstem.

Istniepce wtorne tralki w ksztalcie nie oddeym oryginalnych zagpi¢ nowymi
tralkami wykonanymi z drewna bukowego na wzér Eaych. Brakujce elementy
balustrady wykonawedtug projektu. W gornej egci balustrady oraz istniggych schodach
drewnianych naley nawiercé otwory w celu osadzenia kotkéw momtavych. Chac
wzmocnt pofaczenia tralka w miejsca osadzenia kotkdw drewnibmualery zastosowéklej
do pohczer drewno - drewno np. Ponal Construct lubsamy.

Przed montzem elementéw balustrady ze stopniami malerykona pofczenia
tralek i stupkdéw istniejcych za pomag kotkdw i klejéw opisanych powagj. Zamontowé
balustrad, kierupc sk wcze&niej wykonam numerag,. Zamontowa nowe tralki, stupki,
pochwyt oraz stupki i pochwyty po renowacji . Pdezpieczeniu elementéw drewnianych
lakierem ogniochronnym Expander FR mglewykon& warstwe ochronm lakierem
nawierzchniowym np. Capon lubzgamym.

Istniejgca balustrada do renowacji i uzupetnienia
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5.2.Stopnie schodow

Drewniane stopnie schodéw najeoczysci¢, uzupetnd wygtadze, i pomalowé
lakierem w kolorze bezbarwnym — naturalne drewno.

W przypadku gdy na etapie wykonawstwa akase, iz renowacja istnigcych
schodow jest niemiwa z uwagi na ich bardzo de zniszczenia dopuszcza siczyszczenie
I wygtadzenie stopni wraz z przygotowaniem stopndi® nataenia ptytek w kolorze
grafitowym. Podczas zaistnienia gy wymienionej sytuacji naky powyzsze prace
uzgodné z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Przed montzem ptytek podige naley zagruntowa preparatem GRUNDER SK lub
tozsamym, celem podwgzenia przyczeproi i spojnaci podiaza.

Elementy stopnic i podstopnic przykléjao podida na klej Granit kleber firmy
Knauf lub na klej o podobnych wéewosciach.

Kolorystyka elementow granitowych: - odsiedlo uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw na etapie wykonawczym.

Grubai¢ elementéw stopnic i podstopnic — 3 cm.

UWAGA : Zaleca si wykonanie elementow antyflzgowych na stopnicach.

Istniejgce schody drewniane
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5.3_Sufity

Usurgé¢ luzne i odparzone tynki, w razie potrzeby wypétnibytki tynkami
cementowo-wapiennymi. Nagmnie wykong& szpachlowanie gipsem w celu wygtadzenia
sufitbw oraz malowa farbami mineralnymi, paroprzepuszczalnymi w keéomr 36137
wedtug wzornika StoColor System.

5.4.Sciany wewtrzne

Usurgé¢ luzne i odparzone tynki, w razie potrzeby wypétnibytki tynkami
cementowo-wapiennymi. Naginie wykong& szpachlowanie gipsem w celu wygtadzenia
scian, zagruntowa oraz malowa farbami mineralnymi.

Na écianach do wysokmi 160cm nalgy wykona lampere z farby mineralnej,
zmywalnej, potmatowej w kolorze nr 36123 wedtugpownika StoColor System.

Wykonana lamperia ma zgkszory odpornd¢ na zmywanie, czyszczenie i
scieranie, przeznaczony do stosowania na klatkicae.

Sciany powyej lamperii oraz sufity po uzupetnieniu tynkami c&rtowo-
wapiennymi, wykonaniu szpachlowania gipsem i zamgwaniu naley pomalowg w
kolorze nr 36137 wedtug wzornika StoColor System.

Sciany na ostatnim potgirze maj skute tynki do cegtly. Naly istniepce cegty
odgrzybt i zabezpieczy przed wilgoci a nastpnie wykona tynki cementowo-wapienne.

Kazde malowanie naly wykona dwukrotnie.
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Sciany na poddaszu

UWAGA:

Zleceniobiorca powinien przedstawiinwestorowi wszelkie wtpliwosci  dotycace
wykonania prac tynkarskich, wska&zanazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz
przedstawd pisemnie propozyejrozwigzania tych problemow.

5.5.Posadzka

Istniejgce posadzki na girach i potpetrach wykonane zostaly z lastryko. Jest to
materiat dé¢ wytrzymaly i odporny na uszkodzenia mechaniczegnak z czasem, jak @y
rodzaj posadzki, ulegajzniszczeniu i zabrudzeniu, ktore jest nigtivee do usungcia w
trakcie codziennego mycia. Z uwagi na dobry starrigzny istnigjcych podiug naley
wykona renowagj lastryko.

Prace renowacyjne polegdeda na gruntownym czyszczeniu szlifowaniu oraz
polerowaniu lastryko, w celu przywrocenia jego wéle estetycznych iiytkowych.
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W zalenosci od rodzaju lastryka, poziomu jego zniszczeniazabrudzenia
wykorzystuje s rozne technologie jego renowaciji.

W najbardziej skomplikowanym przypadku — podiogre}, zabrudzonej oraz ze
zniszczony struktug konieczne jest przeprowadzenie petnego procesuma)i lastryko, na
ktory sktadag sic nastpujace elementy:

e gruntowne doczyszczenie posadzki z lastryko, w aedunécia brudu, ktéry nie
zdazyt gteboko wnikrgé w pory lastryk

o Szlifowanie lastryka metalami w celu usegia nieréwndci posadzki oraz
najgkbszych rys

*  Wypetnienie ubytkow i uszkodzonych fug

» Szlifowanie lastryko w celu wyréwnania po szpacldow

» Szlifowanie lastryko diamentami — proces szlifoveaposadzki kolejnymi gradacjami
diamentéw, w celu uswgia rys po poprzednich nadziach oraz wspne
wybtyszczenie posadzki,

* Polerowanie lastryko — mechaniczne polerowaniegxsarzy zastosowaniu proszku
polerskiego lub padéw polerskich, w celu nadanisaplace efektu ,mokrej podtogi”,
czyli wysokiego potysku

* Impregnacja lastryko — wyszlifowanposadzk nalery zaimpregnow& co utrudni
wnikanie brudu w pory lastryka, zachowtijna dhiej jej estetyczny wygh

» Okresowe odnawianie potysku (poleru) lastryka pepr&ykonanie podszlifu padami
diamentowymi i polerskimi oraz ponowna impregnacja

—
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5.6. Korytarze wspdlne

W istniegcych korytarzach wspdélnych na Il i lll gize naley wykona prace
analogiczne jak na klatce schodowej. Remontowyzggtedda sufity, sciany oraz posadzki.
Posadzk w korytarzach wspélnych nate wykona z wyktadziny PCV. Kolorystyk nalezy
uzgodné na etapie wykonawstwa z lokatorami.

5.7.Stolarka drzwiowa

Drzwi na | ©petrze oraz na strychu nale podd& renowacj
(rys.nr6). W oknach w lokalach mieszkalnycleisazamontowé nawietrzaki.
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» Stolarka drzwiowa

Stolarlke drzwiowg w miejscach olgtych zakresem opracowania natepodda
zabiegom renowacyjnym (naprawa, oczyszczenie, @akmumanie.)

Renowacji nalgy podd#& drzwi wegciowe na | pgtrze, strychu oraz drzwi
jednoskrzydiowe do pomieszceze/c na potpitrach.

Istniejgce drzwi naley zdemontowé& wraz z wszystkimi elementami. Neghie
naleey  zdjpé wszystkie powtoki malarskich i lakierniczych . Woikanie napraw
uszkodzonych ptyt wewitrznych. Wykonanie nowej listwy przymykagj. Wykonanie
nowego lub naprawa progu drzwiowego, wzmochieniedtwOrzenie elementéw
zdobniczych. Flekowanie okolic zawiasOw. Szpachluea Impregnowanie. Monta
uszczelek i ponowne zamontowanie drzwi z pasowaniegulacy

Drzwi poddane renowacji nalg pomalowé w kolorze nr 36120 wedtug wzornika
StoColor System.
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Istniejgce drzwi na
strychu do renowacji

Istniejgce drzwi do pomieszcaenc na potpitrach
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Istniejgce drzwi na | gitrze do renowacji
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6. Wykonanie robot.

6.1. Warunki fizyczne wykonania robot.

Roboty remontowe tynkarskie i malarskie ina wykonywg& jedynie przy
bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie nzeijejsz + 5°C i w miejscach nie
nara&onych na bezpwednie nastonecznienie, latem temperatura ngksea nk 25C.

6.2. Nadz6r techniczny nad robotami.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, roboty puwi by wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym@adzorem technicznym. Warunki te
mog by¢ spetnione w przypadku prowadzenia robét przemefiposiadajcag doswiadczenie
do prowadzenia tego typu rob6t. Niezalie od statego nadzoru technicznego prowadzonego
przez wykonaweg robot, powinien b§ prowadzony réwnienadzor inwestorski.

6.3.Wykonanie i odbioér rob6t.

[0 Roboty naley wykona& zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanostaowych” oraz
zgodnie z przepisami braowymi, BHP i p.pa.

[0 Materialy budowlane musg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, musgmiec certyfikat na znak bezpieargwa.

[0 Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonaotadt — wykonawca ma
obowigzek naprawd.

6.4. Zalecenia specjalne.

Roboty prowad@ pod nadzorem osob uprawnionych.

Poszczegodlne etapy robot podlegajdbiorowi technicznemu.

Pracownicy musgposiadé aktualne badania.

Kolorystyka zgodnie z projektem.

W przypadku wykonywaniu tynku cienkowarstwowego mielno mieszéa
poszczegolnych sktadnikow zamych systemow.

I I B B B

Uwaga Wszystkie roboty budowlane olgte niniejszym opracowaniem nalgy
wykona¢ przez osoby (firme) posiadapce odpowiednie kwalifikacje zawodowe

pod ciagtym nadzorem osoby posiadajcej wiasciwe uprawnienia budowlane.

7. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji @bgj opracowaniem to dz. nr 87 ebrnr 27
Srodmiescie w Watbrzychu
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8. Uwagi koncowe

Roboty naley prowadz¢é w oparciu 0 metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoatamowych — czs¢ | roboty
ogolnobudowlane.

Materiaty wyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniearunki okrélone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadkaku norm powinny
odpowiadé warunkom technicznym wytwaorni oraz innym umownyrarankom.
Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opmraoiu ¢ zgodne
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2902 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowajezy zamontowa nawietrzaki
okienne.

Przed remontem klatki schodowe] zalecg stymiare instalacji elektrycznej w
czesciach wspdlnych budynku.

Z uwagi na fakt, 4 budynek wpisany jest do rejestru zabytkow wszelkmiany
istniegcych elementow a klatce schodowej unglekonsultowg z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdéw.
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Il. INFORMACJA BIOZ
. Podstawy prawne planu bezpiecfstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tegsDz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami)
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtd@mgDz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20 W sprawie informacji
dotyczcej bezpiecz@estwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

. Zakres rob6t budowlanych

ol [

N

- Demonta istniegcych drzwi

- Demonta oktadzin PCV,

- Skucie tynkow n&cianach sufitach

- Demonta balustrady przy schodach

- Wykonanie renowacji stolarki i drzwiowe]

- Wykonanie renowacji schodéw drewnianych wraz z $taaud,
- Wykonanie renowacji posadzki z lastryko

- Ponowny montadrzwi i balustrad przy schodach,

- Prace tynkarskie i malarskie,

- Montaz posadzek z ptyt granitowych/ wyktadziny PCV Tetket
- Montaz nowych brakujcych elementéw

- zabezpieczenie lakierami pzperenowacja stolarki drzwiowej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowycfdzie wytkowany przez

mieszkacow. Naley zwrécié szczegollna uwagna wiaciwe zabezpieczenie wéj do
budynku i przylegtych do budynku dojazdéw.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrdéen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okredlajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsc i czas ich
wystapienia.

W trakcie budowy wykonywanec¢hta roboty o podwyszonym poziomie ryzyka
stwarzajce zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

a) zwizane z wykonywaniem roboét na wyséko(pow. 5 m)

Roboty niogce ryzyko upadku z wysoko ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyej 1 pietra (rozbidérkowe, ciesielskie, dekarskiajrowane, tynkarskie).
W trakcie tych robét magwystipi¢ zagraenia:

- upadek pracownika,
- upuszczenie nagdzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiatu budow@ane
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b) zwiazane z wléciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zarkadgaw trakcie
wykonywania robot)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonyaammbot istnieje maiwosé
zagraenia zdrowia 0sOb przebywalych w budynku (zabezpieczenie okien), azéaksob
wchodzcych | wychodzcych z budynku.

c) zwiazane z maliwoscia wystapienia ztych warunkédw atmosferycznych

Nalezy przewidzi€é zagraenie zwjzane z naglym pogorszenieme sivarunkow
atmosferycznych — wygpienie opadow deszczuniegu, wytadowa atmosferycznych,
wiatrow o pedkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania roboét jak i
przewidzianych przerw w pracy.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymaggych wycia sprztu mechanicznego zatrudnieni mobyc

wytacznie pracownicy znagy jego obstug Niezalenie, naley zachowdé ogdlne warunki
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by zapoznani z kolejrigia robét i zaopatrzeni w komplet
niezkednych nargzdzi, odzie ochronna, hetmygkawice i okulary.

Wszystkie przdcia i przejazdy w oflgbie rob6ét winny by oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pragry na wysokéci powyzej 4m powinni by zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwalgigmentow budynku lub pracowa
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6. Wskazanie $§rodkOw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonywania robd6t budowlanych w_strefach
szczegollnego zagienia zdrowia lub ich sisiedztwie

Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem osoby poskimgj uprawnienia

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Rvamy bezwzgtdnie powinni by
przeszkoleni z zakresu przepisbw BHP gzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczeg6lna ostresé¢ nalezy zachowd przy wykonywaniu nagpujacych
robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z nadziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki ijpnalezy zwraca
uwag na sprawn€ tych urzdzen oraz ich kompletni i prawidtowe podiczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktére besealnio wizg sie z technologia prowadzenia robot,
dotyca:
- Rusztowa, ktore powinny by zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusaipwa
- Stanowisk pracy, ktére powinny &yzorganizowane w sposéb wyklucaay
mozliwos¢ upadku, potkric i okaleczé oraz zapewniggy catkowicie swobogl
ruchow pracownikbw w czasie pracy. sWepraca odbywa si w warunkach
szczegOlnie niebezpiecznych, pracownikow malevyposay¢ dodatkowo w pasy
bezpieczéstwa i inne niezédne srodki ochrony osobistej. Pasy bezpietteva
winny by przymocowane do statych@zi budowli.
- Narzdzi, sprztu i odzieey — pracownicy winni by wyposaeni we widciwe,
sprawne nakgzia i sprzt oraz odzie ochronna.
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Uwagi te stanow tylko przypomnienie nielicznych spraw zmanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpigsteo i higier pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewnistaly nadzor nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikow przepisow bhp oraz wymagaga. Obowizkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajokod przepiséw bhp przez zatrudnionych pracownikOvazor
pracownikow wykonujcych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowyzyg obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagd mogcych wysgpi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami goymi powodowa niebezpieczestwo dla
pracownikow s:

* prace na wysokai

Nalezy zastosowa pasy lub szelki bezpieczgtwa z krotkimi linami umocowanymi do
statych elementéw konstrukcyjnych lub lin asekupjaggh albo prace wykonywa
Z pomostéw otoczonych barierami o wysfkial,1 m. Pomosty magby¢ state, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieny prontau i demontau rusztowa
powinni mi& zatazone pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszapmymocowane do
statych czsci budowli. Rusztowania mag by¢ oddawane do aytku po przygciu
protokolarnym stwierdzagym zgodné¢ montau z zasadami monta rusztowa, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po zBaej przerwie w pracach, #@ej burzy,
wichurze, ulewie lubsniezycy naley dokon& starannych ogbzin stanu rusztowa
Rusztowania wisgce i na wysignikach naley kontrolow& codziennie przed rozpogzaem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny ¢bywywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanienpovby¢ konserwowane.

* prace zwgzane z wigciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy strefy niebezpieczne, zagmme spadaniem przedmiotow, ustagiaj
bariery ochronne, ostony, stay ostrzegawcze w przepisowych odlégiach od budynku
oraz rozmiéci¢ tablice ostrzegawcze. Weja do budynkéw oraz przeja w strefie
zagraonej zabezpieczydaszkami ochronnymi z materialu dostatecznie wytiedego na
przebicie przez spadme przedmioty. Daszki winny bynachylone pod katem 45° w
kierunku zrodfa zagraenia, wysoké¢ daszkow min. 2,40 m, szerako co najmniej 0 1 m
wicksze od szerokai przegcia.

Przyja¢ odpowiedni sposéb zabezpieczenia okien budynku.

Zapewné bezpieczna i sprawna komunikacje utheiaj agca szybka ewakuacje na
Wypadek paaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikgcyj i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowegocspiz.pa..
- Posiada apteczk zesrodkami pierwszej pomocy

7. Uwagi kaicowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentdiezlednych do
prawidtowe]j eksploatacji maszyn i ydzen technicznych winno kiyw pomieszczeniu.

Na budowie obowzujs standardowe wymagania z zakresu zabezpieczengv spr
socjalnobytowych. Zakres oddziatywania inwesty@g wychodzi poza zakres opracowania.
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