O
BONIE Gt. 1,5CM, SZER. 2-3CM
ODCIECIE KOLORYSTYCZNE
SZER. 50CM
KOLOR — JAK OSCIEZA
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- OBRZEZE BETONOWE 30*8CM

WBUDOWANA WYCIERACZKA Z ODWODNIENIEM

WYPROWADZONYM Z BOKU SC. POLICZKOWEJ
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istniejgca Sciana
pionowa bruzda w $cianie gf. 3cm szer. 17cm

przewdd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o
przekroju 14/14cm, blacha stalowa nierdzewna
gr. 0.7mm mocowany obejmami w bruzdzie do Sciany

docieplenie — styropian EPS 031 gr 15c¢cm

wzdfuz przewoddw wentylacyjnych tynk ktas¢ na
podwdjnej lub pancernej sigtce z widkna szklanego

— SKUCIE OKLADZINY TYNKARSKIEJ

— ZABIEGI DEZYNFEKCYINE WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM
0 WYSOKIM STOPNIU ODDZIALYWANIA NA ALGl | GRZYBY

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM GLEBOKO
PENETRUJACYM

— WYROWNANIE PODLOZA ZAPRAWA CEM—WAP.

— AKRYLOWA SZPACHLA DYSPERSYJNA DO USZCZELNIANIA

| OCHRONY P.WILGOCIOWEJ W OBSZARZE COKOLU

- coo_m_u_.mzmm STYROPIANEM HYDROFOBOWYM EPS P 031 GR. 12-14CM
DO GLEBOKOSCI 5 CM PONIZEJ PROJEKTOWANEJ OPASKI

— PLYTKI KLINKIEROWE NA PODWOJUNEJ LUB PANCERNEJ

SIATCE Z WEOKNA SZKLANEGO DO Gt. 5CM PONIZEJ OPASKI

SCIANA — REMONT
@ - SKUCIE_POWEOKI TYNKARSKIEJ NIESPOINEJ Z PODLOZEM
— UZUPEENIENIE GELEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH
— ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM
0 WYSOKIM_STOPNIU ODDZIALYWANIA NA ALGI | GRZYBY
— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM GtEBOKO
PENETRUJACYM
— DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO STYROPIANEM EPS 031 GR.15CM
— TYNK NAWERZCHNIOWY SILIKATOWY K1,5

ZADASZENIE WEJSCIA GOSPODARCZEGO —

@ DASZEK tUKOWY W KONSTRUKCJI STALOWEJ NIERDZEWNEJ
WSPORNIKOWEJ, MOCOWANEJ DO SCIANY NA KOTWY WKLEJANE

PRZEKRYCIE Z POLIWEGLANU BEZBARWNEGO 200X100CM

SCHODY ZEWNETRZNE — REMONT

@ — PLYTA BETONOWA GR. 12CM Z WTOPIONA SIATKA Z
PRETOW # 10MM — STAL A-Iil (34GS) ULOZONA NA GRUNCIE,
SCIANY POLICZKOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH M—6 GR. 24CM
OKEADZINA STOPNI — GRANIT PELOMIENIOWANY

— grubos¢ stopnic 3cm

— grubo$¢ podstopnic 2cm

— wysuniecie noska poza lico podstopnicy min. 1-2cm

— zewnetrzna krawedz noska z fazq techniczng

DRZWI WEJSCIOWE — WYMIANA

@ DRZW DREWNIANE DWUSKRZYDLOWE, PRZESZKLONE,
PLYCINOWE, POKRYTE TRANSPARENTNA POWLOKA MALARSKA
@ WENTYLACJA — WYPROWADZENIE PONAD DACH

— PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYINEJ WYWIEWNEJ Z BLACHY

STALOWEJ NIERDZEWNEJ GR. 0,7MM O WYM. 14*14CM PROWADZIC

W DOCIEPLENIU | WYPROWADZIC PONAD DACH , PRZEWGD ZABEZPIECZONY

m_w Wﬁ%OZ« MURU PLASZCZEM ALUMINIOWYM Z WEENA MINERALN
. 3CM

— ZAKONCZYC DASZKIEM WYWETRZNIKOWYM OSADZONYM NA
OCIEPLANEJ PODSTAWE Z KOLNIERZEM ZAMYKAJACYM OCIEPLENIE

@ BLENDA OKIENNA — PROJEKTOWANA Gt. 5CM

PARAPETY — WYMIANA
PLYTKI PARAPETOWE KLINKIEROWE BURGUND

OBROBKI BLACHARSKIE -
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM  ANTRACYT

RURY SPUSTOWE , RYNNY -
— BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WCASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM
ELEMENTY STALOWE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC

@ COKOt — REMONT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ARCHIs I

58—309 Walbrzych ul.Boya—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl

PROJEKTANT:
ARCH. IWONA DZIEDZIC

NR UPR:
AU—F2,/188 /81

KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA

REMONT ELEWACJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN, WYKONANIE CUINA MEISCONOSC | ULICA, NR
! . oL 7
IZOLACJ P.WILGOCIOWEJ PIONOWEY | POZIOMEJ SCIAN FUND. | oo Ewmosx i etk st SR
WRAZ Z OPASKA BETONOWA WOKOL BUDYNKU OBREE: BIALY KAMIEN NR 14 [ULPRZYJCIOL ZOINERZA NR 20A W WAEBRZYCHU
TYTUE RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
CZERWIEC
ELEWACJA ZACHODNIA REMONT PA-B | ARCH. = 2023 | 1:100 | 1/A
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