— SKUCIE OKLADZINY TYNKARSKIEJ

— ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM
, O WYSOKIM STOPNIU ODDZIALYWANIA NA ALGI | GRZYBY

] ] ] ] ] — WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM GLEBOKO
PENETRUJACYM

— WYROWNANIE PODLOZA ZAPRAWA CEM—WAP.

— AKRYLOWA SZPACHLA DYSPERSYJNA DO USZCZELNIANIA

| OCHRONY P.WILGOCIOWEJ W OBSZARZE COKOLU

- ooo_m_u_.mzmm STYROPIANEM HYDROFOBOWYM EPS P 031 GR. 14CM
DO GLEBOKOSCI 5 CM PONIZEJ OPASKI

— PLYTKI KLINKIEROWE NA PODWOJUNEJ LUB PANCERNEJ
SIATCE Z WEOKNA SZKLANEGO DO Gt. 5CM PONIZEJ OPASKI

SCIANA — REMONT
@ - SKUCIE POWEOKI TYNKARSKIEJ NIESPOINEJ Z PODEOZEM
— UZUPEENIENIE GELEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH
— ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM
O WYSOKIM_STOPNIU ODDZIALYWANIA NA ALGI | GRZYBY
— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM GLEBOKO
7 PENETRUJACYM
T — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO STYROPIANEM EPS 031 GR.15CM
— — TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K1,5

OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH — WYMIANA

— OKNA Z PCV JEDNORAMOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, SKRZYDLA
UCHYLNO—-ROZWERALNE, UMAX 0.9

W RAMY OKIENNE WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

I’
7 COKOL — REMONT
| @

.. 0.30

8.00
2.48
8.00

BONIE TASIEMKOWE — PROJEKTOWANE
GLEBOKOSC 1,5CM, SZER. 2—-3CM

ODCIECIE KOLORYSTYCZNE — PROJEKTOWANE
KORORYSTYKA JAK OSCIEZA — ZGODNE Z RYS. KOLORYSTYKI

030, ,

0.30
0.20

2

0.29

14,60 ©

PARAPETY — WYMIANA
PLYTKI PARAPETOWE KLINKIEROWE BURGUND

OBROBKI BLACHARSKIE -
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM  ANTRACYT

RURY SPUSTOWE , RYNNY -
— BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WCASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM
ELEMENTY STALOWE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOtL PROJEKTOWY PODPIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTANT: NR UPR: GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR
_ REMONT ELEWACJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN, WYKONANIE ‘
ARCH. IWONA DZIEDZIC ~AU-F2/188/81 ZOLACU P WILCOCIOWE. PIONOWES | POZIOMEJ SCIAN FUND, | | WACBRZYCH | WALBRZYCH | L. PRZYUACICL ZOLNIERZA 204

DZIALKA NR: 5/10 | DOAKA N WSPGLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
>_NO_I_HI WRAZ Z OPASKA BETONOWA WOKOL BUDYNKU OBREE: BIALY KAMIEK NR 14 |ULPRZYJCIOL ZOENIERZA NR 20A W WALBRZYCHU
58-309 Walbrzych ul.Boyo—Zelenskiega 49 e—rmail: arch.id@wp.pl
TYTUE RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
CZERWEC

ELEWACJA WSCHODNIA REMONT PA-B | ARCH. | 2023 1:100 u\>

KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA




