OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH

ILoSC - 10 SZT.

DANE TECHNICZNE:
PROFIL: PCV , KOLOR BIALY, 5 KOMOROWY, WZMOCNIENIE STALOWE
PROFILI W OSCIEZACH | SKRZYDLACH ZE STALI OCYNKOWANEJ

OKNA JEDNODZIELNE, JEDNOSKRZYDtOWE

WYPEENIENIE : SZYBA ZESPOLONA, NISKOEMISYUNA (K=0.9)
OKUCIA: ZAMKNIECIA OBWIEDNIOWE, SYSTEMOWE
SKRZYDLO  UCHYLNO—ROZWIERALNE

W RAMACH OKIENNYCH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W PIWNICACH

ILoSC - 5 SZT.

~J
7
\
_x7

\

DANE TECHNICZNE:

PROFIL: PCV, 5 KOMOROWY, WZMOCNIENIE STALOWE

PROFILI W OSCIEZACH | SKRZYDLACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
PROFILE LAMINOWANE, DREWNOPODOBNE — KOLOR TEAK

OKNA JEDNODZIELNE, JEDNOSKRZYDLOWE,

WYPEENIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA: ZAMKNIECIA OBWIEDNIOWE, SYSTEMOWE

SKRZYDtA UCHYLNO—ROZWIERALNE

W RAMACH OKIENNYCH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

DRZW WEJSCIOWE DO BUDYNKU

ILoSC - 1 SzT.

DANE TECHNICZNE:

DRZW ZEWNETRZNE DREWNIANE, PEYCINOWE, POKRYTE TRANSPARENTNA
POWELOKA MALARSKA NA BAZIE OLEJU, KOLOR TEAK

DRZWI DWUSKRZYDLOWE, JEDNO SKRZYDLO OTWIERANE SZER.
95CM, DRUGIE BLOKOWANE

W DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU
ZAMONTOWAC SAMOZAMYKACZ, ZAMEK LISTWOWY ROTO KLACY C

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ARCHsIIIIN

58-309 Waibrzych ul.Boya—Zelefiskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

PROJEKTANT:

ARCH.

NR UPR:

IWONA DZIEDZIC AU-F2/188/81

KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA
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