COKOt — REMONT
(1) | "='SKUGE OKLADZINY TYNKARSKIEJ

— ZABIEGI DEZYNFEKCYINE WODOROZCIERCZALNYM PREPARATEM
0 WYSOKIM STOPNIU' GDDZIALYWANIA NA ALGI | GRZYBY
~ WZMOCNIENEE POWERZCHNI PREPARATEM GtEBOKO
PENETRUJACYM
~ WYROWNANIE PODLOZA ZAPRAWA CEM—WAP,
— AKRYLOWA SZPACHLA DYSPERSYINA DO USZCZELNIANIA
| OCHRONY P.WLGOCIOWEJ W OBSZARZE COKOLU
~ DOCEPLENE ' STYRGPIANEIL HYDROFOBOMY £PS P 031 GR. 140H
DO GLEBOKOSCI 5CH PONIZEJ PROJEKTOWANE] OPASKI
— PLYTKI KUNKIEROWE NA PODWOJNEJ LUB PANCERNE
SIATCE Z WCOKNA SZKLANEGO DO Gt. 50M PONIZEJ OPASKI

SCIANA — REMONT

@ - SKUCIE_POWEOKI TYNKARSKIEJ NIESPOINEJ Z PODLOZEM
— UZUPEENIENIE GELEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH
3.55 v — ZABIEGI DEZYNFEKCYJINE WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM
; O WYSOKIM_STOPNIU ODDZIALYWANIA NA ALGI | GRZYBY

5 — WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM GLEBOKO
PENETRUJACYM
— DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO STYROPIANEM EPS 031 GR.15CM
— TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K1,5

SCHODY ZEWNETRZNE — REMONT

@ — PLYTA BETONOWA GR. 12CM Z WTOPIONA SIATKA Z
PRETOW # 10MM — STAL A-Iil (34GS) ULOZONA NA GRUNCIE,

SCIANY POLICZKOWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH M—6 GR. 24CM

OKEADZINA STOPNI — GRANIT PELOMIENIOWANY

— grubos¢ stopnic 3cm

grubos¢ podstopnic 2cm

T — wysuniecie noska poza lico podstopnicy min. 1cm

zewnetrzna krawedz noska z fazq techniczng

— BALUSTRADA METALOWA Z PROFILI ZAMKNIETYCH 42*30MM

POKRYTA POLIWINYLOWA POWLOKA MALARSKA — ANTRACYT

WYPELNIENIE Z PRETOW KWADRATOWYCH GR.12MM

UWAGA-

ODLEGLOSC MIEDZY PIONOWYMI PROFILAMI | PRETAMI MAX.12CM

DOSWIETLACZE PIWNICZNE —
@ — ROBEBRAC ISTNIEJACA STUDZIENKE DOSWETLAJACA
— MONTAZ DOSWETLACZA PWNICZNEGO Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO
WEOKNEM SZKLANYM, RUSZT ZE STALI OCYNKOWANEJ, KRATOWY
OBRZEZE OCUNKOWANE DO EACZENIA Z OPASKA BETONOWA
ROBOTY WYKONAC W TRAKCIE WYKONYWANIA 1ZOLACJ P.WILGOCIOWEY

OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH — WYMIANA

— OKNA 7 PCV JEDNORAMOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, SKRZYDLA
UCHYLNO—-ROZWERALNE, UMAX 0.9

W RAMY OKIENNE WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
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PARAPETY — WYMIANA
PLYTKI PARAPETOWE KLINKIEROWE BURGUND

OBROBKI BLACHARSKIE -
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM  ANTRACYT

RURY SPUSTOWE , RYNNY -
— BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WCASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM
ELEMENTY STALOWE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOt PROJEKTOWY PODPIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR

PROJEKTANT: NR UPR:

ARCH. IWONA DZIEDZIC AU—F2,/188 /81 REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIAN, <m<xoz>z_m WALBRZYCH | WALBRZYCH | UL. PRZYJACIGL ZOLNIERZA 20A
IZOLACA P.WILGOCIOWE PIONOWE | POZIOMES SCIAN FUND. | 12t LA e o e e

WRAZ Z OPASKA BETONOWA WOKOL BUDYNKU OBREE: BIALY KAMIEN NR 14 |ULPRZYJCIt ZOINERZA NR 20A W WAEBRZYCHU

TYTUEL RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
CZERWEC

ELEWACJA POENOCNA REMONT PA-B | ARCH. | 2023 1:100 A\ A
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58—309 Walbrzych ul.Boya—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl

KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA




