Miczurina 3 - schody

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
0212-0300
1.23 m3 1.230
RAZEM 1.230
2|KNR 4-01 Rozebranie scian filarow,kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-  |m?3
0349-0200 |wapiennej
m3 2.200
RAZEM 2.200
3|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacii m
0804-0100
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
4/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i glebokosci do 1,5 m w gruncie  |m3
0103-0200 | kategorii lll
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
5|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o abjetosci do 0,5 m3. m3
0203-0100
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
6/KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokosci 2 cegiet dla belek zelbetowych w $cianach naza-  |[szt.
0346-0400 prawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-02 Belki podestowe i kotwigce na schodach zelbetowych m3
0218-0700
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
8/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm. m?2
0218-0200
6.4 m? 6.400
RAZEM 6.400
9|KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty na schodach Zelbetowych m?2
0218-0600 |Krotnos¢ = 4
6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400
10/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalo- |t
0290-0201 wymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
11|KNR-W 2-02 |Oktadziny krawedzi stopni schodowych m
1125-0400
13 m 13.000
RAZEM 13.000
12|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych,osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
1207-0500 |stopniu,0 masie ponad 16 kg.
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
13|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach z cegty na zaprawie ce- |m3
0304-0100 |mentowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
14|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne do zapleczy budynkéw,dwukrotnie |m?2
1015-0400 |malowane farbg ftalowg do grunt.i farbg ftalowa nawierzchniowa /B.l.nr 8/96/
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
15|KNR 2-02 Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi,o wymiarach 25 x 12 cm. m2
0921-0100
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
16|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-1500
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
0108-11 tos¢ 10 km
0108-12
4.1 m3 4.100
RAZEM 4.100
18 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wlasna
poz.17*1.8 t 7.380
RAZEM 7.380

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42107




