Remont dachu z karpiéwki podwdjnie w koronke

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
OBMIAR: Remont dachu z karpiéwki podwdjnie w koronke
1 KOMINY
1| KNR-W 4-01 [ Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 szt.
d.1] 0433-02 |do5m
3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2| KNR 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1[ 0310-02 miejscu ponad 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa
petna
0,80 * 0,40 * 3,00 m3 0,960
RAZEM 0,960
3| KNR4-01 [ Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1] 0310-01 miejscu do 0.5 m3
0,80*0,40* 1,20 * 2 m3 0,768
RAZEM 0,768
4] KNR 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1[ 0310-01 miejscu do 0.5 m3 - przedtuzenie ponad dach 2 sztuk
kominéw wentylacyjnych z poziomu strychu
0,30 0,40 * 1,50 * 2 m3 0,360
RAZEM 0,360
5[ KNR 4-01 | Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1| 0212-04
3*1,00* 0,60 m2 1,800
RAZEM 1,800
6| KNR 2-02 | Nakrywy komindw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.1] 0219-05 | zelbetowe
poz.5+2* 0,40 * 0,60 m2 2,280
RAZEM 2,280
7 KNR 4-01 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.1] 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o sr. do 6 mm
poz.6 <m2> * 3<kg/m2> kg 6,840
RAZEM 6,840
8| KNR 2-02 | Spoinowanie $cian kominow zaprawg cementowg m2
d.1] 0923-01 niebarwiong
(0,80 +0,40)*2* 1,20 *2 + (0,80 + 0,40) * 2 * 3,00 + (0,30 | m2 15,960
+0,40+0,30) * 1,50 * 2
RAZEM 15,960
9 KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi $cian i czap m2
d.1] 0602-01 kominowych - srodek gruntujgcy STOCRYL firmy STO
analogia
poz.6 m2 2,280
RAZEM 2,280
10 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na| m2
d.1] 0701-05 [ $cianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5
m2
(0,80 +0,40)*2*4,00*2 + (1,10 + 0,40) * 2 * 2,40 m2 26,400
RAZEM 26,400
11| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
d.1] 0715-11 na $cianach kominowych w czesci strychu
poz.10 m2 26,400
RAZEM 26,400
12 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy m
d.1| 0430-09 [ kominiarskie
2*1,0 m 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koAcéwki wspornika | szt.
d.1| 0354-15 [ stalowego - wspornik stalowy fawy na kominie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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14] KNR 4-01 | Obsadzenie wspornikow faw kominiarskich w $cianach szt.
d.1|0322-01 z.sz.| kominowych z cegiet - materiaty z rozbiorki
2.5.9907-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15[ KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie m
d.1| 0104-04 metalowe
analogia
poz.12 m 2,000
RAZEM 2,000
2 REMONT DACHU Z DACHOWKI KARPIOWKI
16| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie - m2
d.2[ 0509-02 powierzchnia wykonywanych robo6t do 100 m2 - nachylenie
z52.2.3. |[85-120 %
9909-04/4
z.s2.2.4.
9910-03/4
2*9,60 * 8,50 m2 163,200
RAZEM 163,200
17| KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpidowki podwoijnie - m2
d.2| 0509-02 [ powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - nachylenie
z52.2.3. |[85-120 %
9909-01/4
z.52.2.4.
9910-03/4
3,90*3,65*0,5*4 m2 28,470
RAZEM 28,470
18| KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpidowki podwoijnie - m2
d.2[ 0509-02 powierzchnia wykonywanych robot do 25 m2 - nachylenie
z.sz.2.3. |[85-120%
9909-02/4
z.52.2.4.
9910-03/4
6,00 *6,50*0,5*2 m2 39,000
RAZEM 39,000
19| KNR 4-01 [ Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o m2
d.2| 0414-10 | odstepie tat ponad 16 cm - ujeto "poszerzenie" tacenia na
lukarnach pod ich docieplenie
poz.16 + poz.17 + poz.18 m2 230,670
RAZEM 230,670
20 KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.2[ 0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.19 m2 230,670
RAZEM 230,670
21| KNNR 2 Utozenie paroizolacji - pod docieplenie skoséw m2
d.2| 0604-02 | mieszkalnych
4*3,90*6,00+2*8,00*1,00 m2 109,600
RAZEM 109,600
22[KNR-W 4-01 | Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z wetny mineralnej m2
d.2| 0604-03 [ grub. 15 cm przestrzeni miedzykrokwiowej w skosach
analogia | potfaci czesci mieszkalnych (w tym réwniez w pasach pod
lukarnami)
poz.21 m2 109,600
RAZEM 109,600
23| KNR-W 4-01| Przedtuzenie krokwi na lukarnach o 0,5 m szt.
d.2| 0416-01
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
24 KNR 4-01 | Rozebranie obic¢ z blachy ze scian bocznych lukarn m2
d.2| 0535-08
4*250%*5,00*0,5 m2 25,000
RAZEM 25,000
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25| KNR 0-23 | Docieplenie SCIAN LUKARN ptytami styropianowymi - np. | m2
d.2| 2614-02 [ system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grub. 17 cm, tynk akrylowy
"baranek" (kolorystyka naturalna)
2*(2*2,50*5,00*0,5+2,50 * 8,50) m2 67,500
RAZEM 67,500
26 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw | m2
d.2[ 0627-04 metodg smarowania preparatami solowymi - wiezba
dachowa
poz.16 + poz.17 + poz.18 m2 230,670
RAZEM 230,670
27| KNR 2-02 | Pokrycie dachéw dachowka karpiowka DK 18,0x38,0 cm m2
d.2| 0504-04 | ceramiczng w koronke z otworami z przykreceniem
2.52.5.1.9908( wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykonania i
analogia | montazu taw kominiarskich) - nachylenie ponad 85% wraz
Z gasiorami
poz.16 + poz.17 + poz.18 m2 230,670
RAZEM 230,670
28 KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.2| 0104-01
80+4*75+7,0 m 45,000
RAZEM 45,000
29[ KNR 4-01 | Uzupetnienie gasioréw ceramicznych (réznica migedzy m
d.2[ 0501-06 iloscig gasioréw z poz. 27, a iloscig wynikajgcg z obmiaru)
poz.28-86/3 m 16,333
RAZEM 16,333
30| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych | szt.
d.2| 0202-06 | - gasior koncowy (zaokraglony, bez denka)
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
31| KNR K-05 | Dodatkowe naktady na obrobke dachéwkami szczytowymi [ m
d.2| 0203-01
analogia
4*3,10+4*3,90 m 28,000
RAZEM 28,000
32| KNR K-05 | Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej z szt.
d.2| 0210-02 podtgczeniem pionu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33] KNR 0-15 | Demontaz $wietlikbw na naczétkach szt
d.2| 0526-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR 0-15 | Demontaz konstrukcji drewnianej swietlikow na m
d.2[ 0526-01 naczotkach
analogia
2*2,0 m 4,000
RAZEM 4,000
35| KNR-W 2-02 | Wymiana wytazéw dachowych fabrycznie wykonczonych | szt
d.2| 1016-07 | 60x80cm
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR-W 2-02 | Swietliki dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2| 1016-07
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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37| KNNR-W 3 | Wykonanie podbitki drewnianej z desek na wysunietych m2
d.2| 0502-02 | fatach - $ciany szczytowe i boki lukarn; wysuniecie o 0,20 | pot.
m
4*0,20 % (5,10 + 3,10) m2 6,560
pot.
RAZEM 6,560
38| KNR-W 4-01| Wymiana miejscowa deskowania podbitki okapow m2
d.2| 0418-02
6,00 m2 6,000
RAZEM 6,000
39] KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.2| 2611-02
poz.40 m2 12,560
RAZEM 12,560
40| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie lakierobejcg desek podbitki m2
d.2| 1210-10
poz.37 + poz.38 m2 12,560
RAZEM 12,560
41 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw z blachy m
d.2| 0354-11
8*1,0+1,2 m 9,200
RAZEM 9,200
42| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy szt.
d.2| 0321-01 powlekanej do 1,5 m w Scianach z cegiet
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
43| KNNR-W 3 | Uzupetnienie deskowania dachéw - deski czotowe okapu m
d.2| 0502-07 szer. 12 cm, grub. 19 mm
76,0 m 76,000
RAZEM 76,000
44 KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.2| 0104-06 [ ocynkowany i malowany proszkowo (wsporniki co 0,5 m)
2*16,0+2*5,0 m 42,000
RAZEM 42,000
45 Akcesoria do pokry¢ dachowych - rozbijacze $niegowe szt
d.2| kalk. wtasna
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
46 Koszt opinii kominiarskiej powykonawczej kpl.
d.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 Wytgczenie zasilania linii napowietrznej przez Zaktad kpl.
d.2| kalk. wtasna | Energetyczny
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
48| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3| 0535-04
2*(6,0+16,0+9,0+7,0) m 76,000
RAZEM 76,000
49(KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.3] 0522-02 [ gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
(uchwyty rynnowe co 0,5 m)
poz.48 m 76,000
RAZEM 76,000
50/ KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.3| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz.2.7.
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4*80+2*25 m 37,000
RAZEM 37,000
51| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.3] 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.50 m 37,000
RAZEM 37,000
52| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.3| 0535-08 [ ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<obrobki przy kominach> 0,40 *[2*2* (0,80 + 0,60 + m2 4,960
1,10 + 0,60)]
<pas nadrynnowy> 2 * (6,00 + 16,00 + 6,00 + 8,50) * 0,30 | m2 21,900
<obroébki przy murze lukarn> 0,40 * 2 * (5,50 + 9,00 + m2 16,000
5,50)
<opaski na obrébkach> 0,10*2*2* (0,80 + 0,60 + 1,10 | m2 5,240
+0,60) + 0,10 * 2 * (5,50 + 9,00 + 5,50)
RAZEM 48,100
53| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.3] 0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
<obrébki przy kominach> 0,40 *[2* 2 * (0,80 + 0,60 + m2 4,960
1,10 + 0,60)]
<pas nadrynnowy> 2 * (6,00 + 16,00 + 6,00 + 8,50) * 0,30 | m2 21,900
<obrobki przy murze lukarn> 0,40 * 2 * (5,50 + 9,00 + m2 16,000
5,50)
RAZEM 42,860
54| KNR-W 2-02 [ Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.3] 0514-01 stalowej ocynkowanej - opaski na obrobkach kominow i
przy murze
<opaski na obrébkach> 0,10*2*2* (0,80 + 0,60 + 1,10 | m2 5,240
+0,60) + 0,10 * 2 * (5,50 + 9,00 + 5,50)
RAZEM 5,240
4 RUSZTOWANIE
55| KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.4| 0420-04
2*2,00* 3,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
56| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.4| 1651-03 | rozstawie podiuznym ram 2,57 mowys.do20m-z
ostonami
2*16,00 * 6,00 +2*2,00* 8,50 +2*9,00 * 9,00 m2 388,000
RAZEM 388,000
57 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4|1613-03 z.sz.| przysciennych wysokosci do 20 m Wykonanie uziomu
5.4.9920 | sztucznego.
poz.56 m2 388,000
RAZEM 388,000
58] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 37, 38, 39, 40, 43, 48, 49, 50, 51)
5 WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU
59] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 * 0,07 + poz.10 * 0,025 + m3 12,101
poz.16 * 0,04 + poz.17 * 0,04 + poz.18 * 0,04
RAZEM 12,101
60 Skfadowanie gruzu t
d.5
poz.59 * 1,8 t 21,782
RAZEM 21,782
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