Odwodnienie liniowe podwdrka

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
OBMIAR: Odwodnienie liniowe podwoérka
1| KNR 4-01 [ Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
0102-02 | dna do 1.5 mi glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
0,50 * 0,50 * (22,00 + 8,50) m3 7,625
RAZEM 7,625
2| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
3| KNR 2-28 | Dwukrotne obetonowanie kraweznika - otulina betonowa m3
0502-06
2*12,00*0,20 * 0,10 m3 0,480
RAZEM 0,480
4] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
0,50 * (22,00 + 8,50) m2 15,250
RAZEM 15,250
5[ KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.4 m2 15,250
RAZEM 15,250
6 KNR2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na m
0606-04 podsypce cementowo-piaskowej
30,5 m 30,500
RAZEM 30,500
7| KNR 2-28 | Dwukrotne obetonowanie $ciekdw - otulina betonowa m3
0502-06
2*30,50 * 0,20 * 0,10 m3 1,220
RAZEM 1,220
8| KNR 2-23 | Rozscielenie niesortu wzdtuz odwodnienia o grubosci m2
0201-02 | warstwy po zageszczeniu 10 cm
0201-03
20,00 * 1,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
9] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
0108-06 | odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 1l
0108-08
poz.1 m3 7,625
RAZEM 7,625
10 Koszt sktadowania ziemi t
kalk. wtasna
poz.9* 1,6 t 12,200
RAZEM 12,200
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