Remont dachu z pokryciem blachodachowka

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu z pokryciem blachodachéwka
1 Remont dachu - blachodachéwka
1| KNNR9 | Demontaz zwodow poziomych nienaprezanych instalacji m
d.1] 0601-05 | odgromowej - zwody do ponownego wbudowania
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
2| KNRK-05 [ Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z m2
d.1| 0101-02 rozebraniem fat, kontrtat, deskowania - blachodachowka
do ponownego wbudowania
2*15,00 * 8,50 + 5,00 * 5,50 m2 282,500
RAZEM 282,500
3| KNRK-05 | Rozebranie starych pokry¢ dachowych fgcznie z m2
d.1| 0101-06 rozebraniem fat, kontrtat, deskowania - elementy z blachy -
obrébki komindw, opierzen, okapy, bez odzysku -
wiatrownice, kominy, okno wytazowe
4*(0,5*2,50*1,20+2*0,5%2,50*1,40) +4 * (0,5 * m2 29,000
2,00*1,50 + 0,5* 1,00 * 1,50)
RAZEM 29,000
4] KNR AT-09 | Demontaz ptotkow przeciw$niegowych m
d.1| 0104-06
analogia
15,0+ 3*5,0 m 30,000
RAZEM 30,000
5 Rozebranie folii wstepnego krycia m2
d.1
poz.2 m2 282,500
RAZEM 282,500
6] KNR 2-02 | Demontaz ocieplenia z wetny mineralnej gr. 20 cm m2
d.1| 0613-06
analogia
poz.5 m2 282,500
RAZEM 282,500
7] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1] 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 20
cm
poz.6 m2 282,500
RAZEM 282,500
8| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.1] 0103-02 | rozstaw kontrtat 0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.7 m2 282,500
RAZEM 282,500
9] KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm,o rozstawie | m2
d.1| 0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej (ponowne wbudowanie
50% fat z rozbiorki)
poz.8 * 50% m2 141,250
RAZEM 141,250
10 KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
d.1| 0104-05 | 70 do 80 cm - ponowne wbudowanie 50% kontrtat z
rozbidrki
poz.9 m2 141,250
RAZEM 141,250
11{ KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw blachodachowka powlekang w arkuszach| m2
d.1| 0519-04 | - ponowne wbudowanie 100% blachodachéwki z rozbiorki
poz.2 m2 282,500
RAZEM 282,500
12| KNR 0-15Il | Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o mb
d.1| 0521-02 | szerokosci modutu fali do 20.0 cm z uszczelkg pod gasiory
- ponowne wbudowanie ggsioréw z rozbidrki
15,0 mb 15,000
RAZEM 15,000
13[ KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ponowny montaz m
d.1| 0104-06 | ptotkow z rozbidrki
poz.4 m 30,000
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RAZEM 30,000
14| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.1| 0514-02 blachy stalowej powlekanej
poz.3 m2 29,000
RAZEM 29,000
15 KNNR5 [ Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.1| 0601-01 | mocowane na wspornikach obsadzanych - ponowne
wbudowanie zwodow z rozbidrki
poz.1 m 30,000
RAZEM 30,000
16{ KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.1| 0612-06 | wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik -ztgcza
kontrolne K 422(drut-ptaskownik)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17] KNNR5 | Badania i pomiary instalaciji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.1| 1304-03 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.1| 1304-04 nastepny pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0535-03
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
20| KNR-W 2-02| Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.1| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej -
ponowny montaz
poz.19 m 30,000
RAZEM 30,000
21| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.1| 0535-05 | uzytku
4*9,0 m 36,000
RAZEM 36,000
22 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych | m
d.1| 0529-02 | elementow z blachy stalowej powlekane;j
analogia
poz.21 m 36,000
RAZEM 36,000
23| KNR 4-01 | Obsadzenie stopni wtazowych na kominach szt.
d.1] 0322-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24| KNR 2-33 | Utozenie siatki stalowej przeciw gryzoniom m2
d.1| 0717-05
analogia
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
25 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
poz.6 * 0,2 m3 56,500
RAZEM 56,500
26| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.25 m3 56,500
RAZEM 56,500
27 Sktadowanie gruzu t
d.1
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poz.25 * 0,10 t 5,650
RAZEM 5,650
2 Rusztowanie
28| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyijne o szer. 0,73 m i m2
d.2| 1651-01 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
(2*5,00 + 3,00 + 15,00) * 9,80 m2 274,400
RAZEM 274,400
29| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 1613-01 przysciennych wysokos$ci do 10 m
poz.28 m2 274,400
RAZEM 274,400
30| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: )
31| KNR 4-01 [ Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2
d.2| 0420-04
2,00 * 2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
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